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Cinnost pfi tidrzbé

Kapitola 7

7-1 Ochranné a diagnosticke funkce

7-1-1 Detekce chyby (zavazna chyba)

Pokud méni¢ nebo motor shofi nebo maji vnitfni obvody ménice poruchu, bude
méni¢ detekovat nasledujici chyby. Kdyz méni¢ detekuje chybu, bude na digitalnim
operatoru zobrazen kod chyby, bude pracovat kontaktni chybovy vystup a ménié
se vypne, coz zpUsobi, Ze motor dobéhne do zastaveni. Pro nékteré chyby mize
byt navolena metoda zastaveni a pro tyto chyby bude tato metoda pouzita. Pokud
chyba nastane, odkazujeme Véas na nasledujici tabulku pro identifikaci a napraveni
pficiny chyby. Pro resetovani chyby po restartovani ménice pouZijte jednu

z nasledujicich metod.

Zapnéte signal resetovani chyby. Multifunkéni vstup (n050 az n056) musi byt

nastaven na 5 (reset chyby).

Stisknéte tlacitko STOP/RESET na digitalnim operatoru.

Vypnéte napajeci zdroj hlavniho obvodu a potom opét zapnéte.

B Zobrazeni a zpracovani chyb

Zobrazeni Nazev a vyznam chyby Pravdépodobna pfri¢ina a zplisob odstranéni
chyby
ocC Nadproud (OC) Na vystupu ménice nastalo kratké spojeni nebo

Vystupni proud ménice je
roven nebo vysSi nez 250 %
jmenovitého vystupniho
proudu.

svod na zem.

- Zkontrolujte a opravte napajeci pfivod k motoru.

Nastaveni V/f je nespravné.

- Snizte nastavené napéti V/f.

Pro dany ménic¢ je vykon motoru pfili§ vysoky.

- Snizte vykon motoru na maximalné dovoleny
vykon motoru.

Magneticky styka¢ na vystupni strané ménice byl

rozepnut a sepnut.

- Usporadejte sekvenci spinani a rozpinani, aby
magneticky styka¢ nerozepinal nebo znovu
nespinal, kdyz na vystupu ménice tece proud.

Vystupni obvod ménice je poSkozen.

- Vyménte ménic.
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Zobrazeni N&azev a vyznam chyby Pravdépodobna pfri¢ina a zptisob odstranéni
chyby
ou Prepéti (OU) e Vytvarfi se nadmérna rekuperacni energie bez

Stejnosmérné napéti hlavniho
obvodu dosahlo detekéni
urovné prepéti

(410 Vss pro méni¢ 200 V,
820 Vss pro ménic 400 V)

pfipojeného brzdného odporu nebo brzdné odporové

jednotky.

- Pf¥ipojte brzdnou odporovou jednotku nebo
brzdny odpor.

- Zvyste dobu decelerace.

Regeneracéni energie nebyla zpracovana v brzdném

odporu nebo v brzdné odporové jednotce.

- Nastavte n092 pro zabranéni nechténému
zastaveni (stall) béhem decelerace na 1
(zablokovéano).

Brzdny odpor nebo brzdna odporova jednotka

nejsou zapojeny spravné.

- Zkontrolujte a opravte kabelaz.

Napajeci napéti je pfilis velké.

- Snizte napéti tak, aby splhovalo specifikaci.

Vytvafi se nadmérna rekuperaéni energie

nasledkem pfekmitnuti v dobé akcelerovani.

- Potlacte pfekmitnuti tak, jak je jen mozné.

Brzdny tranzistor je poSkozen.

- Vyménte ménic.

uul Podpéti hlavniho obvodu * Napajeci zdroj ménice ma preruSeny pfivod jedné
(UV1) faze, svorky vstupniho pfivodu napajeni jsou volné
Stejnosmérné napéti hlavniho nebo pfivodni kabel je odpojen.
obvodu dosahlo trovné - Zkontrolujte vySe uvedené a provedte nutna
detekce podpéti (200 Vss pro protiopatfeni.
3G3MV-A2L], 160 Vss pro « Nespravné napéti napajeciho zdroje.
3G3MV-ABO a 400 Vss pro _. Presvédcete se, Ze napéti napajeciho zdroje je
3G3MV-A4L]). podle specifikace.

» DosSlo ke kratkodobému vypadku napéjeni.

- PouZijte kompenzaci kratkodobého vypadku
napajeni (Nastavte n081 tak, ze ménic restartuje
po obnoveni dodavky)

- ZlepSete napajeci zdroj.

*  Vnitfni obvody ménice jsou poSkozeny.
- Vyménte ménic.
uu2 Podpéti napajeciho zdroje e Chyba vnitfniho obvodu
fizeni (UV2) - Vypnéte ménic a opét zapnéte.
Napéti napajeciho zdroje ~  Vyméfite méni& pokud nastava stejna chyba.
fizeni dosahlo urovné detekce
podpéti.
OH Prehiati ménice (OH) *  Okolni teplota je pfilis vysoka.

Teplota chladi¢e ménice
dosahla 110°C + 10°C.

- Ventilujte ménic¢ nebo instalujte chladici jednotu.

Zatéz je nadmeérna.

- Snizte zatéz.

- Snizte vykon ménice.

Nastaveni V/f je nespravné.

- Snizte nastavené napéti V/f.

Doba akcelerace / decelerace je pfili§ kratka.

- Zvyste dobu akcelerace / decelerace.

Ventilace ma v cesté prekazku.

- Zménte polohu ménice tak, aby byly spinény
podminky pro instalovani.

Chladici ventilator ménie nepracuje.

- Nahradte chladici ventiltor.
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Zobrazeni Nazev a vyznam chyby Pravdépodobna pfri¢ina a zptisob odstranéni
chyby
oL1 Pretizeni motoru (OL1) Zatéz je nadmérna.
Elektronické tepelné relé _,  Snizte zatéz.
spustilo funkci ochrany ~  Zvyste vykon motoru.
pretizeni motoru. Nastaveni V/f je nespravné.
Vypoctéte Sifeni tepla motoru ~  Snizte nastavené napéti V.
z vystupniho proudu motoru Hodnota v n011 pro frekvenci maximalniho napéti je
vztazeného na jmenovity nizka.
proud motoru (n036), -~ Zkontrolujte Stitek motoru a nastavte n011 na
charakteristiky ochrany ) jmenovitou frekvenci.
;nooggrgcﬂrgi;)niorliffi(\:]eo%%) Doba akcelerace / decelerace je pfilis kratka.
' - Zvyste dobu akcelerace / decelerace.
Hodnota v n036 pro jmenovity proud motoru je
nespravna.
- Zkontrolujte Stitek motoru a nastavte n036 na
jmenovity proud.
Ménic fidi vice nez jeden motor.
- Zablokujte funkci detekce pfetiZzeni motoru a
instalujte tepelné relé pro kazdy motor.
Funkce detekce pretiZzeni motoru je
zablokovana nastavenim n036 na 0,0 nebo
n037 na 2.
Doba ochrany motoru nastavena v n038 je kratka.
- Nastavte n038 na 8 (standardni hodnota)
oL2 Pretizeni ménice (OL2) Zatéz je nadmérna.

Elektronické tepelné relé
spustilo funkci ochrany
pietizeni ménice.

- Snizte zatéz.

Nastaveni V/f je nespravné.

- Snizte nastavené napéti V/f.

Doba akcelerace / decelerace je pfilis kratka.
- Zvyste dobu akcelerace / decelerace.
Vykon ménice je nedostatecny.

- Pouzijte model ménice s vy$Sim vykonem.
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Zobrazeni N&azev a vyznam chyby Pravdépodobna pfri¢ina a zptisob odstranéni
chyby
oL3 Detekce piekroceni Mechanicky systém je zablokovan nebo ma

momentu (OL3)

Proud nebo moment dosahl
hodnoty nebo byly vy$si nez
uroven detekce prekroceni
momentu nastavena v n098 a
doba detekce prekroceni
momentu nastavena v n099.
Chyba byla detekovana funkci
pro detekci pfekro€eni
momentu nastavenou v n096
na2az4.

poruchu.

- Zkontrolujte mechanicky systém a opravte
pficinu pfekro€eni momentu.

Nastaveni parametrd byla nespravna.

- Sefidte parametry n098 a n099 podle
mechanického systému. ZvySte nastavené
hodnoty v n098 a n099.

efdd Vnéjsi porucha (CJEF) Na vstupu z multifunkéniho vstupu byla chyba.
Vnéjsi porucha byla na vstupu . Odstrante pfiginu vnéjsi poruchy.
z multifunkéniho vstupu. Byl Sekvence je nespravna.
v €innosti multifunkeni vstup 1 . Zkontrolujte a zméite vstupni sekvenci vstupu
az 7 nastaveny na 3 nebo 4. poruchy v&etné &asovani vstupu a spinaciho
Cislo EF znaci Cislo nebo rozpinaciho kontaktu.
odpovidajiciho vstupu (S1 az
S7).

foo Chyba pfenosu digitalniho Digitalni operator mlze byt nespravné namontovan.
operatoru 1 (FO0) - Vypnéte ménic, vyjméte a namontujte digitalni
S digitalnim operatorem operator a zapnéte ménic.
nebyla po zapnuti ménice Digitalni operator ma poruchu.
mozna zadna komunikace po ~  Vyméhte digitalni operator.
dobu 5 sec nebo delsi. M&ni& méa poruchu.

- Vyménte ménic.
fol Chyba prenosu digitalniho Digitalni operator mize byt nespravné namontovan.

operatoru 2 (FO1)

Chyba prenosu pokracuje po
dobu 5 sec nebo delSi poté,
kdy mél digitalni operator
poruchu.

- Vypnéte ménic¢, vyjméte a namontujte digitalni
operator a zapnéte ménic.

Digitalni operator méa poruchu.

- Vyménte digitalni operator.

Méni¢ ma poruchu.

- Vyménte ménic.
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Zobrazeni Nazev a vyznam chyby Pravdépodobna pfri¢ina a zptisob odstranéni
chyby
fo4 Chyba inicializa¢ni paméti Vnitfni obvody méni¢e maji poruchu.

(FO4)

Byla detekovana chyba ve
vnitfni paméti EEPROM
menice.

- Inicializujte méni¢ s n001 nastavenym na 8 nebo
9 a vypnéte a zapnéte je;.

- Vyménte méni¢, pokud se znovu vyskytne
stejna chyba.

fO5 Chyba analogové- Vnitfni obvody ménie maji poruchu.
digitalniho pfevodniku (F05) - Vypnéte ménic a znovu jej zapnéte.
Byla detekovana chyba ~  Vyméfite méni¢, pokud se znovu vyskytne
analogové-digitalniho stejna chyba.
pievodniku.
fo6 Chyba volitelné karty (FO6) Volitelna karta mize byt nespravné pfipojena.
Byla detekovana chyba - Vypnéte méni¢, vymontujte a namontujte
volitelné karty. Méni¢ bude volitelnou kartu nebo pfislusenstvi a zapnéte
detekovat tuto chybu, pokud meénic.
vystupni nebo verifikacni Volitelna karta ma poruchu.
signal karty ma poruchu. ~ Vyméiite volitelnou kartu.
Pfislusenstvi ma poruchu.
- Vyménte pfisluSenstvi.
fo7 Chyba digitalniho operatoru Vnitfni obvody méni¢e maiji poruchu.
(FO7) ~ Vypnéte méni¢ a znovu jej zapnéte.
Byla detekovana chyba ve ~  Vyméfite méni¢, pokud se znovu vyskytne
vnitfnim fidicim obvodu stejna chyba.
digitalniho operatoru.
EEPROM digitalniho
operatoru nebo analogové-
digitalni pfevodnik maji
poruchu.
OPR Chyba pfipojeni digitalniho Digitalni operator mlze byt nespravné namontovan.

operatoru (OPR)

Méni¢ bude detekovat tuto
chybu, pokud n010 pro vybér
zpracovani chyby pfipojeni
digitalniho operétoru je
nastaven na 1.

- Vypnéte méni¢, vyjméte a namontujte digitalni
operator a zapnéte ménic.
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Zobrazeni
chyby

Nazev a vyznam chyby

Pravdépodobna pfi¢ina a zplisob odstranéni

ce

Prekroceni doby
komunikace (CE)

Normalni komunikace RS-
422/485 nabyla navazana do
2 sec. Ménic¢ bude detekovat
tuto chybu, pokud n151 pro
vybér detekce prekroceni
doby komunikace RS-422/485
je nastaveno na 0, 1 nebo 2.

Na komunikac¢ni lince nastal zkrat, svod na zem

nebo rozpojeni.

- Zkontrolujte a opravte linku.

Nastaveni zakonCovaciho odporu je nespravné.

- V pripadé komunikace RS-422 nastavte kolik 1
na SW2 u vSech ménict na ON. V pripadé
komunikace RS-485 nastavte kolik 1 na SW2
pouze ménic¢e umisténého na kazdém konci sité
na ON.

Vliv ruseni.

- Neumistujte kabelaZz komunika&nich linek podél
vykonovych vedeni ve stejném kanalu.

- Pouzijte pro komunikac¢ni linky stinéné
twistované vodice.

Chyba hlavniho programu.

- Zkontrolujte a opravte program tak, Zze
komunikace bude probihat vice nez jednou za
periodu 2 sec.

Komunikacni obvod je poskozen.

-~ Pokud je stejna chyba detekovana jako vysledek
autodiagnostického testu, pak vyménte ménic.

5re Nouzové nastaveni (STP) Na vstupu je alarm nouzového zastaveni.
Alarm nouzového zastaveni je - Odstranite pfi¢inu chyby.
na vstupu multifunkéniho Sekvence je nesprévna"_
vstupu. (Multifunkéni vstup 1 —~  Zkontrolujte a zméte sekvenci vstupu externi
az 7, ktery je nastaven na 19 chyby vEetné asovani vstupu a spinaciho nebo
nebo 21, je v Cinnosti) rozpinaciho kontaktu.

OFF Chyba napéajeciho zdroje Neni dodavan zadny vykon.

Napajeci napéti zdroje fizeni
je nedostateCné.

- Zkontrolujte a opravte vodi¢e napajeciho zdroje
a jeho napéti.

Srouby svorek jsou uvolnény.

- Zkontrolujte a pfitahnéte Srouby svorek.

Ménic je poskozen.

- Vyménte ménic.

7-7




Cinnost pfi tidrzbé

Kapitola 7

7-1-2 Detekce varovani (nezavazna chyba)

Detekce varovani je typ ochranné funkce ménice, ktera neovlada chybovy
kontaktni vystup a vraci méni¢ do jeho plvodniho stavu, jakmile je pficina chyby
odstranéna. Pokud nastane varovani, provedte vhodna protiopatieni podle tabulky
nize.
Poznamka: Néktera varovani nebo nékteré pfipady zastavuji ¢innost ménice, jak

je uvedeno v tabulce.

B Zobrazeni varovani a jeho odstranéni

Zobrazeni Nazev a vyznam chyby Pravdépodobna pfi¢ina a zplisob odstranéni
chyby

uU (blika) | Podpéti hlavniho obvodu * Napdjeci zdroj méniCe ma pferudeny pfivod jedné
(UV) faze, svorky vstupniho pfivodu napajeni jsou volné
Stejnosmérné napéti hlavniho nebo pfivodni kabel je odpojen.
obvodu dosahlo urovné - Zkontrolujte vy$e uvedené a provedte nutna
detekce podpéti (200 Vss pro protiopatieni.
3G3MV-A2L], 160 Vss pro «  Nespravné napéti napajeciho zdroje.
3G3MV-ABL a 400 Vss pro ~ Presvédcete se, Ze napéti napajeciho zdroje je
3G3MV-A4L]). podle specifikace.

OU (blik4) |Prepéti hlavniho obvodu » Napajeci napéti je prilis velke.
(ov) — Snizte napéti tak, aby spliiovalo specifikaci.
Stejnosmérné napéti hlavniho
obvodu dosahlo detekéni
urovné prepéti (410 Vss pro
méni¢ 200 V, 820 Vss pro
méni¢ 400 V)

OH (blikd) | Prehraté chladici zebro (OH) |+  Okolni teplota je pfili§ vysoka.
Teplota chladiciho Zebra — Ventilujte méni¢ nebo instalujte chladici jednotu.
méni¢e dosahla 110°C £
10°C.

Zobrazeni Nazev a vyznam chyby Pravdépodobna pfi¢ina a zplisob odstranéni

chyby
cal (blika) Pohotovostni poloha * Na komunikaéni lince nastal zkrat, svod na zem

komunikace (CAL)

Béhem komunikace RS-
422/485 nebyla pfijata zadna
zprava DSR. Méni¢ bude
detekovat tuto chybu, pokud
je n003 pro vybér povelu chod
nastaveno na 2 nebo n004
pro vybér referenéni
frekvence nastaveno na 6.
Dokud neni alarm resetovan,
vSechny vstupy kromé
komunika¢niho budou
ignorovany.

nebo rozpojeni.

- Zkontrolujte a opravte linku.

Nastaveni zakoncovaciho odporu je nespravné.

-V pfipadé komunikace RS-422 nastavte kolik 1
na SW2 u véech ménici na ON. V pfipadé
komunikace RS-485 nastavte kolik 1 na SW2
pouze ménice umisténého na kazdém konci sité
na ON.

Chyba hlavniho programu.

- Zkontrolujte start komunikace a opravte
program.

Komunikacni obvod je po8kozen.

- Pokud je stejna chyba detekovana jako vysledek
autodiagnostického testu, pak vymérite ménic.
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Zobrazeni N&azev a vyznam chyby Pravdépodobna pfri¢ina a zptisob odstranéni
chyby
OP1 (blikd) | Chyba ¢innosti (OP) Duplicitni vyskyt hodnot v n050 az n056 pro

OP2 (blika)

OP3 (blika)

OP4 (blika)

OP5 (blika)

OP9 (blika)

Chyba nastaveni parametru.

multifunkéni vstupy 1 az 7.
— Zkontrolujte a opravte hodnoty.

Nastaveni V/f kfivky nesplfuje nasledujici
podminku:
n016 < n014 <n013 < n011

- Zkontrolujte a opravte nastavené hodnoty.

Nastaveni jmenovitého proudu motoru (n036)
prekracuje 150 % jmenovitého vystupniho proudu
meénice.

- _Zkontrolujte a opravte nastavenou hodnotu.

Nastaveni horniho limitu referenéni frekvence (n033)
a dolniho limitu referenéni frekvence (n034)
nespliuji nasledujici podminku:

n033 = n034

- Zkontrolujte a opravte nastavené hodnoty.

Skokové frekvence nastavené v n083 az n085
nesplfuji nasledujici podminku:

n083 = n084 = n085

— Zkontrolujte a opravte nastavené hodnoty.

Nosna frekvence nastavena v n080 je nespravna.
Byl proveden pokus nastavit hodnotu, kterd neni
uvnitf dovoleného rozsahu.

- _Zkontrolujte a opravte nastavenou hodnotu.

OL3 (blika)

Detekce prekroceni
momentu (OL3)

Proud nebo moment dosahl
hodnoty nebo byly vy3Si nez
uroven detekce prekroceni
momentu nastavena v n098 a
doba detekce prekroceni
momentu nastavena v n099.
Chyba byla detekovana funkci
pro detekci pfekroCeni
momentu nastavenou v n096
na 1 nebo 3.

Mechanicky systém je zablokovan nebo ma

poruchu.

- Zkontrolujte mechanicky systém a opravte
pfi€inu pfekroteni momentu.

Nastaveni parametrd byla nespravna.

- Sefidte parametry n098 a n099 podle
mechanického systému. Zvyste nastavené
hodnoty v n098 a n099.
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Zobrazeni Nazev a vyznam chyby Pravdépodobna pfri¢ina a zptisob odstranéni
chyby
ser (blikd) | Chyba sekvence (SER) Nastala chyba sekvence

Na vstupu nastala sekvence
zmeén, zatimco je ménic

v ¢innosti.

Na vstupu je vybér mistni /
dalkovy, zatimco je méni¢

v ¢innosti. Poznamka: Ménic
volné dobiha do zastaveni.

- Zkontrolujte a opravte sekvenci.

bb (blik&) Externi zakladni blok (bb) Na vstupu byl povel externi zakladni blokovani.
Na vstupu byl povel externi - Odstrante pfi¢inu vstupu externiho zakladniho
zakladni blok. blokovani.
Poznamka: Méni¢ volné Sekvence je nesprévna"_
dobiha do zastaveni. - Zkontrolujte a zméiite sekvenci vstupu externi
chyby véetné Casovani vstupu a spinaci a
rozpinaci kontakt.
ef (blik&) Vstup otaceni vpied / vzad Nastala chyba sekvence

(EF)

Na vstupnich svorkach
fidiciho obvodu jsou povely
vpied a vzad sou€asné po
dobu 0,5 sec nebo delsi.
Poznamka: Méni¢ zastavuje
podle metody nastavené

v n004.

- Zkontrolujte a sefidte sekvenci vybéru mistni
nebo délkovy.
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Zobrazeni Nazev a vyznam chyby Pravdépodobna pfri¢ina a zptisob odstranéni
chyby
5rr (blika) Nouzovy vstup (STP) Nastaveni parametru bylo nespravné.

Digitalni operator zastavuje
Cinnost.
Tlacitko STOP/RESET na
digitalnim operatoru je
stisknuto, zatimco ménic
pracuje podle povelu vpfed
nebo vzad pomoci svorek
fidiciho obvodu.
Poznamka: Méni¢ zastavuje
podle metody
nastavené
v n004.

Na vstupu multifunkéniho
vstupu je signal alarmu
nouzového zastaveni.

Byl pouzit multifunkéni vstup

1 az 7 nastaveny na 20 nebo

22.

Poznamka: Ménic¢ zastavuje
podle metody
nastavené
v n005.

Ménic deceleruje
do zastaveni
podle doby
decelerace 2,
kdyz je n005
nastaveno na 0.

- Zkontrolujte, zda nastaveni parametru n007 pro
vybér funkce tlacitka STOP/RESET je spravné.

Na vstupu multifunkéniho vstupu je signal alarmu

nouzového zastaveni.

- Odstrante pfi¢inu chyby nebo opravte sekvenci
vstupu.

fRn (blika)

Chyba chladiciho
ventilatoru (FAN)
Chladici ventilator je
zablokovany.

Kabelaz chladiciho ventilatoru ma poruchu.

- Vypnéte méni¢, vymontujte ventilator a
zkontrolujte a opravte kabelaz.

Chladici ventilator neni v dobrém stavu.

- Zkontrolujte a odstraiite cizi pfedmét nebo prach
ve ventilatoru.

Chladici ventilator vyZaduje vyménu.

- Vyménte ventilator.
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7-2 Odstranovani zavad

V dlsledku chybného nastaveni parametr(, poruch v kabelazi a podobné, nemusi
motor a ménic pracovat, kdyz je systém nastartovan, tak, jak se oCekava. Pokud
by toto nastalo, pouzijte tuto ¢ast jako privodce a provedte prislusna opatreni.

Podrobnosti — viz 7-1 Ochranné a diagnostické funkce, pokud je zobrazen obsah
chyby.

7-2-1 Chybné nastaveni parametru

B Zobrazeni se neméni, kdyz je stisknuto tlacitko inkrementace
nebo dekrementace.

* Na vstupu je zakaz zapisu parametra.

Toto nastava, kdyz n001 pro vybér zakazu zapisu / inicializace parametru je nastaveno na 0.
Nastavte n001 na vhodnou hodnotu podle parametru, ktery méa byt nastaven.

* Meénic je v €innosti.

Existuji nékteré parametry, které nemohout byt nastaveny béhem &innosti. Podrobnosti — viz
seznam parametrd. Vypnéte méni¢ a potom provedte nastaveni.

B Je zobrazeno OPO

Nastala chyba nastaveni parametru. Podrobnosti — viz 7-1-2 Detekce varovani (nezavazna
chyba) a provedte nutné opravy.

B Na digitalnim operatoru neni nic zobrazeno nebo je zobrazeno
,OPR".

U digitalniho operatoru nastala chyba pfipojeni.

Vypnéte méni¢ a vymontujte digitalni operator. Po zkontrolovani, Zze v konektoru nejsou Zadné
cizi pfedméty, opét namontujte digitalni operator.
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7-2-2 Motor nelze uvést do ¢innosti

B Motor nepracuje se vstupem prostrednictvim svorek fidiciho
obvodu dokonce i kdyz je referenéni frekvence spravna.
* Nastaveni metody €innosti je nespravné.

Pokud parametr n003 pro vybér modu &innosti neni nastaven na 1 pro odblokovani svorek
fidiciho obvodu, nemUze byt povel chod proveden prostiednictvim svorek fidiciho obvodu.

Zkontrolujte a opravte nastaveni v n003.

* Na vstupu je 2-vodicova sekvence zatimco je v platnosti 3-vodi€ova sekvence a naopak.

Ménic¢ bude v ¢innosti ve 3-vodic¢ové sekvenci podle povell chod, stop a vpied/vzad, pokud
n052 pro multifunk&ni vstup 3 je nastaveno na 0. V té dobé& nebude méni¢ pracovat, pokud je
v Cinnosti vstup ve 2-vodi¢ové sekvenci. Na druhé strané, ménic ve 2-vodi€ové sekvenci se
bude pouze otacet v opatném sméru, pokud je v ¢innosti vstup ve 3-vodi¢ové sekvenci.

Zkontrolujte a opravte nastaveni v n052 nebo zmérte metodu vstupu povelu chod (RUN).

¢ Mé&ni¢ neni v médu chod.
Kdyz sviti indikator PRGM nebo LO/RE (Cerveny) digitalniho operatoru, méni¢ nestartuje.

Zruste povel chod a stisknutim tlaitka mod zapnéte zeleny indikator pfed znovu
nastartovanim ménice.

* Hodnota referencni frekvence je pfilis nizka.

Méni¢ nebude mit vystup, pokud je referenéni frekvence pod minimalni vystupni frekvenci
v n016.

Nastavte referencni frekvenci tak, aby pfekrocila minimalni vystupni frekvenci.

* Meénic je v mistnim modu.
Povel chod muize byt dan ménici v mistnim moédu pouze tlacitkem RUN na digitalnim

operatoru. Zkontrolujte indikator LO/RE. Pokud je zobrazeno ,Lo“ (mistni), méni¢ je v mistnim
modu. Stisknéte tlacitko inkrementace tak, aby se zobrazilo ,rE“.

Pokud neni vySe uvedena €innost mozna, je multifunk&ni vstup nastaven pro vybér mistni /
dalkovy. V takovém pripadé muze byt méd prepnut pouze pomoci odpovidajici multifunkéni
vstupni svorky. Nastavte vstupni svorku na OFF tak, Ze méni¢ bude v mistnim médu.

* Kabelaz vstupnich svorek fidiciho obvodu ménice je nespravna.

Méni¢ nemuze zkontrolovat vstupni signal, kdyz je vstupni linka svorek Fidiciho obvodu
nespravné zapojena. PouZijte digitalni operator a zkontrolujte nastaveni pomoci
multifunk&niho monitoru U-96 pro stav vstupnich svorek.

Standardni nastaveni pro vstup ménice je vstupni NPN sekvence, ktera mlize byt zménéna na
vstupni PNP sekvenci. Podrobnosti — viz 2-2-1 Blok svorek a zkontrolujte, zda nastaveni SW1
odpovida skute€nému zapojeni kabelaze.
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B Motor se neotac€i pomoci vstupu ridicich svorek. (Referenéni
frekvence je nastavena na nulu nebo se liSi od nastavene
hodnoty)

* Nastaveni referenéni frekvence je nespravné.

Referenéni frekvence z analogového vstupu bude ignorovana, pokud byl digitalni operator
vybran pro nastaveni referenc¢ni frekvence. Referenéni frekvence z digitalniho vstupu bude
ignorovana pokud nebyl digitalni operator vybran.

Zkontrolujte, zda hodnota nastavena v n004 pro vybér referenéni frekvence souhlasi se
skute¢né pouzitou metodou.

PFi pouzivani analogového vstupu se obratte na 2-2-1 Blok svorek a zkontrolujte, zda
nastaveni SW2 odpovida skute€nému vstupu (napétovy nebo proudovy).

¢ Byl vybran multifunkéni analogovy vstup.

Pokud byl multifunkéni analogovy vstup CN2 na digitalnim operatoru nastaven na zisk externi
referenéni frekvence, napfiklad, kdyz je multifunkéni analogovy vstup nula, zisk bude
nastaven na 0. V dlsledku toho bude vystupni frekvence nastavena na 0 Hz. Zkontrolujte, zda
hodnota nastavena v n077 pro multifunkéni analogovy vystup odpovida skutec¢né pouzité
metodé. Pokud tato funkce neni pouzita, nastavte n077 na 0.

*  Meénic je v mistnim modu.
Referenéni frekvence muize byt zadana meénici v mistnim médu pouze pomoci nastavitele
frekvence nebo pomoci sekvence tlacitek na digitalnim operatoru.

Zkontrolujte indikator LO/RE. Pokud je zobrazeno ,Lo“, méni¢ je v mistnim moédu. Stisknéte
tlaCitko inkrementace tak, aby bylo zobrazeno ,rE®.

Pokud neni vySe uvedena €innost mozna, je multifunkeni vstup nastaven pro vybér mistni /
dalkovy. V takovém pripadé mize byt méd prepnut pouze pomoci odpovidajici multifunkéni
vstupni svorky. Nastavte vstupni svorku na OFF tak, Ze méni¢ bude v mistnim médu.

* Nastaveni zisku a pfedpéti analogového vstupu jsou nespravna.

Zkontrolujte, zda zisk referencni frekvence v n060 a predpéti referenéni frekvence v n061
odpovidaji skute€nym analogovym vstupnim charakteristikam.
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B Motor se zastavuje béhem akcelerace nebo kdyz je pfipojena
zatéz
*  Zatéz mlze byt pfili§ velka.
Méni¢ 3G3MV ma funkci zabranéni nezadoucimu zastaveni (stall) a funkci automatického

zvy$eni momentu, ale omezeni citlivosti motoru mlize byt prekroceno, pokud je akcelerace
pfilis rychla nebo kdyz je zatéz prilis velka.

Prodluzte dobu akcelerace nebo snizte zatéz. Také uvazujte o zvySeni vykonu motoru.

B Motor se otaci pouze v jednom sméru
e Je vybran zakaz ot4¢eni v opatném sméru.

Pokud n006 pro vybér zakazu otaCeni v opatném sméru je nastaven na 1 (opacny béh je
zakazan), méni¢ nebude pfijimat povel pro ota€eni v opaném sméru.

Pro pouziti otaCeni jak vpfed, tak i vzad nastavte n005 na 0.

7-2-3 Motor se otaci ve Spatném sméru

* Vystupni kabelaZz motoru je vadna.

Kdyz jsou svorky U, V a W méni€e spravné pfipojeny na svorky motoru U, V a W, bude motor
pracovat ve sméru vpred, kdyZ je pfiveden povel otaceni vpfed. Otageni vpied zavisi na
vyrobci a typu motoru. Zajistéte kontrolu specifikace.

Prepojeni dvou pfivodd U, V a W obrati smér otaceni.

7-2-4 Hiidel motoru je bez momentu nebo akcelerace je
pomala
* Ménic je pfi vektorovém fizeni omezen omezenim kompenzace momentu.

Pokud je limit kompenzace momentu v n109 nastaveny na pfili§ malou hodnotu, bude moment
motoru omezen na hizkou hodnotu a nebude k dispozici dostateény moment.

Pokud neni pozadovano zadné omezeni momentu, nastavte parametr v rozsahu 150 %
(standardni nastaveni) az 200 %.

» Uroveri zabranéni nezadoucimu zastaveni motoru b&hem provozu je pFili§ nizka.

Pokud je hodnota v n093 pro nastaveni urovné zabranéni nezadoucimu zastaveni motoru
b&hem provozu pfili§ nizka, bude rychlost ota€eni klesat pfed zapnutim vystupu momentu.

Zkontrolujte, zda je nastavena hodnota vhodna.

» Uroven zabranéni nezadoucimu zastaveni motoru bé&hem akcelerace je pFili§ nizka.

Pokud je hodnota v n094 pro nastaveni Urovné zabranéni nezadoucimu zastaveni motoru
bé&hem akcelerace pfili§ nizka, bude doba akcelerace prili§ dlouha.

Zkontrolujte, zda je nastavena hodnota vhodna.
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e Limit fizeni V/f

Na rozdil od vektorového fizeni je pfi Fizeni V/f vystupni moment nizky pfi nizkych
frekvencich. Uvazujte o pouziti vektorového fizeni, pokud je pozadovan vysSi vystupni
moment pfi nizkych frekvencich.

7-2-5 Presnost rychlosti otaceni motoru je ve vysoké
rychlosti mala

¢ Jmenovité napéti motoru je vysoké.

Maximalni vystupni napéti ménice je uréeno napétim, které vstupuje do ménice. Pokud je na
vstupu 200 Vss, napfiklad, maximalni vystupni napéti bude 200 Vstf. Pfesnost rychlosti
otaceni ménice bude klesat, pokud vystupni napéti uréené vektorovym fizenim prekroci
maximalni vystupni napéti ménice.

Pouzijte motor s niz§im jmenovitym napétim (napf. motor uréeny pro pouZziti s vektorovym
fizenim).

7-2-6 Intenzita decelerace motoru je nizka

¢ Je nastaveno zabranéni nezadoucimu zastaveni motoru b&hem decelerace.

P¥i pfipojeni brzdné odporové jednotky nebo brzdného odporu jako voliteIné brzdy, nastavte
n092 pro zabranéni nezadoucimu zastaveni béhem decelerace na 1 tak, ze zabranéni
nezadoucimu zastaveni bude zablokovano.

Pokud n092 je nastaveno na 0 (standardni nastaveni), pak pfipojena brzdna odporova
jednotka nebo brzdny odpor nebudou pouZity. Proto nedojde k Zadnému sniZzeni v dobé
decelerace.

* Nastaveni doby decelerace je pfili$ dlouhé.

Zkontrolujte doby decelerace nastavené v n020 a n022.

* Moment motoru je nedostateény

Pokud jsou konstanty parametr(i spravné a nenastava chyba prepéti, bude vykon motoru
omezen.

Uvazujte o zvySeni vykonu motoru.

* Meénic je pfi vektorovém fizeni omezen limitem kompenzace momentu

Pokud je hodnota limitu kompenzace momentu nastavena v n109 pfili§ nizka, bude moment
motoru omezen na nizkou hodnotu a moment motoru nebude dostatecny.

Pokud neni poZzadovano Zadné omezeni momentu, nastavte parametr v rozsahu 150 %
(standardni nastaveni) az 200 %.
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7-2-7 Propad zatéze ve svislém sméru (u zdvihacich
zarizeni)
* Sekvence je nespravna.

Ménic¢ prejde do stavu ss brzdéni 0,5 sec po dokonéeni decelerace. To je standardni
nastaveni.

Zkontrolujte sekvenci, abyste se presvédCili, ze je brzdéni provadéno ve stavu ss brzdéni
nebo sefidte hodnotu n090 pro fidici dobu ss slozky.
* Brzdéni s ss slozkou je nedostate¢né

Pokud je ss brzdny vykon nedostatecny, sefidte hodnotu n089 pro fidici proud ss slozky.

¢ Je pouzita nevhodna brzdna

Pouzijte brzdu uréenou spise pro brzdéni nez pro pfidrzovani.

4

7-2-8 Motor se prehriva
o Zatéz je prilis velka
Pokud je zatéz motoru pfili§ velka a je pouzit motor s efektivnim momentem pfesahujicim
jmenovity moment motoru, motor shofi. Napfiklad, jmenovity moment motoru a vykon musi byt
omezeny na osm hodin pouziti, pokud titek motoru uvadi, Ze motor je uréeny na osm hodin.

Pokud je 8-hodinovy jmenovity moment pouzit pro normalni ¢innost, mliZze to zpUsobit, ze
motor shofi.

Snizte davku zatéze bud snizenim zatéZe nebo prodlouzenim doby akcelerace / decelerace.
Také uvaZujte o zvySeni vykonu motoru.
¢ Okolni teplota je pfili§ vysoka

Jmenovité hodnoty motoru jsou uréeny uvnitf rozsahu okolnich pracovnich teplot. Motor shofi,
pokud bé&zi nepfetrzité pfi jmenovitém momentu v okoli ve kterém je pfekroCena maximalni
okolni pracovni teplota.

Snizte okolni teplotu motoru do pfijatelného rozsahu pracovnich teplot.

* |zolaéni napéti mezi fazemi motoru je nedostatec¢né
Kdyz motor pracuje s méni¢em, je izolace vinuti motoru vice namahana . Normainég,
maximalni razové napéti je pfiblizné 3krat vétsi nez vstupni napajeci napéti ménice (tj.
pfiblizné 600 V pro 200 V ménic, 1200 V pro 400 V ménic).

Proto musi byt dielektricka pevnost motoru, ktery ma byt pouzit, vy$si nez maximalni razové
napéti.

Obzvlasté pro ménice 400 V pouzijte uréeny motor.
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7-2-9 Ruseni regulacnich obvodu nebo radiového
prijimace,
* Ruseni pochazi ze spinani ménice
Pro zabranéni ruSeni provedte nasledujici €innost.
*  Snizte nosnou frekvenci ménice v n080.
Sn’ivii se pocet vnitfnich spinacich dob, takze v urcitém rozsahu miize byt ruseni
snizeno.

* Instalujte vstupni odruSovaci filtr

Instalujte vstupni odrusovaci filtr do oblasti vstupu napajeni ménice.

* Instalujte vystupni odruSovaci filtr

Instalujte vystupni odrusovaci filtr do oblasti vystupu ménice.

* Pouzijte kovové stinéni

Elektromagnetické viny mohou byt odstinény kovem. Proto ohradte méni¢ kovovou

trubkou.

7-2-10 Proudovy chrani¢ vypina napajeni
e Svodovy proud te€e pfes ménic

Vzhledem k tomu, Ze ¢innost méni¢e mlze mit za nasledek vznik svodovych proudt pfi

vysokych frekvencich spinani, je realné nebezpedi vypinani proudovych chrani¢l v privodech.
Proto pouzijte proudové chranic¢e pokud mozno s co nejmensi citlivosti, tj. 200mA a vice, nebo
specialni typy pro pouziti s frekvenénim méni¢em. V pfipadé dlouhého kabelu mezi motorem a

ménitem rovnéz snizte nosnou frekvenci v parametru n80 a pouzijte motorovou tlumivku.

Svodovy proud vzrista imérné délce vodice. Normalné je na kazdy metr vodi¢e generovano

pFiblizné 5 mA svodového proudu.
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7-2-11 Mechanické kmity

B Mechanicky systém vytvarii neobvykly hluk
* Rezonance mezi charakteristickou frekvenci mechanického systému a nosnou frekvenci.

Mezi charakteristickou frekvenci mechanického systému a nosnou frekvenci mize nastat
rezonance. Pokud motor béZzi bez problémU a strojni systém se ozyva vysokym ténem, mize
to znamenat, Ze tento jev nastava. Pro zabranéni tomuto typu rezonance, sefidte hodnotu
nosné frekvence v n080.

* Rezonance mezi charakteristickou frekvenci mechanického systému a vystupni frekvenci ménice.

Mezi charakteristickou frekvenci mechanického systému a vystupni frekvenci ménice mlze
nastat rezonance. Pro zabranéni tomuto typu rezonance, pouzijte funkci frekvenéni skok

s konstantami nastavenymi v n083 az n086 pro zménu vystupni frekvence nebo nainstalujte
tlumici gumu na rdam motoru pro zabranéni rezonance mechanického systému.

B Nastavaji vibrace a kyvani
*  Vliv funkce kompenzace momentu nebo funkce kompenzace skluzu

Funkce kompenzace momentu nebo funkce kompenzace skluzu mize ovlivnit
charakteristickou frekvenci mechanického systému a tim zpUsobit vibraci nebo kyvani.

V takovém pripadé zvyste Casové konstanty v n104 pro kompenzaci momentu a v n112 pro
kompenzaci skluzu. Cim vétsi Sasové konstanty véak jsou nastaveny, tim pomalej$i bude
rychlost odezvy funkce kompenzace momentu a funkce kompenzace skluzu.

B Motor nadmérné kmita a neotaci se normalné

* PreruSeni faze motoru

Pokud bude jedna rozpojena, bude motor nadmeérné kmitat a nebude se otacet. Zkontrolujte,
zda je motor spravné zapojen bez jakéhokoliv rozpojeni. Stejny jev nastane, kdyz je vystupni
tranzistor poskozeny. Zkontrolujte také symetrii vystupnich proudd ménice.
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7-2-12 Stabilni PID Fizeni neni mozné nebo fFizeni ma
poruchu.

PID fizeni neni mozné kviili vibracim nebo kyvani
Nastaveni zisku PID Fizeni je nedostateCné

Zkontrolujte frekvenci vibraci a sefidte proporcionalni (P), integracni (1) a derivaéni (D) fizeni
ménic¢e. Podrobnosti viz — 6-3-7 Sefizeni PID.

PID rizeni diverguje
Na vstupu neni zpétna vazba.

Pokud je na vstupu zpétné vazby detekovana hodnota 0, nebude PID fizeni pracovat.
Vysledkem je, Ze vystup méni€e bude divergovat a motor zvySi svoji rychlost otaceni na
maximalni frekvenci.

Zkontrolujte, zda hodnota nastavena v n164 pro vybér vstupniho bloku PID zpétné vazby
odpovida skute€nému vstupu a Ze konstanty PID jsou nastaveny spravné. Podrobnosti viz —
6-3-6 Nastaveni fizeni PID.

Sefizeni pozadované urovné a skutecné hodnoty je nespravné

Méni¢ pfi PID fizeni nastavuje odchylku mezi pozadovanou a skuteCnou hodnotou tak, aby
byla nulova. Proto skute¢na a pozadovana hodnota musi byt nastaveny tak, Zze budou mit
stejnou vstupni droven. Nastavte zisk skute¢né hodnoty v n129 po provedeni sefizeni na
vhodnou urovern.

Vztah mezi vystupni frekvenci a skuteénou hodnotu ménice je opacny.
PID fizeni bude divergovat, pokud naméfena hodnota klesa, kdyz vystupni frekvence ménice

vzrista. Pokud toto nastane, nastavte n128 pro vybér PID fizeni na negativni charakteristiku
(napf. pokud byla nastavena hodnota 1, zméiite ji na 5).

7-2-13 Méni¢ kmita pri energeticky usporném fizeni

Energeticky Usporna nastaveni jsou nespravna.
Zkontrolujte frekvenci kmitani.

Pokud frekvence souhlasi s primérnou dobou vykonu v n143, méni¢ neni v klidné zkusebni
Cinnosti. Nastavte hodnotu n144 limitu napéti zkuSebni ¢innosti na 0 pro zablokovani zkuSebni
¢innosti ménice nebo snizte hodnotu nastavenou v n145 (100 % krok fidiciho zkuSebniho
napéti) a n146 (5 % krok fidiciho zkuSebniho napéti) tak, Ze rozsah zmény napéti bude uzsi.
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7-2-14 Motor se otaci poté, kdy je vystup ménice vypnuty
* NedostateCné ss fizeni

Pokud motor pokra€uje v €innosti nizkou rychlosti otaceni bez Uplného zastaveni po
provedeni deceleracniho zastaveni, znamena to, ze ss brzdéni nebrzdi dostate¢né.

V takovych pfipadech sefidte ss fizeni tak, jak je popsano niZe.
e Zvyste hodnotu parametru n089 pro Fidici proud se ss injekci.

e Zvyste hodnotu parametru n090 pro fidici dobu se ss injekci.

7-2-15 Je detekovano OV a nastava nezadouci zastaveni,
kdyz se motor rozbiha.

* Nedostate€né ss fizeni pfi rozbéhu.

Generovani OV a nezadouci zastaveni mlze nastat, pokud se motor jesté otaci, kdyz je
rozbihan.

Tomu muze byt zabranéno snizenim otacek motoru ss brzdénim pred rozbéhem motoru.

ZvySte parametr v n091 pro fidici dobu ss injekce rozbéhu.

7-2-16 Vystupni frekvence nedosahuje referenéni frekvence

* Referentni frekvence je uvnitf rozsahu frekvencéniho skoku.
Je-li pouzita skokova funkce, vystupni frekvence je uvnitf rozsahu frekvenéniho skoku.

Presvédcete se, ze nastaveni Sifrky skoku v n083 az n085 pro frekvenéni skok 1 az 3 a Sitka
skoku v n086 jsou nastaveny spravneé.

* Prednastavena vystupni frekvence prekracuje horni limit frekvence.

Horni limit frekvence muze byt ziskan z nasledujiciho vzorce.
Maximalni frekvence v n011 x horni limit referenéni frekvence v n030 / 100

Presvédcete se, Zze hodnoty parametr(i n011 a n030 jsou spravné.
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7-3 Udrzba a prohlidky

/N VAROVANI Nedotykejte se svorek ménice, pokud je ménic pfipojen k napajeni.

/N VAROVANI Udrzba nebo prohlidka musi byt provadény pouze po vypnuti napajeciho zdroje,
potvrzeni, ze indikator ndboje (CHARGE) (nebo indikator stavu) je vypnuty a po
dobé ¢ekani uvedené na ¢elnim krytu. Nedodrzeni mize mit za nasledek Uraz
elektrickym proudem.

/N\ VAROVANI Udrzba, prohlidka nebo vyména &asti musi byt provadéna opravnénou osobou.
Nedodrzeni mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem.

/N VAROVANI Nepokousejte se jednotku vymontovat nebo ji opravovat. Provadéni kterékoliv
z téchto Cinnosti mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem nebo zranéni.

VAN Upozornéni Zachazejte s méniCem opatrné, protoze pouziva polovodicové prvky. Neopatrné
zachazeni mize mit za nasledek poruchu ¢innosti.

/AN Upozornéni Nemérite kabelaz, neodpojujte konektory nebo operator nebo nevymeénuijte
ventilator, pokud je méni¢ napajen. Nedodrzeni mlze mit za nasledek zranéni
nebo poruchu €innosti.

B Denni prohlidka

Zkontrolujte nasledujici polozky v systému &innosti:

* Motor by nemél kmitat nebo vytvaret neobvykly hluk.
* Nemélo by dochazet k nadmérnému vzniku tepla.

* Hodnota vystupniho proudu zobrazena na monitorovacim displeji by neméla byt vy3$3i nez
obvykle.

¢ Pokud ma ménic ventilator, pak by mél ventilator ve spodni ¢asti ménice pracovat normalné.
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m Periodicka prohlidka

Pfi periodické udrzbé zkontrolujte nasledujici polozky:

Pred zacatkem prohlidky zajistéte vypnuti napajeciho zdroje.

PresvédcCete se, Ze vSechny indikatory na ¢elnim panelu byly vypnuty a potom pockejte nejméné
1 minutu, nez zacnete prohlidku.

Zajistéte, abyste se nedotkli svorek dokud nebylo napajeni vypnuto. Jinak mlize nastat Graz
elektrickym proudem.

*  Srouby svorek ménite by nemély byt uvolnéné.

* Na bloku svorek nebo uvnitf méni¢e by nemél byt vodivy prach nebo olejova miha.

* Upeviiovaci Srouby méni¢e by nemély byt uvolnéné.

* Na chladi¢i by se nemél usazovat prach nebo Spina.

* Na vétracich otvorech ménice by se nemél usazovat prach.

* Na vzhledu ménie by nemély byt Zadné abnormality.

* Nemél by se vyskytovat Zadny hluk nebo vibrace a celkova doba &innosti by neméla prekraovat
specifikaci.

m Casti periodické udrzby

Normy periodické prohlidky se méni podle prostiedi ve které je méni¢ instalovan a podle podminek
pouziti ménice.

Periody udrzby ménice jsou popsany nize. Povazujte je jako doporucené.

Perioda udrzby (Doporuéeni)

* Chladici ventilator: 2 az 3 roky

* Elektrolytické kondenzatory: 5 let

* Paojistky: 10 let

Podminky pouziti jsou nasledujici:

¢ Okolni teplota 40°C

» Cinitel zatéze 80 %

e Cinnost 8 hodin denné

*  Umisténi podle instrukci v manualu

Doporucujeme, aby okolni teplota a doba &innosti byla snizena tak, jak je jen mozné pro
zvyseni Zivotnosti ménice.

Poznamka: Pro podrobnosti tykajici se udrzby se spojte se zastupcem firmy OMRON.
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B Vyména chladiciho ventilatoru

Pokud se zobrazi chyba ventilatoru nebo chladici ventilator potfebuje vyménu, provedte nasledujici
kroky pro jeho nahrazeni.

Modely chladiciho ventilatoru

Ménic Chladici ventilator
3-fazové 200 Vsti 3G3MV-A2007 3G3IV-PFAN2007
3G3MV-A2015 3G3IV-PFAN2015M
3G3MV-A2022 3G3IV-PFAN2022
3G3MV-A2040 3G3IV-PFAN2037
jednofazové 200 Vst | 3G3MV-AB015 3G3IV-PFAN2015M
3G3MV-AB022 3G3IV-PFAN2037
3G3MV-AB040 3G3IV-PFAN2037 (2 ¢asti)
3-fazové 400 Vsti 3G3MV-A4015/-A4022 3G3IV-PFAN2015M
3G3MV-A4030/-A4040 3G3IV-PFAN2037

okl w

Vymeéna chladiciho ventilatoru méni¢e modelu Sirokého 68 mm.

Stisknéte levou a pravou stranu krytu ventilatoru umisténého ve spodni ¢asti chladiciho Zebra ve
sméru Sipky 1. Potom zdvihnéte spodek ventilatoru ve sméru Sipky 2 pro vyjmuti ventilatoru, jak je
zobrazeno na nasledujicim obrazku.

Stahnéte ochrannou trubi¢ku a vyjméte vnitini konektor.

Vyjméte ventilator z krytu ventilatoru.

Namontujte novy ventilator do krytu ventilatoru. Sou¢asné se presvédcete, ze smér proudéni
vzduchu ventilatoru bude ve sméru chladiciho Zebra.

Pripojte konektor, zakryjte konektor ochrannou trubi¢kou a viozte konektor do krytu.

Namontujte kryt ventilatoru s novym ventilatorem do spodni ¢asti Zebra chladi¢e. Pfesvédcete se,
zda kryt ventilatoru bezpecné zaskocil do Zebra chladice.
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* Vymeéna chladiciho ventilatoru méni¢e modelu Sirokého 108 mm.

1. Vymontujte €elni kryt, spodni kryt a konektor ventilatoru CN4.

Konektor chladiciho
ventilatoru
(vestavény CN4)

Drazka pro vodice

Chladici Zebro (chladic)

2. Stisknéte levou a pravou stranu krytu ventilatoru umisténého ve spodni &asti chladiciho Zebra ve
sméru Sipky 1. Potom zdvihnéte spodek ventilatoru ve sméru Sipky 2 pro vyjmuti ventilatoru jak je
zobrazeno na nasledujicim obrazku. Odpojte vodice od elektrickych privodd na spodku plastového
pouzdra.

3. Vyjméte ventilator z krytu ventilatoru.

4. Namontujte novy ventilator na kryt ventilatoru. Sou€asné se pfesvédCete, Ze smér proudéni
vzduchu ventilatorem bude ve sméru Zebra chladiCe.

5. Namontujte kyt ventilatoru s novym ventilatorem do spodni ¢asti Zebra chladi¢e. Pfesvédcete se,
zda kryt ventilatoru bezpeéné zasko il do Zebra chladice.

6. Pripojte napajeci vedeni pomoci elektrickych vyvodl na spodku plastového pouzdra a drazky pro
vedeni do vnitfnich obvod{ ménice.

7. Pripojte vodi¢e do konektoru CN10 a pfipevnéte spodni kryt a Celni kryt.
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