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����6SHFLILNDFH�P QLþH

0 QLþH�W tG\�����9
Model 3G3MV- A2001 A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2040 A2055

(viz po-
znám-
ka)

A2075
(viz po-
znám-
ka)

Jmenovité
QDS Wt�D
frekvence

��Ii]RYp�����Då�����9VW �S L�������+]

Dovolené
kolísání
QDS Wt

������Då�����

Napájecí
zdroj

Dovolené
kolísání
frekvence

± 5 %

7HSHOQp�Y\]D RYiQt��:� 13,0 18,0 28,1 45,1 72,8 86,8 136,2 --- ---
Hmotnost (kg) 0,5 0,5 0,8 0,9 1,3 1,5 2,1 --- ---

3-fázové
200 V VW
modely

=S VRE�FKOD]HQt 3 LUR]HQp�FKOD]HQt Nucené chlazení

Model 3G3MV- AB001 AB002 AB004 AB007 AB015 AB022 AB040 --- ---
Jmenovité
QDS Wt�D
frekvence

MHGQRIi]RYp�����Då�����9VW �S L�������+]

Dovolené
kolísání
QDS Wt

������Då�����

Napájecí
zdroj

Dovolené
kolísání
frekvence

± 5 %

7HSHOQp�Y\]D RYiQt��:� 13,0 18,0 28,1 45,1 72,8 86,8 136,2 --- ---
Hmotnost (kg) 0,5 0,5 0,9 1,5 1,5 2,2 2,9 --- ---

Jedno-
fázové /
3-fázové
200 V VW
modely

=S VRE�FKOD]HQt 3 LUR]HQp�FKOD]HQt Nucené chlazení

0D[LPiOQt�SRXåLWHOQê�YêNRQ�PRWRUX
(kW)

0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 --- ---

Jmenovitý výstupní
výkon (kVA)

0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 4,2 6,7 --- ---

Jmenovitý výstupní
proud (A)

0,8 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5 --- ---

Jmenovité výstupní
QDS Wt��9�

��Ii]RYp�����Då�����9VW ��SRGOH�YVWXSQtKR�QDS Wt�

Výstupní
specifikace

Maximální výstupní
frekvence

400 Hz – nastavený parametr



Specifikace Kapitola 8

8-3

2SDW HQt�SURWL
neharmonickému
proudu

0RåQp�S LSRMHQt�VV�WOXPLYN\��YROLWHOQ �

0HWRGD� t]HQt 6LQXVRYê�SU E K��3:0��SXOVQ �ãt NRYi�PRGXODFH�� t]HQt�9�f)
Nosná frekvence ����Då������N+]��S L�YHNWRURYpP� t]HQt�
5R]VDK� tGtFt
frekvence

����Då�����+]

3 HVQRVW�IUHNYHQFH
(teplotní
charakteristiky)

Digitální povely: ± 0,01 % (-10°&�Då���°C)
Analogové povely: ± 0,5 % (25°C ± 10°C)

Rozlišení nastavené
frekvence

'LJLWiOQt�SRYHO\������+]��PpQ �QHå�����+]��D���+]������+]�D�YtFH�
Analogové povely: 0,06 Hz / 60 Hz (odpovídá 1/1000)

Rozlišené výstupní
frekvence

0,01 Hz

0RåQRVW�S HWtåHQt 150 % jmenovitého výstupního proudu po dobu 1 minuty
Signál nastavení
YQ Mãt�IUHNYHQFH

Nastavitelné pomocí QDVWDYLWHOH�)5(4����Då����Vss (20 kΩ�����Då����mA (250 Ω)
D���Då����mA (250 Ω)

Doba akcelerace /
decelerace

�����Då������VHF��QH]iYLVOp�QDVWDYHQt�GRE\�DNFHOHUDFH�D�GRE\�decelerace – 2 typy)

Brzdný moment 3 LEOLåQ �������PRåQR�����Då�������V�EU]GQêP�RGSRUHP�

Charakte-
ristiky
t]HQt

&KDUDNWHULVWLN\�QDS Wt
/ frekvence

1DVWDYHQt�YHNWRURYpKR�QDS RYpKR� t]HQt���SRXåLWt�9�I�N LYN\

Ochrana motoru Elektronická ochrana
2FKUDQD�S HG
RNDPåLWêP
nadproudem

=DVWDYXMH�S L�S LEOLåQ �������MPHQRYLWpKR�YêVWXSQtKR�SURXGX

2FKUDQD�S HG
S HWtåHQtP

=DVWDYXMH�]D���PLQ�S L�S LEOLåQ �������MPHQRYLWpKR�YêVWXSQtKR�SURXGX

2FKUDQD�S HG
S HS WtP

=DVWDYXMH��NG\å�VV�QDS Wt�KODYQtKR�REYRGX�MH�S LEOLåQ �����9�

2FKUDQD�S HG
SRGS WtP

=DVWDYXMH��NG\å�VV�QDS Wt�KODYQtKR�REYRGX�MH�S LEOLåQ �����9������9 pro jednofázový
����9VW �PRGHO��

Kompenzace
krátkodobého
S HUXãHQt�YêNRQX
�YêE U�

Zastavuje po 15 PVHF�QHER�GpOH��1DVWDYHQtP�P QLþH�GR�PyGX�NUiWNRGREpKR�S HUXãHQt
YêNRQX�P åH�EêW�þLQQRVW�SRNUDþRYDW��SRNXG�MH�YêNRQ�]QRYXREQRYHQ�GR�S LEOLåQ ����
sec.

3 HK iWt�YHQWLOiWRUX 'HWHNRYiQR�S L����°C ± 10°C
Zemní ochrana 2FKUDQD�X�GHWHNþQt�~URYQ �QDGSURXGX

Ochranné
funkce

Indikátor náboje
(indikátor RUN)

5R]VY FXMH�VH�S L�VV�QDS Wt�KODYQtKR�REYRGX����9�QHER�PpQ

8PtVW Qt 9QLW Qt��EH]�NRUR]LYQtFK�SO\Q ��VW tNDMtFtKR�ROHMH�QHER�NRYRYpKR�SUDFKX�
Okolní teplota Pracovní : -10°&�Då���°C
Okolní vlhkost Pracovní : max. 90 % (bez kondenzace)
Okolní teplota -20°&�Då���°C
1DGPR VNi�YêãND max. 1000 m
,]RODþQt�RGSRU min. 5 MΩ��QHS LGiYHMWH�GDOãt�L]RODþQt�RGSRU\�D�QHSURYiG MWH�]NRXãN\�L]RODþQtKR

QDS Wt�

Okolí

2GROQRVW�SURWL�FKY Qt max. 9,8 m/s2 {�*`�PH]L����Då����+]
max. 2,0 m/s2�^���*`�PH]L����Då����+]

6WXSH �RFKUDQ\ Panelové modely: krytí IP 20

Poznámka: Modely A2055 a A2075 budou brzy k dispozici.
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0 QLþH�W tG\�����9
Model 3G3MV A4002 A4004 A4007 A4015 A4022 A4030 A4040

Jmenovité
QDS Wt�D
frekvence

��Ii]RYp�����Då�����9VW �S L�������+]

Dovolené
kolísání
QDS Wt

������Då�����

Napájecí
zdroj

Dovolené
kolísání
frekvence

± 5 %

7HSHOQp�Y\]D RYiQt��:� 20,1 27,3 46,3 63,5 69,0 95,8 112,4
Hmotnost (kg) 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5 2,1 2,1

3-fázové
400 V
modely

=S VRE�FKOD]HQt 3 LUR]HQp�FKOD]HQt Nucené chlazení

0D[LPiOQt�SRXåLWHOQê�YêNRQ�PRWRUX
(kW)

0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0

Jmenovitý výstupní
výkon (kVA)

0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,0

Jmenovitý výstupní
proud (A)

1,2 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2

Jmenovité výstupní
QDS Wt��9�

��Ii]RYp�����Då�����9VW ��SRGOH�YVWXSQtKR�QDS Wt�

Výstupní
specifi-
kace

Maximální výstupní
frekvence

400 Hz – nastavený parametr

2SDW HQt�SURWL
neharmonickému
proudu

0RåQp�S LSRMHQt�VV�WOXPLYN\��YROLWHOQ �

0HWRGD� t]HQt 6LQXVRYê�SU E K��3:0��SXOVQ �ãt NRYi�PRGXODFH�� t]HQt�9�f)
Nosná frekvence ����Då������N+]��S L�YHNWRURYpP� t]HQt�
5R]VDK� tGtFt�IUHNYHQFH ����Då�����+]
3 HVQRVW�IUHNYHQFH
(teplotní
charakteristiky)

Digitální povely: ± 0,01 % (-10°&�Då���°C)
Analogové povely: ± 0,5 % (25°C ± 10°C)

Rozlišení nastavené
frekvence

'LJLWiOQt�SRYHO\������+]��PpQ �QHå�����+]��D���+]������+]�D�YtFH�
Analogové povely: 0,06 Hz / 60 Hz (odpovídá 1/1000)

Rozlišené výstupní
frekvence

0,01 Hz

0RåQRVW�S HWtåHQt 150 % jmenovitého výstupního proudu po dobu 1 minuty
6LJQiO�QDVWDYHQt�YQ Mãt
frekvence

Nastavitelné pomocí QDVWDYLWHOH�)5(4����Då����Vss (20 kΩ�����Då����mA (250 Ω)
D���Då����mA (250 Ω)

Doba akcelerace /
decelerace

�����Då������VHF��QH]iYLVOp�QDVWDYHQt�GRE\�DNFHOHUDFH�D�GRE\�decelerace – 2 typy)

Brzdný moment 3 LEOLåQ �������PRåQR�����Då�������V�EU]GQêP�RGSRUHP�

Charakte-
ristiky
t]HQt

&KDUDNWHULVWLN\�QDS Wt��
frekvence

1DVWDYHQt�YHNWRURYpKR�QDS RYpKR� t]HQt���SRXåLWt�9�I�N LYN\

Ochrana motoru Elektronická ochrana
2FKUDQD�S HG
RNDPåLWêP�QDGSURXGHP

=DVWDYXMH�S L�S LEOLåQ �������MPHQRYLWpKR�YêVWXSQtKR�SURXGX

2FKUDQD�S HG
S HWtåHQtP

=DVWDYXMH�]D���PLQ�S L�S LEOLåQ �������MPHQRYLWpKR�YêVWXSQtKR�SURXGX

2FKUDQD�S HG�S HS WtP =DVWDYXMH��NG\å�VV�QDS Wt�KODYQtKR�REYRGX�MH�S LEOLåQ �����9�
2FKUDQD�S HG�SRGS WtP =DVWDYXMH��NG\å�VV�QDS Wt�KODYQtKR�REYRGX�MH�S LEOLåQ �����9������9 pro jednofázový

����9VW �PRGHO��
Kompenzace
NUiWNRGREpKR�S HUXãHQt
YêNRQX��YêE U�

Zastavuje po 15 PVHF�QHER�GpOH��1DVWDYHQtP�P QLþH�GR�PyGX�NUiWNRGREpKR
S HUXãHQt�YêNRQX�P åH�EêW�þLQQRVW�SRNUDþRYDW��SRNXG�MH�YêNRQ�znovuobnoven do
S LEOLåQ �����VHF�

3 HK iWt�YHQWLOiWRUX 'HWHNRYiQR�S L����°C ± 10°C
Zemní ochrana 2FKUDQD�X�GHWHNþQt�~URYQ �QDGSURXGX

Ochranné
funkce

Indikátor náboje
(indikátor RUN)

5R]VY FXMH�VH�S L�VV�QDS Wt�KODYQtKR�REYRGX����9�QHER�PpQ
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8PtVW Qt 9QLW Qt��EH]�NRUR]LYQtFK�SO\Q ��VW tNDMtFtKR�ROHMH�QHER�NRYRYpKR�SUDFKX�
Okolní teplota Pracovní : -10°&�Då���°C
Okolní vlhkost Pracovní : max. 90 % (bez kondenzace)
Okolní teplota -20°&�Då���°C
1DGPR VNi�YêãND max. 1000 m
,]RODþQt�RGSRU min. 5 MΩ��QHS LGiYHMWH�GDOãt�L]RODþQt�RGSRU\�D�QHSURYiG MWH�]NRXãN\�L]RODþQtKR

QDS Wt�

Okolí

2GROQRVW�SURWL�FKY Qt max. 9,8 m/s2 {�*`�PH]L����Då����+]
max. 2,0 m/s2�^���*`�PH]L����Då����+]

6WXSH �RFKUDQ\ Panelové modely: krytí IP 20

7 tGD�����9���Ii]RYê
ýtVOR Název Jednotka
- 9êNRQ�P QLþH kW 0,1 kW 0,25 kW 0,55 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW - 4,0 kW
n036 Jmenovitý proud

motoru
A 0,6 1,1 1,9 3,3 6,2 8,5 - 19

n105 Kompenzace ztrát
momentu v�åHOH]H

W 1,7 3,4 4,2 6,5 11,1 11,8 - 19

n106 Jmenovitý skluz
motoru

Hz 2,5 2,6 2,9 2,5 2,6 2,9 - 3,3

n107 Fáze motoru – nulový
YRGLþ�


Ω 17,99 10,28 4,573 2,575 1,233 0,8 - 0,385

n108 Svodová LQGXNþQRVW
motoru

mH 110,4 56,08 42,21 19,07 13,4 9,81 - 6,34

n110 Proud motoru
naprázdno

% 72 73 62 55 45 35 - 32

7 tGD�����9�MHGQRIi]RYê
ýtVOR Název Jednotka
- 9êNRQ�P QLþH kW 0,1 kW 0,25 kW 0,55 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW - 4,0 kW
n036 Jmenovitý proud

motoru
A 0,6 1,1 1,9 3,3 6,2 8,5 - 19

n105 Kompenzace ztrát
momentu v�åHOH]H

W 1,7 3,4 4,2 6,5 11,1 11,8 - 19

n106 Jmenovitý skluz
motoru

Hz 2,5 2,6 2,9 2,5 2,6 2,9 - 3,3

n107 Fáze motoru – nulový
YRGLþ�


Ω 17,99 10,28 4,573 2,575 1,233 0,8 - 0,385

n108 Svodová LQGXNþQRVW
motoru

mH 110,4 56,08 42,21 19,07 13,4 9,81 - 6,34

n110 Proud motoru
naprázdno

% 72 73 62 55 45 35 - 32

7 tGD�����9���Ii]RYê
ýtVOR Název Jednotka
- 9êNRQ�P QLþH kW - 0,37 kW 0,55 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW
n036 Jmenovitý proud

motoru
A - 0,6 1,0 1,6 3,1 4,2 7,0 7,0

n105 Kompenzace ztrát
momentu v�åHOH]H

W - 3,4 4,0 6,1 11,0 11,7 19,3 19,3

n106 Jmenovitý skluz
motoru

Hz - 2,5 2,7 2,6 2,5 3,0 3,2 3,2

n107 Fáze motoru – nulový
YRGLþ�


Ω - 41,97 19,08 11,22 5,044 3,244 1,514 1,514

n108 Svodová LQGXNþQRVW
motoru

mH - 224,3 168,8 80,76 53,25 40,03 24,84 24,84

n110 Proud motoru
naprázdno

% - 73 63 52 45 35 33 33

* +RGQRW\�Ii]H�PRWRUX�±�QXORYê�YRGLþ�MVRX�QDVWDYHQ\�QD�SRORYLQX�VWDQGDUGQt�KRGQRW\�


