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Provedeni Kapitola 2

2-1 Instalovani

2-1-1 Rozméry

* 3G3MV-A2001 az 3G3MV-A2007 (0,1 az 0,75 kW)
3-fazové vstupni napéti 200 Vstr
3G3MV-AB001 az 3G3MV-AB004 (0,1 az 0,4 kW)
jednofazové vstupni napéti 200 Vstr
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Jmenovité napéti Model 3G3MV Rozméry (mm) Hmotnost (kg)

D t
3-fazové 200 Vstf A2001 76 3 priblizné 0,6
A2002 76 3 priblizné 0,6
A2004 108 5 priblizné 0,9
A2007 128 5 priblizné 1,1
jednofazové ABO001 76 3 priblizné 0,6
200 Vstr AB002 76 3 priblizné 0,7
AB004 131 5 priblizné 1,0
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Provedeni Kapitola 2
* 3G3MV-A2015 az 3G3MV-A2022 (1,5 az 2,2 kW)
3-fazové vstupni napéti 200 Vstr
3G3MV-AB007 az 3G3MV-AB015 (0,75 az 1,5 kW)
jednofazové vstupni napéti 200 Vst
3G3MV-A4002 az 3G3MV-A4022 (0,2 az 2,2 kW)
3-fazové vstupni napéti 400 Vstr
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Jmenovité napéti Model 3G3MV Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
D
3-fazové 200 Vstf A2015 131 pfiblizné 1,4
A2022 140 pfiblizné 1,5
jednofazové 200 Vstf | ABOO7 140 pfiblizné 1,5
ABO015 156 pfiblizné 1,5
3-fazové 400 Vst A4002 92 pfiblizné 1,0
A4004 110 pfiblizné 1,1
A4007 140 pfiblizné 1,5
A4015 156 pfiblizné 1,5
A4022 156 pfiblizng 1,5
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Provedeni Kapitola 2
* 3G3MV-A2040 (4,0 kW) 3-fazové vstupni napéti 200 Vstr
3G3MV-AB022 (2,2 kW) jednofazové vstupni napéti 200 Vstr
3G3MV-A4030 az 3G3MV-A4040 (3,0 az 4,0 kW)
3-fazové vstupni napéti 400 Vstr
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Jmenovité napéti Model 3G3MV Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
D
3-fazové 200 Vstf A2040 143 pfiblizné 2,1
jednofazové 200 Vstf AB022 163 pfiblizné 2,2
3-fazové 400 Vstr A4030 143 pfiblizné 2,1
3-fazové 400 Vstr A4040 143 pfiblizné 2,1

e 3G3MV-AB040 (4,0 kW) jednofazové vstupni napéti 200 Vstr
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Jmenovité napéti Model 3G3MV Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
D
jednofazové 200 Vstf AB040 180 priblizné 2,9
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2-1-2 Podminky instalovani

AN Upozornéni

AN Upozornéni
AN Upozornéni

VAN Upozornéni

AN Upozornéni

Pfi instalovani zajistéte, aby vyrobek byl ve spravné poloze a byla dodrzena
dana vzdalenost mezi ménicem a fidicim panelem nebo ostatnimi zafizenimi.
Nedodrzeni mlize mit za nasledek nespravnou funkci vyrobku nebo mize
zpUsobit pozar.

Nedovolte, aby do vyrobku spadly nebo vnikly cizi predméty. Nedodrzeni mlize
mit za nasledek nespravnou funkci vyrobku nebo muze zpUlsobit pozar.

Vyhnéte se silnym uderiim do vyrobku. Nedodrzeni mize mit za nasledek
poskozeni vyrobku nebo jeho nespravnou funkci.

Zajistéte, aby pohon mél vhodné zastavovaci zafizeni na strané stroje pro
zajisténi bezpecnosti. (Pfidrzna brzda neni zastavovaci zafizeni pro zajisténi
bezpecénosti). Nedodrzeni mize mit za nasledek poranéni.

Zajistéte, aby pohon mél vnéjsi havarijni zastavovaci zafizeni, které dovoluje

okamzité zastaveni ¢innosti a preruseni napajeni. Nedodrzeni miize mit za
nasledek poranéni.
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Provedeni Kapitola 2

B Pokyny pro instalovani a rozmeéry

¢ Méni€ instalujte za nasledujicich podminek:
Okolni teplota pro ¢innost (panelova montaz) : -10°C az 50°C

Vlhkost : 90% nebo méné (bez kondenzace)

¢ Meénic¢ instalujte na Cistém misté bez olejovych par a prachu. Alternativné jej instalujte do uplné
uzavieného panelu, ktery je zcela chranén od poletujiciho prachu.

* Piiinstalovani nebo pfi Cinnosti ménice dbejte vZdy, aby se kovovy prach, voda nebo ostatni cizi
pifedméty nedostaly do ménice.

* Neinstalujte méni¢ na hoflavé materialy, jako je napf. dfevo.

B Pokyny

* Instalujte méni¢ na vertikalni povrch tak, aby pismena na Stitku byla orientovana spravné.

B Rozméry
¢ Pfiinstalovani ménice vzdy dodrzujte nasledujici odstupy pro zajisténi normalniho rozptylu tepla
z ménice.

T 1
W = min. 30 mm min. 100 mm Vzduch é

L

Bok

I

min. 100 mm Vzduch é

v

B Rizeni okolni teploty

* Pro zvySeni spolehlivosti €innosti by méni¢ mél byt instalovan v prostfedi bez zna&nych zmén
teploty.

¢ Je-li méni¢ instalovan v uzavieném prostfedi jako je skfif, pouZijte chladici ventildtor nebo
klimatizaci pro udrzeni vnitini teploty vzduchu pod 50°C.

teploty.
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Provedeni Kapitola 2

* Teplota povrchu méni¢e muize vzrlst pfiblizné o 30°C vySe nez je okolni teplota. Zajistéte, aby
draty a zafizeni, které mohou byt podkozeny teplem, byly od ménice co nejdale.

B Ochrana ménice pred cizimi predméty béhem instalovani

¢ Bé&hem instalovani zakryjte méni¢ krytem a tim zabranite proniknuti kovového prachu a pilin
vznikajicich pfi vrtani.
Po dokoné&eni instalace vzdy kryt odstrarite, jinak by byla ventilace méni€e ovlivhéna a mohlo by
dojit k jeho prehrati.

2-1-3 Demontaz a montaz krytu

Pfi montazi ménice je nutné odmontovat €elni kryt, kryt svorkovnice (pokud nejde o
model méni¢e 200 V) a digitalni operator. Pro kabeldaZz ménice je nutné odmontovat
Celni kryt, kryt svorkovnice (pokud nejde o model ménice 200 V) a spodni kryt
ménice. Pro odmontovani krytu ménice postupujte podle nasledujicich instrukci.
Pro namontovani krytu postupujte opacné.

B Odmontovani ¢elniho krytu

* Uvolnéte montazni Srouby ¢Celniho krytu Sroubovakem.

e Zatlatte levou a pravou stranu Celniho krytu ve sméru Sipky 1 a zdvihnéte spodek krytu ve sméru
Sipky 2 a tim odstranite Celni kryt, jak je ukazano na nasledujicim obrazku.

2-7



Provedeni Kapitola 2

B Odmontovani krytu svorkovnice

Poté, kdy je odmontovan &elni kryt, zatlaéte na levou a pravou stranu krytu svorkovnice ve sméru
Sipky 1 a zdvihnéte kryt svorkovnice ve sméru Sipky 2, jak je ukdzano na nasledujicim obrazku.

Poznamka: Zadny z nasledujicich modelli 200 VV nema kryt svorkovnice. Misto toho je &elni kryt
pouzit jako kryt svorkovnice.
3G3MV-A2001 (0,1 kW), 3G3MV-A2002 (0,2 kW), 3G3MV-A2004 (0,4 kW), 3G3MV-

A2007 (0,75 kW), 3G3MV-AB001 (0,1 kW), 3G3MV-AB002 (0,2 kW) a 3G3MV-AB004
(0,4 kW)

B Vymontovani digitalniho operatoru
* Po odmontovani ¢elniho krytu zdvihnéte horni a spodni pravé strany (pozice A) digitalniho
operatoru ve sméru Sipky 1, jak je ukdzano na nasledujicim obrazku.
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Provedeni Kapitola 2

B Odmontovani spodniho krytu

Po odmontovani €elniho krytu a krytu svorkovnice zatlate na spodni kryt ve sméru Sipky 1
ulozené v misté A jako opora.

2-9



Provedeni Kapitola 2

2-2 Kabelaz

/N\ VAROVANI Kabelaz mlze byt provadéna pouze po zkontrolovani, Ze napajeci zdroj byl
vypnut. Nedodrzeni mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem.

/N VAROVANI Kabelaz mlze provadét jen odborné zpuisobila osoba. Nedodrzeni mlze mit za
nasledek Uraz elektrickym proudem.

VAN VAROVANI Neuvadéijte do ¢innosti, pokud neni zapojen obvod havarijniho vypnuti.
Nedodrzeni mize mit za nasledek zranéni.

/N VAROVANI Vzdy pfipojujte zemnici prvky na zem s odporem mensim nez 100 Q pro tfidu
200 Vstf nebo s odporem mensim nez 10 Q pro tfidu 400 Vstf. Nedodrzeni
muze mit za nasledek Uraz elektrickym proudem.

/N Upozornéni Instalujte vnéjSi stykace a provedte dalSi bezpeénostni opatfeni proti zkratu ve
vnéjsi kabelazi. Nedodrzeni miize mit za nasledek pozar.

/N Upozornéni PfesvédcCete se, Ze jmenovité vstupni napéti ménice je stejné jako stfidavé
napéti napajeciho zdroje. Nespravné napéti zdroje mlze zpUsobit pozar,
zranéni nebo nespravnou &innost.

VAN Upozornéni Pripojte brzdici odpor a brzdici odporovou jednotku, jak je specifikovano v tomto
manualu. Nedodrzeni maze zplsobit pozar.

/N Upozornéni Presvédcete se o spravnosti a bezpecnosti kabelaze. Nedodrzeni mlze mit za
nasledek zranéni nebo poskozeni vyrobku.

/N Upozornéni Pfesvédclete se, zda Srouby na svorkovnici jsou pevné dotazeny. Nedodrzeni
muze mit za nasledek pozar, zranéni osob nebo poskozeni vyrobku.

/N Upozornéni Nepfipojujte napajeci stfidavy zdroj na vystupni svorky U, V nebo W.
Nedodrzeni mlize mit za nasledek pozar, zranéni osob nebo poskozeni vyrobku.
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Provedeni Kapitola 2

2-2-1 Blok svorek

Pro kabelaz bloku svorek méni¢e odmontujte €elni kryt, kryt svorkovnice (pokud
méni¢ neni model 200 V) a spodni kryt ménice.

Pod ¢elnim krytem je stitek zobrazujici uspofadani hlavnich vyvodu. Zajistéte
odmontovani tohoto &titku pfed kabelaZzi svorek. Vystupni svorky motoru maji
Stitek také. Odmontujte Stitek pfed kabelazi svorek motoru.

B Usporadani svorek fidiciho obvodu

Goevoiee0dd |
= :}—Svorky fidiciho obvodu
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] [Ma]mB]mc] [s1]s2]s3][s4]sclPcls+]s—[amlAC]RP]

B Usporadani svorek hlavniho obvodu

* 3G3MV-A2001 az 3G3MV-A2007 (0,1 az 0,75 kW) : 3-fazové vstupni napéti
200 Vstr
3G3MV-AB001 az 3G3MV-AB004 (0,1 az 0,4 kW) : jednofazové vstupni napéti
200 Vstr

Vstup napajeciho napéti j Vystup pro motor

RAT | S/L2 | TLI| +H1 [UM1 VT2 |\W/T3

ZEN | N N | NN SN | 7S
[_ 11 [_J[ T 1
2
00556016
[ 1] J1 TF
D — | +2| 81| B2

Brzdny odpor

Y/

[

1 "
>
S
Y/
&

®

Poznamka: Pro jednofazovy vstup propojte R/L1 a S/L2.
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Provedeni Kapitola 2

* 3G3MV-A2015 az 3G3MV-A2022 (1,5 az 2,2 kW) :
3-fazové vstupni napéti 200 Vstr
3G3MV-AB007 az 3G3MV-AB015 (0,75 az 1,5 kW) :
jednofazové vstupni napéti 200 Vstr
3G3MV-A4002 az 3G3MV-A4022 (0,2 az 2,2 kW) :
3-fazové vstupni napéti 400 Vstr

— | +1 ] 42

Uk

]
gleloole
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| Inl EAREA InI L.l

TA3 B1 B2 | U1 | W12 | W/T3

R/L1

Vstup napajeciho napéti |Brzdny odpor il Vystup pro motor

&) &

D D

Poznamka: Pro jednofazovy vstup propojte R/L1 a S/L2.

* 3G3MV-A2040 (4,0 kW): 3-fazové vstupni napéti 200 Vstr
3G3MV-AB022 az 3G3MV-AB040 (2,2 az 4,0 kW): jednofazové vstupni napéti
200 Vstr
3G3MV-A4030 az 3G3MV-A4040 (3,0 az 4,0 kW): 3-fazové vstupni napéti 400
Vstr

SEEEEEE
S/L2

Vstup napajeciho napéti Brzdny Vystup pro motor
odpor

& &)
O @

Poznamka: Pro jednofazovy vstup propojte R/L1 a S/L2.
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m Svorky hlavniho obvodu

Symbol Nazev Popis
R/L1 Vstupni svorky napajeciho 3G3MV-A20 : 3-fazové 200 az 230 Vstr
S/L2 zdroje 3G3MV-ABL : jednofazové 200 az 240 Vstr
(viz poznamka 1)
T/L3 3GMV-A40 : 3-fazove 380 az 460 Vstr
u/iTl Vystupni svorky motoru 3-fazovy vykonovy vystup pro fizeni motor( (viz
V/T2 poznamka 2)
3G3MV-A20 a 3G3MV-ABO : 3-fazové 200 az 230 Vstf
WIT3 3G3MV-A40 : 3-fazové 380 az 460 VstF
Bl Pripojovaci svorky brzdného | Svorky pro pfipojeni externiho brzdného odporu nebo
odporu brzdné odporové jednotky (pfipojte pro zjiStovani prepéti
B2 béhem brzdéni)
+1 Pfipojovaci svorky +1 a +2: Pro potlaeni harmonickych pfipojte ss tlumivku na
" pfipojovaci svorky ss tlumivky | svorky +1 a +2.

+1 a -: pfipojovaci svorky ss
napajeciho zdroje

Pfi napajeni ménice ze stejnosmérného zdroje pfipojte
ss zdroj na svorky +1 a -. (Svorka +1 je kladna svorka).

©

Zemnici svorka

Zajistéte, aby svorka byla uzemnéna za nasledujicich

podminek:

3G3MV-A20 : Uzemnéte s odporem 100Q nebo méné

3G3MV-ABO : Uzemnéte s odporem 100Q nebo méné

3G3MV-A40 : Uzemnéte s odporem 10Q nebo méné

V souladu s pokyny EC pfipojte na nulovy bod

napajeciho zdroje.

Poznamka: Zajistéte spojeni zemni svorky pfimo na
zem motoru.

Poznamka 1. Pripojte jednofazovy vstup k obéma svorkam R/L1 a S/L2.

Poznamka 2. Maximalni napéti na vystupni strané odpovida napéti napajeciho zdroje pro vstup

meénice.
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Provedeni Kapitola 2
B Svorky ridiciho obvodu
Symbol Nazev Specifikace
Vstup |S1 | Multifunkéni vstup 1 (vpred/stop) Optoclen 8 mA pfi 24
S2 | Multifunkéni vstup 2 (vzad/stop) Vss
S3 | Multifunkéni vstup 3 (vnéjsi porucha: v klidu otevieny)
S4 | Multifunkéni vstup 4 (reset poruchy)
S5 | Multifunkéni vstup 5 (multikrokova rychlostni frekvence 1)
S6 | Multifunkéni vstup 6 (multikrokova rychlostni frekvence 2)
S7 | Multifunkéni vstup 7 (frekvenéni povel pro pomalé pootaceni)
SC | Sekvencéni vstup — spoleény
FS | Vstup referenéni frekvence napajeciho zdroje 20 mA pfi12 Vss
FR | Vstup referenéni frekvence 0 az 10 Vss (20 kQ)
FC | Referenéni vstup — spole¢ny
RP | Impulzni vstup(PNP) Odezva frekvence:
0 az 33 kHz
(30% az 70% ED)
log ,1* (H): 3,5 az 13,2V
log ,0“ (L) : max 0,8 V
Vystup | MA | Multifunk&ni kontaktni vystup (v klidu rozepnuty : porucha) Reléovy vystup:
MB | Multifunkéni kontaktni vystup (v klidu sepnuty : porucha) max 1 A pfi 30 Vss
MC | Multifunkéni kontaktni vystup — spoleény max 1 A pfi 250 VstF
P1 | Multifunkéni opto¢lenovy vystup 1 (béhem &innosti) Vystup 50 mA —
P2 | Multifunkéni opto€lenovy vystup 2 (detekce frekvence) otevreny kolektor pfi
PC | Multifunkéni optoclenovy vystup — spoleény max. 48 Vss
AM | Multifunk&ni analogovy vystup max. 2 mA pfi 0 az 10
AC | Multifunk&ni analogovy vystup — spoleény Vss
Komu- | R+ | Pfijimaci strana Odpovida RS-422/485
nikace |R-
S+ | Vysilaci strana
S-

Poznamka: Funkce v zavorkach jsou standardni nastaveni.
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B Vybér vstupni metody

* Prepinace SW1 a SW2, oba jsou umistény nad svorkami fidiciho obvodu, jsou pouzity pro vybér
vstupni metody.
Po odmontovani ¢elniho krytu a krytu volby miizete pouzit tyto prepinace.

Swi B ]| SW2

| -+— Pfepinaé
SIS

-4— Blok svorek

2806586608858 Fidiciho obvodu

* Vybér metody vstupni sekvence

* Pouzitim pfepinate SW1 mohou byt vybrany vstupy NPN nebo PNP, jak je uvedeno nize.

— 24V
NPN

@ (Standardni nastavent) p
zem J

. PA

Staz7 a O T ; %’ Kj
Vy

K .

T
S S

az 0.1u
i % ! 7) B 19

18

24V ss
(+/-10%)
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* Vybér zakon€ovaciho odporu u RS-422/485

*  Zakoncovaci odpor mize byt vybran nastavenim koliku 1 pfepinace SW2 do polohy ON.
Standardni nastaveni pro tento kolik je OFF.

orF [T ] on ... vybira zakon&ovaci odpor u RS-422/485
» viZ i ... vybira metodu reference vstupni frekvence
sw2
Metoda komunikace Nastaveni koliku 1
RS-422 Nastaveno na ON
RS-485 Nastaveno na ON pouze, kdyZ jednotka je koncovy slave.
S+
- <
R+
= >
G~0—

120-Q zakoncéovaci odpor (1/2 W)
Kolik 1

* Vybér metody referenéni frekvence na vstupu

¢ Pouzitim koliku 2 pfepinace SW2 mohou byt vybrany proudovy nebo napétovy vstup jako metoda
pro vstupni referenéni frekvenci. Standardni nastaveni je nastaveni na proudovy vstup.
Nastaveni parametrl jsou pozadovany dohromady s vybérem metody vstupu referenéni

frekvence.
Metoda vstupu referenéni fekvence Nastaveni Vybér referencni fekvence
koliku 2 (parametr n004)
Napétovy vstup (standardni nastaveni) |V (OFF) Nastavena hodnota 2
Proudovy vstup | (ON) Nastavena hodnota 3 nebo 4

Poznamka: Nenastavuijte kolik 2 do polohy ON pro proudovy vstup, kdyz napétovy vstup je ve stavu
ON, protoze mize shoret odpor ve vstupnim obvodu.
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2-2-2 Standardni nastaveni

ss civka
(volitelng)

Odrudovaci
filtr

+1 42 - B1 B2
O R/L1 um G
O siL2 VT2
T3 w3 ©

Brzdny odpor
(volitelng)

3-fazovy 200 / 400 Vsti
jednofazovy 200 Vst

(viz poznamka)

fﬁ

Multifunkéni vstup 1 ——
O

o
L8

O 51
Multifunkéni vst _—
|Vlul Tfunkcnl vstup 2 5o o
t Eni vst _—
|Vlul |funkcn| vstup 3 5o 53
ti &ni vsti e
Multffunkc':n! vstup 4 55 s4
ultifunkéni vetu —
P°5 o s5 a
Multifunkéni vst _—
U|uncn|vsup6O o s6 Y
Multifunkéni vstup 7 ——
O ¢ 87 — —
Sekvencni vstup - spolecny P
up - sp Y SC 2,)
Napajeci napéti referenéni )
frekvence 20 mA pfi 12V PC
Nastavitel FS )]
FREKVENCE __ Referencni frekvence - vstup R
{2kQ min1/4 W) Referenéni frekv. - spoleény Fo
» SR |
Generator @
pulsi : Vstup sledu pulsi
=0 R+
Komunikace - R—
RS-422 S+ AC )
(vybér RS-485) l
<l S—
Konektor |
Multifunkéni analogovy napétovy vstup 5 Digitalni operator
1
Multifunkéni analogovy proudovy vstu
govy p Y p ol2 eNg
Analogovy vstup - spolecny ola

Multifunkeni kontaktni v?stup
NO - spinaci

NC - rozpinaci

Spolecny

Multifunkéni
optoclenovy vystup 1

Multifunkéni
optoclenovy vystup 2

Multifunk&ni
optoclenovy vystup
- spoleény

Multifunkéni analogovy
vystup /

Vystup monitorovacich
pulsh

Multifunkéni analogovy
vystup - spolecny

Poznamka: U méni¢e 3G3MV-ABL pfipojte jednofazové napéti 200 Vst ke svorkam R/L1 a S/L2.
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* Priklad zapojeni 3-dratové sekvence

Spinaé Spinaé
STOP RUN
(NO) (NO}
—_—
e e O ©

Spinac sméru

O G

s1 Vstup RUN (Pracuje pfi spinaci RUN sepnutém)

82 Vstup STOP (Zastavuje pfi spinaéi STOP rozepnutém)

383 Sekvenéni vstup - spoleény

SC Sekvenéni vstup - spoleény

Poznamka: Nastavte parametr 052 na povel otaceni vpred/vzad O pro 3-dratovy sekvenéni vstup.

2-2-3 Kabelaz hlavniho obvodu

m Velikost vodicl, Srouby svorek, utahovaci moment Sroubu a
parametry stykacu
* Pro hlavni obvod a zemnici vodiCe vzdy pouzivejte vodic¢e s PVC izolaci.

* Pokud je néktery vodi¢ dlouhy a mohl by vzniknout Ubytek napéti, zvétSete prirez vodice
v zavislosti na jeho délce.

* 3-fazovy model 200 Vst

Model
3G3MV

Symbol svorky

Sroub
svorky

Utahovaci
moment
Sroubu (Nm)

Prurez
vodice
(mm2)

Doporuceny

prurez
vodice
(mm2)

Vypinaci proud
jistice

A2001

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, W/T3

—
O

M 3,5

0,8az1,0

0,75az2

A2002

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, W/T3

M 3,5

®

0,8az1,0

0,75az2

A2004

R/L1, S/L2, T/LS,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3

M 3,5

1)

0,8az1,0

0,75az2

A2007

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, W/T3

M 4

@

0,8az1,0

0,75az2

10

A2015

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, W/T3

M4

)/
A
®

1,2az1,5

2az5,5

3,5

20
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Model | Symbol svorky | Sroub Utahovaci Prirez Doporuceny | Vypinaci proud
3G3MV svorky moment vodice prurez jistice
Sroubu (Nm) (mm2) vodice
(mm2)
A2022 |R/L1, S/L2,T/L3, |[M4 1,2az1,5 2az5,5 3,5 20
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
J'/
A2040 |R/L1, S/L2,T/L3, |[M4 1,2az1,5 2az5,5 5 30
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
0
* Jednofazovy model 200 Vsti
Model | Symbol svorky |Sroub Utahovaci Prarez Doporucéeny | Vypinaci proud
3G3MV svorky moment vodice prurez jistice
Sroubu (Nm) (mm2) vodice
(mm2)
ABO0O1 R/L1, S/L2, T/L3, |[M 3,5 0,8az1,0 0,75az2 |2 5
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
@
AB002 |R/L1,S/L2,T/L3, M35 [0,8az1,0 0,75az2 |2 5
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
®
AB004 |R/L1,S/L2,T/L3, (M35 [0,8az1,0 0,75az2 |2 10
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
J'/
AB007 |R/L1, S/L2,T/L3, |[M4 1,2az1,5 2az5,5 3,5 20
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
® 2
AB015 |R/L1, S/L2,T/L3, |[M4 1,2az1,5 2az5,5 55 20
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
® 3,5
AB022 |R/L1, S/L2,T/L3, |[M4 1,2az1,5 2az5,5 55 40
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
®
AB040 |R/L1, S/L2,T/L3, |[M5 23az24 55az8 8 50
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3
1) M 4 1,2az1,5 2az8 5,5

2-19




Provedeni

Kapitola 2

* 3-fazovy model 400 Vstr

Model
3G3MV

Symbol svorky

Sroub
svorky

Utahovaci
moment
Sroubu (Nm)

Prafez
vodice
(mm?2)

Doporuéeny

prafez
vodice
(mm2)

Vypinaci proud
jistice

A4001

R/L1, S/L2, T/LS,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3

©)

M4

1,2az1,5

2az55

A4004

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, W/T3

®

M4

1,2az1,5

2az55

A4007

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,

U/T1, VIT2, W/T3
©

M4

1,2az1,5

2az5,5

A4015

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, WIT3

©

M4

1,2az1,5

2az55

10

A4022

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, W/T3

©®

M4

1,2az1,5

2az55

10

A4030

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, W/T3

O

M4

1,2az1,5

2az55

20

A4040

R/L1, S/L2, T/L3,
B1, B2, -, +1, +2,
U/T1, VIT2, W/T3

D

\E/

M4

1,2az1,5

2az5,5

3,5

20
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B Kabelaz na vstupni strané hlavniho obvodu

* |nstalovani jistice

Vzdy propojujte vstupni vykonové svorky (R/L1, S/L2 a T/L3) a napajeci zdroj prostrednictvim jistiCe

odpovidajici danému ménici.

* \Vyberte jisti¢ s jmenovitou hodnotou 1,5 az 2krat vy$Si nez je jmenovity proud ménice.

* U ¢asovych charakteristik jistice vezmeéte v ivahu ochranu ménice pfed nadproudem (jedna
minuta pfi 150 % jmenovitého vystupniho proudu).

*  Ma-li byt jisti€ s pouzit spole€né s vice ménici nebo ostatnimi zafizenimi, nastavte sekvenci tak, Zze
napdjeci zdroj bude vypnut poruchovym vystupem, jak je zobrazeno v nasledujicim schématu.

Méni¢
Napajeci
o droj Jisti¢ X
3fazovy/ Z - ——
jednofazovy i oi° R
200 Vsti 00 SiL2
O O © T3
3-fazovy s YWY
400 Vst | () 5 MB
Chybovy vystup
OFF ON, (NC)
el e 1_: O— O MC

Poznadmka: Pro model 400 V pouzijte transformator 400/200 V.

® Instalovani proudového chranice

Na vystupu ménice je pouZita vysoka spinaci frekvence a tim je vytvaren vysokofrekvenéni svodovy
proud.

VSeobecné se vytvari v kazdém ménici svodovy proud pfiblizné 100 mA (je-li napajeci vodi¢ dlouhy 1
m) a pfiblizné 5 mA pro kazdy metr napajeciho vodice navic.

Proto v oblasti vstupu napajeciho zdroje pouzijte specialni chrani¢ pro ménice, ktery detekuje svodovy
proud pouze ve frekvenénim rozsahu, ktery je nebezpecny lidem a ktery nereaguje na
vysokofekvenéni svodovy proud.
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Pfi pouziti specialniho chrani¢e pro ménice, vyberte chrani¢ s proudovou citlivosti nejméné 10 mA
na jeden ménic.

* Pfi pouziti obvyklého chraniCe, vyberte chrani¢ s proudovou citlivosti 200 mA na jeden ménic a
s vybavovaci dobou 0,1 sec nebo vice.

* Instalovani stykace

Pokud napdjeci zdroj hlavniho obvodu ma byt vypnut v dlisledku sekvence, pak misto proudového

jistiCe s musi byt pouzit magneticky stykac.

Je-li vS§ak na vstupni strané ménice instalovan stykag, pak pfi jeho rozepnuti dochazi k zastaveni

pohonu volnym dob&hem a nikoliv po nastavené deceleracni kfivce.

o Zatéz mvﬂie byt zapnuta a vypnuta sepnutim a rozepnutim magnetického stykace na primarni
strané. Casté zapinani a vypinani magnetického stykace v§ak muaze zplsobit poruchu ménice.

* Kdyz je ménic fizen digitalnim operatorem, nemuze byt automaticka ¢innost provedena po
obnoveni napajeni.

*  Pri pouziti brzdné odporové jednotky zajistéte, aby byla utvofena sekvence, ve které tepelné relé
jednotky vypina magneticky stykac.

* Pripojeni vstupu napajeciho zdroje k bloku svorek

Napajeci zdroj vstupu mlize byt pfipojen ke kterékoliv svorce, protoze sled fazi vstupniho napajeciho
zdroje je nezavisly na sledu fazi (R/L1, S/L2 a T/L3).

* |Instalovani reaktoru

Je-li ménic pfipojen k vysokovykonovému transformatoru (660 kW nebo vice), nebo je-li pfipojen
kondenzator pro zlepseni Ucinniku, pak mdze vstupnim napajecim obvodem protéct nadmérna
proudova $picka, coz mlze zpUsobit poruchu méni¢ové jednotky.

Pro zabranéni tomuto jevu instalujte reaktor na vstupni strané ménice.

Toto opatieni také zlepSuje ucinnik na napéjeci strané.

* |Instalovani prepét'ového omezovace

VZdy pouZzijte pfepétovy omezovaé nebo diodu pro induktivni zatéZe poblize ménice. Tyto induktivni
zatéze zahrnuji magnetické stykace, elektromagneticka relé, solenoidové ventily, solenoidy a
magnetické brzdy.
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* Instalovani odrusovaciho filtru na napajeci strané
Instalujte odrusovaci filtr pro potlaceni ruseni pfenaSeného mezi napajecim vedenim a ménicem.

Priklad zapojeni 1

Napdjeci
zdroj Jistic  3G3MV-PFI 3G3MV
Odrusovaci
~ SIfe i SYSDRIVE
G O

Jisti¢

i Programovatelny
- automat

Jiné fadiée (automaty)

Poznamka: Pouzijte specialni odruSovaci filtr pro SYSDRIVE 3G3MV.

Priklad zapojeni 2

Napajeci
zdroj

Jisti¢
oF

Odrudovaci-

rogramovatelny

Jiné automaty

3G3MV

SYSDRIVE %

Napajeci
'olle! Odrusovaci

( j iitr pro
ONNS, . .
; Seobecné

pouZiti

Jiné automa

Poznamka: Nepouzivejte odrusovaci filtr pro véeobecné pouziti. Zadny b&zny odrusovaci filtr nemaze
efektivné potlacit ruSeni generované ménicem.
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B Kabelaz na vystupni strané hlavniho obvodu

®* Pripojeni bloku svorek k zatézi
Pripojte vystupni svorky U/T1, V/T2 a W/T3 k pfivodnim vodi¢im motoru U,V a W.

Zkontrolujte, zda se motor otaci vpied pfi povelu vpfed. Pokud se motor otaci vzad pfi povelu vpred,
premérite kterékoliv dvé vystupni svorky mezi sebou a znovu je zapojte.

* Nikdy nepripojujte napajeci zdroj k vystupnim svorkam

Nikdy nepfipojujte napajeci zdroj k vystupnim svorkam U/T1, V/T2 a W/T3.

Pokud je napéti pfivedeno na vystupni svorky, vnitfni obvod ménice bude poskozen.

* Nikdy nezkratujte nebo neuzemnéte vystupni svorky

Pokud se dotknete vystupnich svorek holyma rukama nebo vystupni vodi€e pfijdou do kontaktu
s krytem ménice, mlzete utrpét Uraz elektrickym proudem nebo dojde ke spojeni na zem. Je to
obzvlast nebezpecéné.

Dbeijte také, aby nedoslo ke zkratovani vystupnich vyvodd.

* Nepouzivejte ucinikovy kondenzator nebo odrusovaci filtr

Nikdy nepfipojujte ucinikovy kondenzator nebo LC nebo RC odrudovaci filtr k vystupnimu obvodu.
Nedodrzeni m{ize zpUsobit poSkozeni ménite nebo pozar dalSich ¢asti.

* Nepouzivejte elektromagnetické spinace nebo magnetické stykace

Nepfipojujte elektromagnetické spinace nebo magnetické stykace k vystupnimu obvodu.
Pokud je k bézicimu ménici pfipojena zatéz, pak zapinaci proud spusti nadproudovou ochranu
v ménici.

* |nstalovani tepelného relé

Méni¢ ma funkci elektronické tepelné ochrany pro ochranu motoru pred piehfatim. Pokud je vSak
provozovan vice nez jeden motor s jednim ménic¢em, vzdy instalujte tepelné relé (THR) mezi méni¢ a
motor a nastavte n037 na 2 (tepelna ochrana vyfazena).

V tomto pfipadé programujte sekvenci tak, Ze elektromagneticky stykac na vstupni strané hlavniho
obvodu bude vypnut kontaktem tepelného relé.
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® Instalovani odrusovaciho filtru na vystupni strané

Pripojte odrusovaci filtr na vystupni stranu ménice pro snizeni vysokofrekvenéniho ruseni a
indukovaného ruseni.

Napgjeci st 3G3MV 3G3IV-PLF

zdroj !
| |odns i

Indukované ruseni  VF rugeni

Signalové vedeni

Automat AM radio

Indukované ruseni: Elektromagneticka indukce vytvari ruSeni na signalové lince a
zpUsobuje poruchy v ¢innosti regulatoru.

Vysokofrekvencéni ruseni: Elektromagnetické viny z ménice a privodl zpUsobuiji ruseni pfijmu
radiového pfijimace.

® Opatieni proti indukovanému ruseni

Jak bylo popsano dive, odrusovaci filtr m{ize byt pouzi pro zabranéni indukovaného ruseni, které je
vytvareno na vystupni strané. Alternativné, kabely mohou byt vedeny vnittkem uzemnéné kovové
trubky pro zabranéni indukovanému ruseni. Umisténim kovové trubky nejméné 30 cm od signalové
linky se podstatné sniZuje indukované rudeni.

Napajeci
zdroj

3G3MV Kovova trubka

Jistic

SYSDRIVE @ 1

_l_ min. 30 cm

T

Signéalové vedeni |

Automat
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® Opatreni proti vysokofrekvenénimu ruseni

Vysokofekvené&ni ruSeni je vytvareno v ménici jak na vstupich, tak i vystupnich linkach. Pro snizeni
vysokofrekvenéniho ruseni instalujte odrusovaci filtr jak na vstupni, tak i vystupni strané a také
instalujte ménic€ v Uplné uzaviené kovové skfini.

Kabel mezi méniCem a motorem by mél byt co nejkratsi.

Ocelova krabice

Napajeci zdroj Jistic 3GIMV Kc?'\/f)va tru\bka

Odrusovaci| | Odrugovaci
filtr [ SYSPRIVE 2™ 1

* Délka kabelu mezi ménicéem a motorem

Pokud je kabel mezi ménicem a motorem dlouhy, pak se vytvari vysokofrekvenéni svodovy proud, coz
zplsobuje praveé také vzrist vystupniho proudu ménice. Toto mlze ovlivnit periferni zafizeni.

Pro zabranéni tomuto jevu, nastavte nosnou frekvenci (nastaveno v n080), jak je uvedeno v tabulce
nize. Podrobnosti — viz nastavovani parametrd.

Délka kabelu max. 50 m max. 100 m vice nez 100 m

Nosna frekvence max. 10 kHz max. 5 kHz max 2,5 kHz

* Jednofazovy motor nemuize byt pouzit

Tento méni¢ neni vhodny pro proménné fizeni otacek jednofazovych motord. Jednofazové motory
jsou bud rozbihany pomoci kondenzatoru nebo s pomocnym rozb&éhovym vinutim (metoda pro
stanoveni sméru otaceni pfi rozbéhu je odlisna). Pokud je pouzit rozbéhovy kondenzator, mize byt
tento kondenzator poskozen nahlym elektrickym vybojem zpUsobenym na strané ménice. Pokud je
pouzit motor s rozbéhovou fazi, mize byt pomocné vinuti spaleno, protoze odstredivy spinac
nepracuje.
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B Zemnici kabelaz

* Vzdy pouzijte zemnici svorku ménic¢e 200 V se zemnim odporem 100 Q nebo méné. Obdobné
vzdy pouzijte zemnici svorku ménic¢e 400 V se zemnim odporem 10 Q nebo méné.

* Nepfipojujte na zemni kabelaz ostatni zafizeni jako jsou svafeci automaty nebo vykonové
elektrické stroje.

* Vzdy pouzijte zemnici spoje, které spliuji technické normy pro elektricka zafizeni a minimalizujte
délku zemnicich vodicu.
Svodovy proud tece pifes méni¢. Proto pokud je vzdalenost mezi zemnici elektrodou a zemnici
svorkou pfili§ velka, potencial na zemnici svorce ménice se stane nestabilni.

e P¥i pouzivani vice nez jednoho méni€e dbejte na to, abyste nevytvofili smy&ku na zemnim vedeni.
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B Harmonické

* Definice

Harmonicky prabéh se sklada z elektrického vykonu vytvareného stifidavym zdrojem a ménicich se
frekvenci, které jsou celoCiselnym nasobkem frekvence napajeciho zdroje.

Nasledujici frekvence jsou harmonické 60 Hz nebo 50 Hz komeréniho napajeciho zdroje.
Druhé harmonické: 120 (100) Hz
Treti harmonické: 180 (150) Hz

Druha harmonicka {120 Hz)

Zakladni frekvence (60 Hz) /m/

Tretl harmonicka (180 Hz)

W

Problémy zplsobené generovanim harmonickych

Prabéh napéti komercéniho napajeciho zdroje bude zkreslen, pokud komeréni napajeci zdroj obsahuje
nadmérné harmonickych. Stroje s takovym komerénim napajecim zdrojem budou pracovat nespravné
nebo budou generovat nadmérné teplo.

Zakladni frekvence Treti harmonicka (180 Hz)

ZKkresleny tvar prﬂbéhu
proudu

® Priciny vzniku harmonickych

¢ Obvykle maji elektrické stroje vestavéné obvody, které pfeménuji komeréni stfidavé zdroje na
stejnosmérné zdroje.
Takové stfidavé zdroje vSak obsahuji harmonické nasledkem rozdilu v toku proudu mezi ss a
stfidavym zdrojem.

Ziskani ss ze stridavého proudu pouzitim usmérrovacui a kondenzatort

Stejnosmérné napéti se ziskava pfeménou stfidavého napéti na pulsujici usmérnéné napéti pomoci
usmérnovacl a vyhlazuje se pomoci kondenzator(. Takovy stfidavy proud nicméné obsahuje
harmonické.
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Ménic

Vzhledem k tomu, Ze ménic je na své vstupni strané vybaven usmérnovatem, obsahuje jeho vstupni
proud znacéné harmonické slozky. Protoze ménice velkych vykonU pracuji se zna¢nymi proudy, mize
byt i podil harmonickych sloZzek zna¢né vyssi nez u jinych elektrickych stroji

Proud tece do
kondenzatoru.

Prabéh proudu je odlisny
od prubé&hu napéti.

Napéti
\/ » Cas
‘ Usmérnéno
Napéti
» Cas
‘ Vyhlazeno
Napéti
: /T » Cas
Proud
J » Cas
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* Protiopatieni s civkami proti vzniku harmonickych

Stejnosmérné a stridavé civky

Stejnosmérné a stfidavé civky potlacuji harmonické a proudy, které se méni nahle a znaéné.

Stejnosmérné civky potlacuji harmonické lépe nez stfidavé civky. Stejnosmérné civky, pouzité se
stfidavymi civkami, potlacuji harmonické mnohem efektivnéii.

Uginnost ménide se zlepsi po potladeni harmonickych ve vstupnim proudu ménice.

Pripojeni
Pfipojte ss civku na interni ss napajeci zdroj ménice po vypnuti napajeciho zdroje k ménici a
pfesvédCete se, Ze indikator naboje ménice vypina.

Nedotykejte se vnitinich obvod({ ménice pfi ¢innosti, jinak mize nastat traz elektrickym proudem nebo
popéleni.

Zpusob zapojeni
[se ss civkou]

ss civka

(volitelné)m
+1 +2

3-fazovy 200 Vstf,

M Q)
ViT2 © @
WIT3

jednofazovy
200 Vstf nebo SYSDRIVE @
3-fazovy 400 Vstf 3G3MV h

[se ss a sti civkami]

ss civka

Napajeci zdroj ISt

3-fazovy 200 Vstf, :
Jzegg (\)/fétzvowb stf civka SYSDRIVE

St nebo volitelné ®
3-fazovy 400 Vst ( ) | 3G3MV an n
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Vlivy civek
Harmonické jsou efektivné potlaceny, kdyz je pouzita ss civka zaroven se stf civkou, jak je uvedeno
v nasleduijici tabulce.

Metoda Pomér vzniklych harmonickych (%)
potlaceni 5-t&4 7-ma 11-ta4 13-t4 17-t4 19-ta4 23-ta 25-ta
harmonickych harmonicka | harmonicka | harmonicka | harmonicka | harmonicka | harmonicka | harmonicka | harmonicka
zadna civka |65 41 8,5 7,7 4,3 3,1 2,6 1,8
st civka 38 14,5 7,4 3,4 3,2 1,9 1,7 1,3
ss civka 30 13 8,4 5 4,7 3,2 3,0 2,2
ss a stf civka | 28 9,1 7,2 4,1 3,2 2,4 1,6 1,4

B Pripojeni brzdného odporu a brzdné odporové jednotky

Kdyz je provozovana zatéz s velkou setrvacnosti, nebo zatéz u které je mozny rezim s urychlovacim
momentem, pak se bude rekuperovana energie vracet do ménice. Pokud je béhem decelerace
vytvareno prepéti (OV) znamena to, Ze rekuperovana energie prekracuje kapacitu ménice. V tom
pfipadé pouzijte brzdny odpor nebo brzdnou odporovou jednotku.

* Pfipojte brzdny odpor jak je zobrazeno na nasledujicim schématu.

Poznamka 1. Pfi pouziti brzdného odporu instalujte tepelné relé pro monitorovani teploty odporu.
Poznamka 2. PFi pouziti brzdného odporu nebo brzdné odporové jednotky zajistéte viozeni sekvence

tak, Ze napdjeci zdroj pro méni¢ bude vypnut v pfipadé abnormalniho prehfati.
Opomenuti mize mit za nasledek pozar.

* Brzdny odpor: Pouzijte vystup tepelného relé pouzitého pro monitorovani teploty odporu.
* Brzdna odporova jednotka: Pouzijte chybovy kontaktni vystup brzdné odporové jednotky.
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* P¥i pouziti brzdného odporu zajistéte nastaveni n092 (volby zabranéni ztraty rychlosti pfi brzdéni)
na ,1“ (bez zabranéni ztraty rychlosti).

Ménic

X
o RILA1
o_%:% sz
o o—©O T3

Napajeci
zdroj Jistic

3-fazovy, 200 Vss (jednofazovy W/
200 Vss / 3-fazovy 200 Vss) MM B1 B2
b : Brzdny odpor
X8  OFF ONy R e He® Brzdna odporova
7 (1,572 12Ot

8 88 810 O
‘XA

@@#

Kontaktni misto pro tepelné vypnuti brzdné
odporové jednotky nebo externi tepelné relé.

* Brzdné odpory a brzdné odporové jednotky pro méni¢ tridy 200 V

Méni¢ 3G3MV Brzdny odpor Brzdnéa odporova jednotka Minimalni pripojeny
(3 % pomér ED) (10 % pomér ED) odpor
3G3lIV-
A2001/AB001 PERF150WJ401 (400 Q) | --- 300 Q
A2002/AB002
A2004/AB004 PERF150WJ201 (200 Q) | PLKEB20P7 (200 Q, 70 W) 200 Q
A2007/AB007 120 Q
A2015/AB015 PERF150WJ101 (100 Q) | PLKEB21P5 (100 Q, 260 W) |60 Q
A2022/AB022 PERF150WJ700 (70 Q) |PLKEB22P2 (70 Q, 260 W)
A2040/AB040 PERF150WJ620 (62 Q) | PLKEB23P7 (40 Q, 390 W) 32Q

Poznamka: Nepouzivejte odpory mensi nez minimalni hodnota odporu. Nedodrzeni mize poskodit
ménic.
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®* Brzdné odpory a brzdné odporové jednotky pro ménic tridy 400 V

Méni¢ 3G3MV Brzdny odpor Brzdna odporové jednotka Minimalni pfripojeny
(3 % pomér ED) (10 % pomér ED) odpor
3G3IV-

A4002 PERF150WJ751 (750 Q) | PLKEB40P7 (750 Q, 70 W) 750 Q
A4004

A4007 510 Q
A4015 PERF150WJ401 (400 Q) | PLKEB41P5 (400 Q, 260 W) |240 Q
A4022 PERF150WJ301 (300 Q) | PLKEB42P2 (250 Q, 260 W) | 200 Q
A4030 PERF150WJ401 (400 Q) | PLKEB43P7 (150 Q, 390 W) 100 Q
A2040 PERF150WJ401 (400 Q) | PLKEB43P7 (150 Q, 390 W) | 100 Q

X2

Poznamka: Nepouzivejte odpory mensi nez minimalni hodnota odporu. Nedodrzeni mize poskodit
ménic.

2-2-4 Kabelaz svorek ridiciho obvodu

Ridici signalni linka smi byt maximaln& 50 m dlouha a musi byt oddélena od
vykonovych vedeni.

Referencni frekvence musi byt pfivedena do ménice prostfednictvim stinénych
twistovanych part vodicu.

B Kabelaz ridicich vstupnich/vystupnich svorek
Zapojte kazdou vstupni/vystupni Fidici svorku podle nasledujicich podminek.

* Vodic¢e a dotahovaci moment

Multifunkéni kontaktni vystup (MA, MB a MC)

Velikost Dotahovaci Vodi¢ Prafez vodice | Doporuceny Kabel
Sroubu svorky | moment (Nm) mm2 (AWG) | prirez vodice
mm?2 (AWG)
M3 0,5az0,6 Jednotlivy drat | 0,5 az 1,25 0,75 (18) Kabel s PE
(20 az 16) plastém
Lanko 0,5az1,25
(20 az 16)
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Sekvencni vstup (S1 az S7 a SC), multifunkéni optoclenovy vystup (P1, P2, PC),
komunikace RS-422/485 (R+, R-, S+ ,S-) a multifunkéni analogovy vystup
(AM nebo AC) a vstup fady pulst (RP)

Velikost Dotahovaci Vodic¢ Prirez vodi¢e | Doporuéeny Kabel
Sroubu svorky | moment (Nm) mm2 (AWG) | prarez vodice
mm2 (AWG)
M2 0,22 az 0,25 Jednotlivy drat | 0,5 az 1,25 0,75 (18) Kabel s PE
(20 az 16) plastém
Lanko 0,5az0,75
(20 az 18)
Vstup referencni frekvence (FR, FS a FC)
Velikost Dotahovaci Vodic Prifez vodi¢e | Doporuéeny Kabel
Sroubu svorky | moment (Nm) mm2 (AWG) | prarez vodice
mm2 (AWG)
M2 0,22 az 0,25 Jednotlivy drat | 0,5 az 1,25 0,75 (18) Specialni kabel
(20 az 16) s PE plastém a
Lanko 0,5az0,75 stinénim pro
(20 az 18) méfici ucely

* Nepajivé koncovky pro svorky fidiciho obvodu

Pouziti nepajivych koncovek pro svorky fidiciho obvodu je doporuéeno, protoze jsou snadno a
spolehlivé pripojitelné.

Poznamka: Pri pouziti nasledujici nepajivé koncovky se presvédcete, zda prarez vodice je 0,5 mm2.

wnN e
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Metoda kabelaze

Uvolnéte Sroub svorky tenkym Sroubovakem
Vlozte vodi¢ zespoda do bloku svorek
Dotahnéte Srouby svorek pevné momentem 0,5 Nm.

Model: kontakty Phoenix A1 0.5-8 WH
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(Velikost: mm)
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Poznamka 1. Vzdy oddélte vedeni Fidicich signall od kabelaze hlavniho obvodu a ostatnich
vykonovych vodic¢u.

Poznamka 2. Nepajejte vodice ke svorkam fidiciho obvodu. Pokud by vodice byly pajeny, vodice by
nemusely mit dobry kontakt se svorkami Fidiciho obvodu.

Poznamka 3. Konec kazdého vodice, ktery ma byt pfipojen ke svorkam fidiciho obvodu musi byt
odizolovéan v délce pfiblizné 5,5 mm.

Uzky Sroubovak

blok svorek
fidiciho obvodu

Poznamka PouZiti dotahovaciho momentu

Odstrante izolaci v délce i vétsiho nez 0.5 N.m miiZe

5,5 mm, nejsou-li \ o N
. gy poskodit blok svorek. Nicmené,
pouzity nepajive svorky o je-li dotahovaci moment
Vodice Nepajivé §vorky ) nedostatecny, mohou se vodice
nebo necinované rozpojit.

vodice

Poznamka 4. PFipojte stinéni na zemnici svorku méni¢e. Neuzemriujte stinéni na fidici strané.

Poznamka 5. Obalte stinéni paskou, aby nepfiSlo do kontaktu s ostatnimi signalnimi nebo silovymi
vodi€i
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m Kabelaz vstupnich svorek referenéni frekvence

Zapoijte vstupni svorky referenc¢ni frekvence FR a FC tak, jak je popsano nize pro zpracovani
referenéni frekvence D/A jednotkou pro pfeménu digitalnich dat na analogova nebo pro externi
napéjeci zdroj.

* Pouzité vodice
Pro kabelaz pouzijte stinéné twistované vodice pro eliminaci ruseni fidicich signall.

Druh vodice Prarez vodice Vodice, které maji byt pouzity
Jednotlivy drét 0,5 a7 1,25 mm* PE stinény kabel pro ucely méreni
Lanko 0,5 a7 0,75 mm’

* Nepajivé koncovky pro vstupni svorky referenéni frekvence

Pouziti nepajivych svorek pro svorky fidiciho obvodu je doporuéeno, protoze nepajivé svorky jsou
snadno a spolehlivé pfipojitelné.

Poznadmka: Pri pouziti nasledujici nepajivé koncovky se presvédcete, zda prirez vodice je 0,5 mm2.

pramér 1.0

Model: kontakty Phoenix A1 0.5-8 WH

pramér 2.6 (Velikost: mm)

®* Metoda kabelaze

* Metoda kabelaze pro vstupni svorky referenéni frekvence je stejna jako u vstupnich/vystupnich
svorek fizeni.

* Vzdy oddélte vedeni Fidicich signald od kabelaze hlavniho obvodu a ostatnich vykonovych vodi¢u.

* Pripojte stinéni na zemnici svorku méni¢e. Nepfipojujte stinéni k zatézi.

* Obalte stinéni paskou, aby stinéni nepfislo do kontaktu s ostatnimi signalnimi nebo silovymi
vodici.
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2-2-5 Souhlas se smeérnicemi EC

Nasledujici popis zabezpecuje, aby zplsob kabelaze souhlasil s pozadavky

smérnic EC. Pokud nasledujici poZzadavky nejsou splnény, celé vybaveni véetné
ménice bude potfebovat dalSi potvrzeni.

B Standardni zapojeni

Svorky hlavniho obvodu

oo Brzdny odpor

— LT (volitelny)
@ Prstencové jadro
Sitové Odrusovaci O—&

stykaée filtr B1 B2

Prstencové jadro

um
Ve
WiT3
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® Svorky fidiciho obvodu

., Multifunkéni kontaktni vystup
— wmal{ o

Multifunkéni vstup 1 ———=

O O O -
Muttifunkeni vetup 2 =— MBI NC __
Multifunk&ni vstup Gﬁ | MCI Spolecny -
Multifunk&ni vstup 40“_‘O [\/!ultifurjlkéni optoclenovy
Multifunk&ni vstup 5 ——— P1 vystup
U|uncn|vsup50 O -
Multifunkéni vstup Sﬁ j § <
Multifunkeni vstup 7 ———
ultirunkeni vstup o O i .
Multifunkéni optoclenovy
Sekvencni vstup - spolecny P2 vystup 2
- Lo
Napajeci zdroj referencni ‘{ W Multifunkéni optoclenovy
frekvence 20 mA pfi 12 V PC vystup - spoleény

-

. Referenéni frekvence - vstup
Nastavitel -

FREKVENCE T Referencni frekvence - spole.
(2kQ2 1/4 W min.)

Generator ®
impulsu Vstup sledu pulsh

Multifunkéni analogovy
vystup /

Vystup monitorovacich
AM | pulsh

Komunikace
RS-422
(vybér RS-485)

A

Multifunkéni analogovy
AC vystup - spolecny

g <<\>>J

Poznamka: Vstupni/vystupni signaly mohou byt pfipojeny k jednomu stinénému kabelu.

A

—
! e
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B Souhlas se smérnice EC

¢ Kabelaz napajeciho zdroje
PresvédcCete se, zda ménic€ a odrusovaci filtr jsou uzemnény spole¢né.
* Vzdy pfipojujte svorky vstupu napajeni (R/L1, S/L2 a T/L3) a napajeciho zdroje pomoci vhodného

odruSovaciho filtru.

e Zkratte délku zemniho vodice tak, jak je jen mozné.

¢ Umistéte odruSovaci filtr co nejblize ménice. Zajistéte, aby délka kabelu mezi odruSovacim filtrem
a ménic¢em neprekrocCila 40 cm.

* Jsou k dispozici nasledujici odruSovaci filtry (vS8echny patkové typy — ,footprint")

Odrusovaci filtry pro 3-fazové 200 Vstr

Ménic¢ Odrusovaci filtr pro 3-fazové 200 Vstr
Model 3G3MV- Model 3G3MV- Jmenovity proud (A)
A2001/A2002/A2004/A2007 PFI12010-E 10
A2015/A2022 PF12020-E 20
A2040 PFI2030-E 30

Odrusovaci filtry pro jednofazové 200 Vstr

Ménié Odrusovaci filtr pro jednofazové 200 Vstr
Model 3G3MV- Model 3G3MV- Jmenovity proud (A)
ABO001/AB002/AB004 PFI1010-E 10
AB007/AB015 PFI1020-E 20
AB022 PFI1030-E 30
AB040 PFI1050-E 50

Odrusovaci filtry pro 3-fazové 400 Vstr

Ménic Odrusovaci filtr pro 3-fazové 400 Vstr
Model 3G3MV- Model 3G3MV- Jmenovity proud (A)
A4002/A4004 PFI3005-E 5
A4007/A4015/A4022 PFI3010-E 10
A4030/A4040 PFI3020-E 20

* Pripojeni motoru k ménici

*  P¥i pfipojovani motoru k ménici zajistéte, aby pouzity kabel mél splétané stinéni.

* Snizte délku kabelu co nejvice a uzemnéte stinéni na strané ménice i na strané motoru. Zajistéte,
aby délka kabelu mezi méni¢em a motorem nepfekrocila 20 m. Déle se doporuluje, aby
prstencové jadro (clamp filtr) bylo pfipojeno blizko k vystupnim svorkam ménice.

Vyrobek

Model

Vyrobce

clamp filtr

3G3IV-PFO OC2

RASMI
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® Zapojeni fidiciho kabelu

e Zajistéte, aby ke svorkam Fidiciho obvodu byl pfipojen kabel se splétanym stinénim.
Uzemnéte stinéni pouze na strané ménice.

® Uzemnéni stinéni
Aby bylo stinéni uzemnéno bezpetné, doporucuje se, aby svérka kabelu byla pfipojena pfimo na
uzemnovaci desti¢ku, jak je zobrazeno nize.

Zemnici desticka Kabelova
svérka
el Kabel
= | N
el
Stinéni
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B Souhlas s LVD

e VZdy pfipojujte méni¢ a napdjeci zdroj pfes jisti€, vhodnym pro ochranu ménice pfed poskozenim,
které mulze byt zplisobené zkratem.

* Pouzijte jeden jisti¢ (MCCB) na jeden ménic.
* Vyberte vhodny jisti¢ v nasledujici tabulce.

Modely 200 V
Ménic Jisti¢ (MCCB) (Mitsubishi Electric)
Model 3G3MV- Typ Jmenovity proud (A)

A2001 NF30 5

A2002 5

A2004 5

A2007 10

A2015 20

A2022 20

A2037 30

AB001 NF30 5

AB002 5

AB004 10

AB0O7 20

AB015 20

AB022 40

AB040 50

Modely 400 V

Ménié Jisti¢ (MCCB) (Mitsubishi Electric)
Model 3G3MV- Typ Jmenovity proud (A)

A4002 NF30 5

A4004 5

A4007 5

A4015 10

A4022 10

A4030 20

A4040 20
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Poznamka: Pro zajisténi pozadavkl LVD musi byt méni¢ chranén sitovym jisticem v pfipadé, ze
nastane zkrat. Pfi pouziti jednoho sitového jistiCe s dalSimi ménici nebo zafizenimi se
presvédcete, zda méniCe a podobna zafizeni jsou plné chranéna, pokud nastane
jednopolovy zkrat, jinak mohou byt ménice nebo zafizeni poskozena.

Napajeci zdroj referencni frekvence (FS) ménice ma zakladni izolovanou konstrukci. Pfi pfipojeni
meéniCe k perifernim zafizenim zajistéte zvySeni stupné izolace.
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