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Kapitola 1

1-1 Funkce

Kompaktni méni¢ série SYSDRIVE 3G3MV s mnoha funkcemi je prvni kompaktni
ménic s vektorovym fizenim s otevienou smyc¢kou.
Méni¢ 3G3MV spliiuje smérnice EC a pozadavky norem UL/cUL pro vSestranné

pouziti.

Navic, ménice série 3G3MV zajidtuji variabilnost vhodnych fizeni, siti a
vstupnich/vystupni funkci, a tim jsou mnohostranné a snadno pouzitelné.

B Modely méni€e SYSDRIVE 3G3MV

* Jsou dostupné nasledujici modely 3G3MV ménicu tridy 200 V (tfi- a jednofazové typy 200 Vst) a

tiidy 400 V (tfifazové typy 400 Vstf).

Jmenovité napéti Struktura ochrany 1\_/Iax_|marln| vykon Model
pfipojeného motoru

3fazové 200 Vstf Uzavieny, 0,1 (0,1) kW 3G3MV-A2001

nasténny typ 0,2 (0,25) kW 3G3MV-A2002

(odpovida kryti IP20) 0,4 (0,55) kw 3G3MV-A2004

0,75 (1,1) kW 3G3MV-A2007

1,5 (1,5) kW 3G3MV-A2015

2,2 (2,2) kW 3G3MV-A2022

4,0 (4,0) kW 3G3MV-A2040

jednofazové 200 Vst Uzavieny, 0,1(0,1) kW 3G3MV-AB001

nasténny typ 0,2 (0,25) kW 3G3MV-AB002

(odpovida kryti IP20) 0,4 (0,55) kw 3G3MV-AB004

0,75 (1,1) kW 3G3MV-ABOO7

1,5 (1,5) kW 3G3MV-ABO015

2,2 (2,2) kW 3G3MV-AB022

4,0 (4,0) kw 3G3MV-AB040

3fazové 400 Vstf Uzavieny, 0,2 (0,37) kW 3G3MV-A4002

nasténny typ 0,4 (0,55) kW 3G3MV-A4004

(odpovida kryti IP20) 0,75 (1,1) kw 3G3MV-A4007

1,5 (2,2) kW 3G3MV-A4015

2,2 (3,7 kW 3G3MV-A4022

3,0 (3,0) kW 3G3MV-A4030

4,0 (4,0) kW 3G3MV-A4040

m Idealni to¢ivy moment pro rtiznorodé aplikace

Firma OMRON vyrabi prvni kompaktni méni¢ 3G3MV s vektorovym fizenim s otevienou smy¢&kou,
ktery zajistuje moment, ktery dosahuje 150% jmenovitého momentu motoru pfi vystupni frekvenci
1 Hz.

Zajistuje vykonnéjsi ota€eni pfi nizkych frekvencich nez kterykoliv konvenéni ménic. Dale ménic
3G3MV potlacuje kolisani otacek zplsobené zatézi.
Zahrnuje funkci pIné automatického zvySeni momentu, ktera fidi motor vykonové pfi fizeni U/f.

Zahrnuje funkci rychlého omezeni proudu a tim potlacuje nadproud zpUsobeny vysokym momentem a
zajistuje plynuly b&h motoru.
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B Vhodné, snadno pouzitelné funkce

* Nastavitel FREKVENCE u digitalniho regulatoru dovoluje snadnou ¢innost. Standardni nastaveni
je pro ¢innost podle nastaveni nastavitele FREKVENCE.

* Digitalni regulator ma funkci kopie parametru, ktera zajistuje snadné zmény parametr(.

» Je zajisténa snadna Gdrzba. Chladici ventilator je snadno vyménitelny. Zivotnost chladiciho
ventilatoru mlze byt prodlouzena tim, Zze ventilator bude zapinan pouze v pfipadé, kdy je méni¢
v ¢innosti.

* Obsahuje brzdny tranzistor. Takto méni¢ poskytuje vykonoveé Fizeni pravé pfipojenim brzdného
odporu.

* Obsahuje obvod potlacujici zapinaci proud, ktery zplisobuje nadmérné opotfebeni kontakt(
zapinaciho prvku.

B Mezinarodni normy (smérnice EC a normy UL/cUL)
Méni¢ 3G3MV spliiuje smérnice EC a pozadavky norem UL/cUL pro vSestranné pouziti.

Klasifikace Pouzitelné normy
Smérnice EC Smérnice EMC EN 50081-2 a EN 50082-2
Smérnice nizkonapétové | pr EN 50178
UL/cUL UL508c

B Kompatibilni s CompoBus/D a RS-422/485

¢ Podporuje komunikaci RS-422 a RS-485 a odpovida komunika&nimu protokolu MODBUS a tim
vytvafi moznosti snadno konstruovat sité s pouzitim makroinstrukéniho protokolu nebo jednotky
ASCII namontované do regulatoru OMRON SYSMAC PC. Komunika&ni protokol MODBUS je
obchodni znacka firmy AEG — Schneider Automation.

* Propojuje komunikaéni jednotku CompoBus/D s 3G3MV-PDRT1-SINV. U ménice 3G3MV je
dostupna funkce vstup/vystup (I/0O) s dalkovym ovladanim pro komunikaci CompoBus/D, coz
umoznuje snadnou komunikaci jako je standardni vstup/vystup (1/0) komunikace. Navic,
komunikace CompoBus/D odpovida komunikacnimu protokolu DeviceNet pro oteviené sité a tak
je umoznéno konstruovat sité s vice dodavateli, ve kterych zafizeni ostatnich spoleénosti mohou
existovat vedle sebe.

Poznamka: Komunikace MODBUS a CompoBus/D nemohou byt provadény soucasné. Je nutné zvolit
typ poZzadované komunikace.

B Zpracovani ruznorodych vstupnich/vystupnich signalu
Zpracovani rdznorodych vstupnich/vystupnich signall v Sirokém rozsahu aplikaci je popsano dale.

¢ Vstupni analogové napéti : 0az10V
*  Vstupni analogovy proud : 4 az 20 mA nebo 0 az 20 mA
* Impulzni vstup : 0,1 az 33,0 kHz sada s parametrem

¢ Multifunk&ni analogovy vystup nebo impulzni vystup je mozné vybrat jako monitorovany vystup.

B Potlaéeni harmonickych

Pripojuje ss tlumivky a tim potlacuje harmonické efektivnéji nez konvenéni str. tlumivky.
Dalsi zlepSeni potlaéeni harmonickych je mozné kombinaci pouziti ss a stf. tlumivek.
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1-2 Nazvoslovi
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/N WARNING - FRisk of eloctric shock.

* Read manual before installing.
A * Wait 1 minute for capacitor discharge after
disconnecting power supply.
® Ta conform toC € requirements, make sure
to ground the supply neutral for 400V class.

all de déchi
/N AVERTISSMENT - dcdrque. o
= Lisez manuel avant dinstaller.
& & Attendez 1 minute apres d'etachment d dlectricite,
juscequ'a les cordensaleurs sent dechargés.

* Paur répondre aux exigences C€, s'assurer que-
le neutre est 4 la masse pour la série 400V,

-y
A B — 7 BEOBTNGEL ST,
e BAHD. BROM-BHIRASHRESAB TN
A » BRCRUERRME 1 2LME 7O b2
B BT RS,
* ADOVHE+ - SO, BROPEAEETNT
BT s ERRLT RN, (CEHm)

—— Indikator chodu

—— Zobrazeni
alarmu

| Celni kyt

Spodni kryt

Poznamka: Zadny z nasledujicich 200 V model( nema kryt pfivodd nebo montazni otvory. Misto toho
je ¢elni kryt pouzit jako kryt pfivodd a dva vyrezy ve tvaru pismene U jsou uréeny pro
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umisténi montaznich otvora.

3G3MV-A2001 (0,1 kW), 3G3MV-A2002 (0,2 kW), 3G3MV-A2004 (0,4 kW), 3G3MV-
A2007 (0,75 kw), 3G3MV-ABOO1 (0,1 kW), 3G3MV-AB002 (0,2 kW) a 3G3MV-AB004

(0,4 kW)
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m Digitalni operator

Zobrazeni dat

Zjednodusené

S “_ Nastavitel
LED indikatory frekvence
MIN MAX
Funkéni tlagitka FREQUENCY
DIGITAL GPERATOR
PIVOR14D
Vzhled Nazev Funkce

Zobrazeni dat

Zobrazuje odpovidajici polozky dat, jako je referenéni
frekvence, vystupni frekvence a hodnoty
nastavenych parametrd

N

MIN - MAX

FREQUENCY

Nastavitel frekvence

Nastavuje referenéni frekvenci v rozsahu mezi 0 Hz a
maximalni frekvenci

T
sl
m
M

Indikator FREF

Referenc¢ni frekvence muze byt monitorovana nebo
nastavena, kdyz tento indikator sviti.

Indikator FOUT

Vystupni frekvence ménic¢e muize byt monitorovana,

kdy? tento indikator sviti.

Indikator IOUT Vstupni proud ménic¢e mize byt monitorovan, kdyz
tento indikator svit.

Indikator MNTR Hodnoty nastavené v U01 az U10 jsou monitorovany,
kdy? tento indikator sviti.

Indikator F/IR Smér otaceni muze byt zvolen, kdyz tento indikator
sviti v pfipadé, Ze ménic pracuje podle tlacitka chod

(RUN).

Indikator LO/RE Kdyz je tento indikator rozsvicen je mozné zvolit

¢innost ménice bud podle digitalniho operatoru nebo

podle nastavenych parametru.

Poznamka: Stav tohoto indikatoru mize byt
monitorovan pouze kdyz je méni¢
v ¢innosti. Zadani vstupu jakéhokoliv
povelu chod (RUN) je ignorovano,
pokud tento indikétor sviti.

PRGM|

Indikator PRGM

Kdyz sviti tento indikator, pak parametry od n001 do
n179 mohou byt nastaveny nebo monitorovany.

Pozndmka: Kdyz je méni¢ v €innosti, parametry
mohou byt pouze monitorovany a
pouze nékteré parametry mohou byt
ménény. Zadani vstupu jakéhokoliv
povelu chod (RUN) je ignorovano,
pokud tento indikator sviti a pokud
n001 neni 5.

Tlacitko modu

Postupné prepina zjednodusené LED indikatory
polozek nastavovani a monitorovani.

Parametr, ktery ma byt nastaven bude zruSen, pokud
je tlacitko stla¢eno pfed vloZzenim nastaveni.

0

Tlagitko inkrementace

ZvySuje multifunk&ni monitorovand Cisla, €isla
parametr( a hodnoty nastavovanych parametru.
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Vzhled Nazev Funkce
Tlacitko SniZzuje multifunk&ni monitorovana disla, Cisla
hd dekrementace parametrl a hodnoty nastavovanych parametrd.

Tlacitko vkladani

Vklada multifunkéni monitorovana ¢isla, ¢isla
parametrl a hodnoty internich dat poté, co jsou
nastaveny nebo zménény.

Tlacgitko chod (RUN)

Zapina chod ménice, kdyz 3G3MV je v €innosti
prostifednictvim digitalniho operatoru.

STOP
RESET

Tlagitko stop/reset

Zastavuje ménic, pokud parametr n007 neni
nastaven tak, aby zablokoval tlaitko STOP.
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