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Specifikace Kapitola 8
8-1 Specifikace ménice
B Ménice tridy 200 V
3-fazové Model 3G3MV- A2001 | A2002 | A2004 |A2007 |A2015 |A2022 |A2040 |A2055 |A2075
200 V st (viz po- | (viz po-
modely znam- | znam-
ka) ka)
Napajeci Jmenovité | 3-fazové 200 az 230 Vst pfi 50/60 Hz
zdroj napéti a
frekvence
Dovolené -15% az15 %
kolisani
napéti
Dovolené +5%
kolisani
frekvence
Tepelné vyzafovani (W) | 13,0 18,0 28,1 45,1 72,8 86,8 1362 |-
Hmotnost (kg) 0,5 0,5 0,8 0,9 1,3 15 2,1
Zpusob chlazeni Prirozené chlazeni Nucené chlazeni
Jedno- Model 3G3MV- AB001 | AB002 |AB004 | AB007 |ABO15 [AB022 |AB040 |---
fazové / Napéjeci Jmenovité | jednofazové 200 az 240 Vstf pfi 50/60 Hz
3-fazové | zdroj napéti a
200 V st frekvence
modely Dovolené -15% az 15 %
kolisani
napéti
Dovolené +5%
kolisani
frekvence
Tepelné vyzarovani (W) | 13,0 18,0 28,1 45,1 72,8 86,8 136,2
Hmotnost (kg) 0,5 0,5 0,9 15 15 2,2 2,9
Zpusob chlazeni Pfirozené chlazeni Nucené chlazeni
Maximalni pouzitelny vykon motoru | 0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0
(kW)
Vystupni Jmenovity vystupni 0,3 0,6 11 1,9 3,0 4,2 6,7
specifikace | vykon (kVA)
Jmenovity vystupni 0,8 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0 17,5

proud (A)

Jmenovité vystupni
napéti (V)

3-fazové 200 az 240 Vstf (podle vstupniho napéti)

Maximalni vystupni
frekvence

400 Hz — nastaveny parametr
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Charakte- Opatreni proti Mozné pfipojeni ss tlumivky (volitelng)
ristiky neharmonickému
fizeni proudu
Metoda fizeni Sinusovy prabéh (PWM) pulsné-$ifkova modulace (fizeni V/f)
Nosna frekvence 2,5 az 10,0 kHz (pfi vektorovém Ffizeni)
Rozsah fidici 0,1 az 400 Hz
frekvence
Presnost frekvence Digitalni povely: + 0,01 % (-10°C az 50°C)
(teplotni Analogové povely: + 0,5 % (25°C + 10°C)
charakteristiky)
RozliSeni nastavené Digitalni povely: 0,1 Hz (méné nez 100 Hz) a 1 Hz (100 Hz a vice)
frekvence Analogové povely: 0,06 Hz / 60 Hz (odpovida 1/1000)
Rozlisené vystupni 0,01 Hz
frekvence
Moznost pretizeni 150 % jmenovitého vystupniho proudu po dobu 1 minuty
Signal nastaveni Nastavitelné pomoci nastavitele FREQ: 0 az 10 Vss (20 kQ), 4 az 20 mA (250 Q)
vnéjsi frekvence a 0 az 20 mA (250 Q)
Doba akcelerace / 0,01 az 6000 sec (nezavislé nastaveni doby akcelerace a doby decelerace — 2 typy)
decelerace
Brzdny moment Priblizné 20 % (mozno 125 az 150 % s brzdnym odporem)
Charakteristiky napéti | Nastaveni vektorového napétového fizeni / pouziti V/f kfivky
/ frekvence
Ochranné Ochrana motoru Elektronicka ochrana
funkce Ochrana pred Zastavuije pfi pfiblizné 250 % jmenovitého vystupniho proudu
okamzitym
nadproudem
Ochrana pied Zastavuje za 1 min pfi pfiblizné 150 % jmenovitého vystupniho proudu
pretizenim
Ochrana pred Zastavuje, kdyz ss napéti hlavniho obvodu je pfiblizné 410 V.
prepétim
Ochrana pred Zastavuje, kdyz ss napéti hlavniho obvodu je pfiblizné 200 V (160 V pro jednofazovy
podpétim 200 Vstf model).
Kompenzace Zastavuje po 15 msec nebo déle. Nastavenim méni¢e do médu kratkodobého preruseni
kratkodobého vykonu mGze byt ¢innost pokracovat, pokud je vykon znovuobnoven do pfiblizné 0,5
preruseni vykonu sec.
(vybér)
Prehrati ventilatoru Detekovano pfi 110°C £ 10°C
Zemni ochrana Ochrana u detekéni trovné nadproudu
Indikator naboje Rozsvécuje se pfi ss napéti hlavniho obvodu 50 V nebo méné
(indikator RUN)
Okoli Umisténi Vnitini (bez korozivnich plyn(, stfikajiciho oleje nebo kovového prachu)

Okolni teplota

Pracovni : -10°C az 50°C

Okolni vlhkost

Pracovni : max. 90 % (bez kondenzace)

Okolni teplota

-20°C az 60°C

Nadmorska vyska

max. 1000 m

Izolaéni odpor

min. 5 MQ (nepfidavejte dalsi izolacni odpory a neprovadeéjte zkousky izolacniho
napéti)

Odolnost proti chvéni

max. 9,8 m/s {1G} mezi 10 az 20 Hz
max. 2,0 m/s” {0,2G} mezi 20 az 50 Hz

Stupen ochrany

Panelové modely: kryti IP 20

Poznamka: Modely A2055 a A2075 budou brzy k dispozici.
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B Ménice tridy 400 V

3-fazové | Model 3G3MV A4002 | A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4030 | A4040
400 V Napajeci Jmenovité | 3-fazové 380 az 460 Vstr pfi 50/60 Hz
modely zdroj napéti a
frekvence
Dovolené -15% az15%
kolisani
napéti
Dovolené +5%
kolisani
frekvence
Tepelné vyzarovani (W) | 20,1 27,3 46,3 63,5 69,0 95,8 112,4
Hmotnost (kg) 1,0 11 15 15 15 2,1 2,1
Zpusob chlazeni Pfirozené chlazeni Nucené chlazeni
Maximalni pouzitelny vykon motoru | 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0
(kw)
Vystupni Jmenovity vystupni 0,9 1,4 2,6 3,7 4,2 5,5 7,0
specifi- vykon (kVA)
kace Jmenovity vystupni 1,2 1,8 34 4,8 55 7,2 9,2
proud (A)
Jmenovité vystupni 3-fazové 380 az 460 Vstf (podle vstupniho napéti)
napéti (V)
Maximalni vystupni 400 Hz — nastaveny parametr
frekvence
Charakte- | Opatfeni proti Mozné pfipojeni ss tlumivky (volitelné)
ristiky neharmonickému
fizeni proudu
Metoda fizeni Sinusovy prabéh (PWM) pulsné-$irkova modulace (fizeni V/f)
Nosna frekvence 2,5 az 10,0 kHz (pfi vektorovém fizeni)
Rozsabh ridici frekvence | 0,1 az 400 Hz
Presnost frekvence Digitalni povely: + 0,01 % (-10°C az 50°C)
(teplotni Analogové povely: £ 0,5 % (25°C + 10°C)
charakteristiky)
RozliSeni nastavené Digitalni povely: 0,1 Hz (méné nez 100 Hz) a 1 Hz (100 Hz a vice)
frekvence Analogové povely: 0,06 Hz / 60 Hz (odpovida 1/1000)
Rozlisené vystupni 0,01 Hz
frekvence
Moznost pretizeni 150 % jmenovitého vystupniho proudu po dobu 1 minuty
Signal nastaveni vnéjsi | Nastavitelné pomoci nastavitele FREQ: 0 az 10 Vss (20 kQ), 4 az 20 mA (250 Q)
frekvence a 0 az 20 mA (250 Q)
Doba akcelerace / 0,01 az 6000 sec (nezavislé nastaveni doby akcelerace a doby decelerace — 2 typy)
decelerace
Brzdny moment Priblizné 20 % (mozno 125 az 150 % s brzdnym odporem)
Charakteristiky napéti/ | Nastaveni vektorového napétového fizeni / pouziti V/f kfivky
frekvence
Ochranné | Ochrana motoru Elektronicka ochrana
funkce Ochrana pied Zastavuije pfi pfiblizné 250 % jmenovitého vystupniho proudu

okamzitym nadproudem

Ochrana pied
pretizenim

Zastavuje za 1 min pfi pfiblizn& 150 % jmenovitého vystupniho proudu

Ochrana pred prepétim

Zastavuje, kdyz ss napéti hlavniho obvodu je pfiblizné 820 V.

Ochrana pied podpétim

Zastavuje, kdyz ss napéti hlavniho obvodu je pfiblizné 200 V (160 V pro jednofazovy
200 Vstf model).

Kompenzace
kratkodobého preruseni
vykonu (vybér)

Zastavuje po 15 msec nebo déle. Nastavenim méni¢e do médu kratkodobého
preruseni vykonu maze byt ¢innost pokracovat, pokud je vykon znovuobnoven do
pfiblizné 0,5 sec.

Piehrati ventilatoru

Detekovano pfi 110°C £ 10°C

Zemni ochrana

Ochrana u detekéni urovné nadproudu

Indikator naboje
(indikator RUN)

Rozsvécuije se pfi ss napéti hlavniho obvodu 50 V nebo méné
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Okoli

Umisténi

Vnitfni (bez korozivnich plyna, stfikajiciho oleje nebo kovového prachu)

Okolni teplota

Pracovni : -10°C az 50°C

Okolni vihkost

Pracovni : max. 90 % (bez kondenzace)

Okolni teplota

-20°C az 60°C

Nadmoiska vyska max. 1000 m
Izolaéni odpor min. 5 MQ (nepfidavejte dalsi izolaéni odpory a neprovadeéjte zkousky izolacniho
napéti)

Odolnost proti chvéni

max. 9,8 m/s” {1G} mezi 10 az 20 Hz
max. 2,0 m/s” {0,2G} mezi 20 az 50 Hz

Stupen ochrany

Panelové modely: kryti IP 20

m Trida 200 V 3-fazovy

Cislo | Nazev Jednotka

- Vykon ménice kw 0,1kW |0,25kW |055kW [1,1kW |15kW |22KkW |- 4,0 kW

n036 | Jmenovity proud A 0,6 11 1,9 3,3 6,2 8,5 - 19
motoru

nl05 | Kompenzace ztrat W 1,7 3,4 4,2 6,5 111 11,8 - 19
momentu v Zeleze

n106 | Jmenovity skluz Hz 25 2,6 2,9 25 2,6 2,9 - 3,3
motoru

nl07 | Faze motoru — nulovy | Q 17,99 10,28 4,573 2,575 1,233 0,8 - 0,385
vodic *

n108 | Svodova indukénost | mH 110,4 56,08 42,21 19,07 13,4 9,81 - 6,34
motoru

n110 | Proud motoru % 72 73 62 55 45 35 - 32
naprazdno

m Trida 200 V jednofazovy

Cislo | Nazev Jednotka

- Vykon ménice kw 0,1kW |0,25kW |0,55kW [1,1kW |15kW |22KkW |- 4,0 kW

n036 | Jmenovity proud A 0,6 11 1,9 3,3 6,2 8,5 - 19
motoru

n1l05 Kompenzace ztrat w 1,7 3,4 4,2 6,5 11,1 11,8 - 19
momentu v zeleze

n106 | Jmenovity skluz Hz 2,5 2,6 2,9 2,5 2,6 2,9 - 3,3
motoru

nl07 | Faze motoru — nulovy | Q 17,99 10,28 4,573 2,575 1,233 0,8 - 0,385
vodic¢ *

n108 | Svodova indukénost | mH 110,4 56,08 42,21 19,07 13,4 9,81 - 6,34
motoru

nl10 Proud motoru % 72 73 62 55 45 35 - 32
naprazdno

m Trida 400 V 3-fazovy

Cislo | Nazev Jednotka

- Vykon ménice kw - 0,37kw [055kW | 1,1kW |15kW |2,2kW |3,0kW |4,0kW

n036 | Jmenovity proud A - 0,6 1,0 1,6 31 4,2 7,0 7,0
motoru

n1l05 Kompenzace ztrat W - 3,4 4,0 6,1 11,0 11,7 19,3 19,3
momentu v Zeleze

n106 | Jmenovity skluz Hz - 2,5 2,7 2,6 2,5 3,0 3,2 3,2
motoru

nl07 | Faze motoru — nulovy | Q - 41,97 19,08 11,22 5,044 3,244 1,514 1,514
vodi€ *

n108 | Svodova indukénost | mH - 2243 168,8 80,76 53,25 40,03 24,84 24,84
motoru

nl110 Proud motoru % - 73 63 52 45 35 33 33

naprazdno

* Hodnoty faze motoru — nulovy vodi¢ jsou nastaveny na polovinu standardni hodnoty.

8-5




