|IIII||
v
|'!||' '
il
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e Seznam parametri ¢



Seznam parametru

Kapitola 9

B Skupina funkci 1 (n001 az n049)

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
n001 |0101 Vybér zakazu Pouzito pro ochranu parametrdi 0az 11 1 1 ne 3-13
proti zapisu, nastaveni parametrQ 5-2

zapisu
parametru /
inicializace
parametru

nebo zmény rozsahu monitorovani

parametr(.

Pouzito pro inicializaci parametr(i

na standardni nastaveni.

0: Nastaveni nebo monitorovani
parametru n001. Parametry
uvnitf rozsahu n002 az n179
mohou byt pouze monitorovany.

1: Nastaveni nebo monitorovani
parametrQ uvnitf rozsahu n001
az n049. (ij. nastaveni skupiny
funkei 1)

2: Nastaveni nebo monitorovani
parametr( uvnitf rozsahu n001
az n079. (tj. nastaveni skupiny
funkci 1 a 2)

3: Nastaveni nebo monitorovani
parametr( uvnitf rozsahu n001
az n119. (t. nastaveni skupiny
funkci 1 az 3)

4: Nastaveni nebo monitorovani
parametrQ uvnitf rozsahu n001
az n179. (ij. nastaveni skupiny
funkci 1 az 4)

5: Stejna ¢innost jako 4, ale povel
chod je vyjmut z médu program.

6: Vymazani chybového logu

8: Inicializace parametr(i na
standardni nastaveni ve 2-
dratové sekvenci

9: Inicializace parametr( ve 3-
dratové sekvenci

10: Pro USA: Inicializace parametrli
ve 2-dratové sekvenci

11: Pro USA: Inicializace parametrt
ve 3-dratové sekvenci
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
cinnosti
n002 0102 Vybér fidiciho Nastavuije Fidici mod ménide. Oal 1 0 ne 5-3
maédu
0: fidici méd V/f
1: méd vektorového fizeni
(oteviena smycka)
Poznadmka: Hodnota nastavena
v n002 se
neinicializuje pfi
nastaveni n001 na 8
nebo 9.
Poznamka: Kazdy z nasledujicich
parametrl je
inicializovan podle
pfedem nastaveného
fidiciho médu.
Standardni nastaveni
se méni s fidicim
médem.
n014: stfedni vystupni frekvence
n015: napéti stfedni vystupni
frekvence
n016: minimalni vystupni
frekvence
n107: napéti minimalni vystupni
frekvence
n104: ¢asova konstanta
primarniho zpozdéni
kompenzace momentu
n111: zisk kompenzace skluzu
n112: ¢asova konstanta
primarniho zpozdéni
kompenzace skluzu
n003 | 0103 Vybér fidiciho Pouzito pro vybér vstupni metody 0az3 1 0 ne 5-11

povelu

pro povely RUN a STOP
v dalkovém madu.

0: Tlagitko STOP/RESET na
digitalnim operatoru je
odblokovano

1: Multifunkéni vstup ve 2-vodiCové
nebo 3-vodi€ové sekvenci
prostfednictvim svorek fidiciho
obvodu je odblokovan.

2: Komunikace RS-422/485 je
odblokovana.

3: Vstup z voliteIné komunikaéni
jednotky CompoBus/D je
odblokovan.

Poznamka: Povel RUN je
v mistnim modu
pfijatelny pouze
prostrednictvim
sekvence tlacitek na
digitalnim operétoru.
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Nazev

metr

Registr

Popis

Rozsah
nastaveni

Jednotka
nastaveni

Standardni
nastaveni

Zmény
béhem
cinnosti

Viz
str.

n004 | 0104 Vybér
referenéni

frekvence

Pouzito pro nastaveni vstupni
metody pro referenéni frekvenci
v dalkovém maédu.

0: Digitalni operator
1: Referenéni frekvence 1 (n024)

2: Ridici svorka referenéni
frekvence (0 az 10 V)

3: Ridici svorka referenéni
frekvence (4 az 20 mA)

4: Ridici svorka referenéni
frekvence (0 az 20 mA)

5: Vstup Fidiciho povelu sledu
impulst je odblokovan.

6: Referenéni frekvence
prostfednictvim komunikace je
odblokovana.

7: Multifunkéni vstup analogového
napéti (0 az 10 V) je
odblokovan.

8: Multifunkéni vstup analogového
proudu (4 az 20 mA) je
odblokovan.

9: Vstup referenéni frekvence
z komunikaéni jednotky
CompoBus/D je odblokovan.

0az9

1

0

ne

5-12

n005 | 0105 Vybér médu

preruseni

Pouzito pro nastaveni metody
zastaveni pouzité, kdyz je na
vstupu povel STOP.
0: Deceleruje do zastaveni

v pfedem nastavené dobé

1: Dobih& do zastaveni (s vystupem
vypnutym povelem STOP)

Oal

ne

5-29

n006 | 0106 Vybér zakazu

otaceni vzad

Pouzito pro vybér €innosti se

vstupem povelu vzad.

0: Otaceni vzad odblokovano
(akceptovatelné)

1: Otaceni vzad zablokovano
(neakceptovatelné)

Oal

ne

5-28

n007 | 0107 Vybér funkce

tlacitka STOP

Pouzito pro odblokovani /
zablokovani tlacitka STOP

v dalkovém mdédu s n003 pro vybér
moddu Cinnosti nenastavenym na 0.

0: Tlacitko STOP digitalniho
operatoru je odblokovano.

1: Tlacitko STOP digitalniho
operatoru je zablokovano.

Oal

ne

5-11

n008 | 0108 Vybér

referenéni
frekvence
Vv mistnim

médu

Pouzito pro nastaveni vstupni
metody pro referencni frekvenci
v mistnim moédu.

0: Nastavitel frekvence FREQ
digitalniho operatoru odblokovan
1: Sekvence tlacitek na digitalnim

operatoru je odblokovana
(nastaveno v n024)

Oal

ne

5-13

n009 | 0109 Vybér metody
nastaveni
pracovni

frekvence

Pouzito pro odblokovani tlacitka
ENTER pro nastaveni referen¢ni
frekvence tlacitky inkrementace a
dekrementace.

0: Hodnota je vlozena pfi stisknuti
tlacitka ENTER.

1: Hodnota je odblokovana ihned
po zadani hodnoty.

Oal

ne

5-22
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
n010 | 010A Vybér €innosti | Vybira, zda detekovat nebo Oal 1 0 ne 6-41
pfi preruseni nedetekovat chybu OPR (chyba
digitalniho pfipojeni digitalniho operatoru)
operatoru 0: Ne (mémié& pokraéuje v ginnosti)
1: Ano (chyba na vstupu vypina
meéni¢ a motor volné dobiha do
zastaveni)
n011 | 010B Maximalni Pouzito pro nastaveni V/f kfivky 50,0 az 0,1 Hz 60,0 ne 5-7
frekvence jako zakladni charakteristiky 400,0
(FMAX) ménice.
n012 |010C Maximalni Ridici mod V/f: nastavuje vystupni | 0,1 az 0,1V 200,0 ne 5-7
napéti (VMAX) | napéti v zavislosti na frekvenci. 255,0 (400,0)
Maéd vektorového Fizeni: nastavuje | (0,1 az
sefizeni momentu. 510,0)
n013 | 010D Frekvence et 0,2az 0,1 Hz 60,0 ne 5-7
maximalniho no12 400,0
napéti (FA)
n014 010E Stredni 0,1az 0,1 Hz 1,5 ne 5-7
vystupni ot 399,9
frekvence (FB) 017 oo
n015 | 010F Napéti stredni et | 0,1az 0,1V 12,0 (24,0) | ne 5-7
- . no16 n014 no13 no11
vystupni 255,0
frekvence (VC) | Poznamka: Nastavte parametry (0,1 az
tak, aby byla spinéna | 510,0)
n016 | 0110 Minimalni nasledujici podminka: | 0,1 az 0,1 Hz 15 ne 5-7
vystupni n016<n014<n013<n011. | 10,0
frekvence Poznamka: Hodnota nastavena
(FMIN) v n015 bude
no17 |o0111 Napéti ignorovana, pokud 0,1az 01V 12,0 (24,0) |ne 5.7
minimalni parametry n016 a 50,0 (0,1
vystupni n014 budou mit stejné | az 100,0)
frekvence hodnoty.
(VMIN)
n018 | 0112 Nastaveni doby | Vyberte dobu akcelerace nebo Oal 1 0 ne 5-25

akcelerace /
decelerace

decelerace ménice.

0: 0,1 sec (méné nez 1000 sec:
prirdstky 0,1 sec; 1000 sec a
vice: prirlstky 1 sec)

1: 0,01 sec (méné nez 100 sec:
priristky 0,01 sec; 100 sec a
vice: prirlistky 0,1 sec)
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni nastaveni nastaveni béhem str.
cinnosti
n019 | 0113 Doba Doba akcelerace: Doba, kterd je 0,0 az 0,1 10,0 ano 5-25
akcelerace 1 pozadovana pro prechod od 0 % do | 6000 (zména
n020 0114 Doba 100 % maximalni frekvence. v n018) 10,0 ano 5-25
decelerace 1 ) -
no2l |0115 |Doba Doba decelerace: Doba, ktera je 10,0 ano | 525
pozadovana pro prechod od 100 %
n022 0116 gkcbelerace 2 do 0 % maximalni frekvence. 100 n 505
d:c;erace 2 Poznamka: Skuteénou dobu ' ano )
akcelerace nebo
decelerace Ize ziskat
z nasledujiciho vzorce:
Doba
akcelerace/decelerace =
nastavena hodnota doby
akcelerace(decelerace)x
hodnota referenéni
frekvence / maximalni
frekvence
n023 | 0117 Charakteristika | Pouzito pro nastaveni 0az3 1 0 ne 5-26

akcelerace /
decelerace ve
tvaru S-kfivky

akceleraénich/decelerac¢nich
charakteristik ve tvaru S-kfivky.

0: Charakteristika
akcelerace/decelerace neméa
tvar S-kfivky (lichobéznikova
zavislost akcelerace /
decelerace)

1: Doba charakteristiky
akcelerace/decelerace podle S-
kfivky je 0,2 sec.

2: Doba charakteristiky
akcelerace/decelerace podle S-
kfivky je 0,5 sec.

3: Doba charakteristiky
akcelerace/decelerace podle S-
kfivky je 1,0 sec.

Poznamka: Kdyz je nastavena
charakteristika
akcelerace/decelerace
ve tvaru S-kfivky, pak
bude akcelerace /
decelerace
prodlouzena podle
S-kfivky na zacatku a
konci akcelerace /
decelerace.

Poznadmka: Hodnoty v zavorkach jsou pro ménice tfidy 400 V.
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
n024 |0118 Referenéni Pouzito pro nastaveni internich 0,0 az 0,1 6,00 ano 5-18
frekvence 1 referenénich frekvenci. maximaini | (zména
n025 |0119 Referenéni Poznamka: Referenéni frekvence 1 | frekvence |y no3s)  [9.00 ano 5-18
frekvence 2 je odblokovana pro
n026 |O011A Referenéni dalkovy mod nastavenim 0,00 ano 5-18
frekvence 3 n004 pro vybér
n027 |011B | Referenéni referen¢ni frekvence na 0,00 ano 5-18
frekvence 4 1
n028 |011C | Referenéni Poznamka: Tyto referencni 0,00 ano 5-18
frekvence 5 frekvence jsou vybirany
n029 |011D | Referenéni multikrokovymi 0,00 ano 5-18
frekvence 6 referencemi rychlosti
n030 |OL1E | Referencni (multifunkéni vstup). Viz 0,00 ano  |518
frekvence 7 referenéni stranky pro
n031 |011F | Referenéni vztahmezi 0,00 ano 5-18
frekvence 8 multikrokovymi
referencemi rychlosti a
referencni frekvenci.
n032 0120 Frekvenéni Pouzito pro nastaveni frekvenéniho 6,00 ano 5-21
povel pro povelu pro krokovani.
pomalé Poznamka: Frekvenéni povel pro
pootaceni krokovani je vybran
povelem pro krokovani
(multifunkéni vstup).
Povel pro krokovani ma
prednost pred
multikrokovou referenci
rychlosti.
n033 | 0121 Horni limit Pouzito pro nastaveni horniho a 0az110 |1% 100 ne 5-13
referenéni dolniho limitu referencni frekvence
frekvence v procentech vztazenych
n034 | 0122 Dolni limit k maximalni frekvenci jako 100 %. |[0az110 |1% 0 ne 5-13
referenéni Poznamka: Pokud je n034
frekvence nastaveno na hodnotu

niz8i nez minimalni
vystupni frekvence
(n014), pak ménic
nebude mit Zadny
vystup, jestlize na
vstupu je referenéni
frekvence mensi nez
vstup minimalni vystupni
frekvence.
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaveni

Jednotka
nastaveni

Standardni
nastaveni

Zmény
béhem
cinnosti

Viz
str.

n035

0123

Nastaveni
referenéni
frekvence /
nastaveni
desetinného
mista

Nastavte jednotku referenéni

frekvence a frekvenéné zavislych

hodnot, které maji byt nastaveny

nebo monitorovany pomoci

digitalniho operatoru.

0: 0,01 Hz

1:0,1 %

2 az 39: ot/min. (pocet pold motoru)

40 az 39899: Hodnota, kterd ma byt

nastavena nebo monitorovana pfi

maximalni frekvenci. Nastavte

hodnotu, jak je zobrazeno nize.
ooog

l T T cislice
Desetinné misto

(viz poznamka nize)
Poznamka: Napf. pro zobrazeni
50,0 nastavte hodnotu
na 1500. Jednotka
nastaveni kazdého
parametru nebo
monitorovana polozka
nize se méni
s desetinnym mistem.
®  Parametry: n024 az n032 a
n120 az n127.

®  Monitorované polozky: U-01 a
U-02.

0,0 az
3999

1

0

ne

5-17

n036

0124

Jmenovity
proud motoru

Pouzito pro nastaveni jmenovitého

proudu motoru pro detekci pretizeni

motoru (OL1) vztazeného na

jmenovity proud motoru.

Poznamka: Pfi médu vektorového
fizeni je tento parametr
pouzit jako konstanta
pro ¢innost vektorového
fizeni.

Poznamka: Detekce pfetizeni
motoru (OL1) je
zablokovana nastavenim
hodnoty parametru na

Poznamka: Standardni nastaveni
pro tento parametr je
bézna hodnota
jmenovitého proudu
maximalné pouzitelného
motoru.

0,0 az
150 %
jmenovi-
tého vy-
stupniho
proudu
ménice

01A

Zavisi na
vykonu

ne

5-7

n037

0125

Ochranné
charakteristiky
motoru

Pouzito pro nastaveni detekce
pretizeni motoru (OL1) pro
elektrické tepelné charakteristky
motoru.

0: Ochranné charakteristiky pro
induk&ni motory pro vSéeobecné
pouziti.

1: Ochranné charakteristiky pro
motory uréené pro ménicovy
provoz.

2: Bez ochrany

Poznamka: Pokud je jeden méni¢

pfipojen k vice nez
jednomu motoru,
nastavte hodnotu
parametru na 2 (bez
ochrany). Parametr je
také zablokovéan
nastavenim n036 pro
jmenovity proud na 0,0.

0az2

ne

6-41
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Seznam parametri Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
cinnosti
n038 | 0126 Ochrannéa doba | Pouzito pro nastaveni elektrickych | 1 az 60 1 min 8 ne 6-41
motoru tepelnych charakteristik pfipojeného

motoru v pfirlstcich 1 min.

Poznamka: Standardni nastaveni
nevyzaduje zadné
zmény pro normalni
¢innost.

Poznamka: Pro nastaveni
parametru podle
charakteristik motoru
zkontrolujte tepelnou
Casovou konstantu podle
Udaju vyrobce a
nastavte parametr
s urcitou rezervou.
Jinymi slovy, nastavte
hodnotu mirné kratsi nez
je tepelna ¢asova
konstanta.

Poznamka: Pro rychlejsi
detekovani pretizeni
motoru snizte
nastavenou hodnotu za
predpokladu, Ze to
nezplsobi zadné
problémy pfi pouziti.

n039 0127 Cinnost Pouzito pro ¢innost chladiciho Oal 1 0 ne 6-42
chladiciho ventilatoru pfi zapnuti ménic¢e nebo
ventilatoru pfi ¢innosti ménice.

0: Otaci se, kdyz je na vstupu povel
chod a 1 minutu po skonceni
¢innosti ménice.

1: Otaci se, kdyz je ménic zapnuty.

Poznamka: Tento parametr je
dostupny pouze kdyz
meénic¢ obsahuje chladici
ventiltor.

Poznamka: Pokud je pracovni
frekvence nizka, mize
byt Zivotnost ventilatoru
prodlouzena nastavenim
hodnoty na 0.

no40 | --- Neni pouZito -
az
n049
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Seznam parametru

Kapitola 9

B Skupina funkci 2 (n050 az n079)

Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaveni

Jednotka
nastaveni

Standardnf
nastaveni

Zmény
béhem
Cinnosti

Viz
str.

n050

0132

Multifunkéni
vstup 1 (vstupni
svorka S1)

Pouzito pro vybér funkci
multifunkénich vstupnich svorek S1

az S7.

Funkce

Popis

1az25

1

1

ne

5-30

n051

0133

Multifunkéni
vstup 2 (vstupni
svorka S2)

n052

0134

Multifunkéni
vstup 3 (vstupni
svorka S3)

0 | Povel pro
otaceni
vpred /
vzad

3-vodiCova
sekvence
(nastavovat
pouze v n052)
Nastavenim na
0 budou
hodnoty
nastavené

v n050 a n051
ignorovany a
budou nucené
provedena
nasledujici
nastaveni:

S1: vstup RUN
(RUN pfi ON)
S2: vstup
STOP (STOP
pfi OFF)

S3: Povel pro
otaceni vpred /
vzad (OFF:
vpred, ON:
vzad)

1az25

ne

5-30

1az25

ne

5-30

n053

0135

Multifunkéni
vstup 4 (vstupni
svorka S4)

1 | Vpred/
stop

Povel pro
otaceni vpred
pfi 2-vodiCové
sekvenci
(otaceni vpred
se spinaem
zapnutym)

1az25

ne

5-30

n054

0136

Multifunkéni
vstup 5 (vstupni
svorka S5)

2 |Vzad/
stop

Povel pro
otaceni vzad
pfi 2-vodiCové
sekvenci
(otaceni vpred
se spinaem
zapnutym)

1az25

ne

5-30

n055

0137

Multifunkéni
vstup 6 (vstupni
svorka S6)

3 | Externi
chyba

(NO) -
spinaci
kontakt

ON: Extern{
chyba (detekce
EF-0O: O je
Cislo svorky)

4 | Externi
chyba
(NC) -
rozpinaci
kontakt

OFF: Externi
chyba (detekce
EF-0O: O je
Cislo svorky)

1az25

ne

5-30

n056

0138

Multifunkéni
vstup 7 (vstupni
svorka S7)

5 | Reset
chyby

ON: reset
chyby
(zablokovano
pfi povelu chod
na vstupu)

1az 25,
34a35

10

ne

5-30
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
cinnosti
6 | Multikrok | Signaly pro
ova vybér
reference | referencnich
rychlosti | frekvenci 1 az
1 8. Porobnosti
7 | Multikrok | viz 5-6-4
ova Nastaveni
reference | referencnich
rychlosti | frekvenci
2 pomoci
8 | Multikrok | tlacitek.
ova Sekvence pro
reference | vztah mezi
rychlosti | multikrokovymi
3 referencemi
9 | Multikrok | rychlosti a
ova referenénimi
reference | frekvencemi.
rychlosti
4
1 | Povel pro | ON: Povel pro
0 | pomalé frekvenci
protaceni | krokovani (ma
prednost pred
multikrokovou
referenci
rychlosti)
1 | Z&aména | ON: Jsou
1 | doby vybrany doba
akcele- akcelerace 2 a
race / de- | doba
celerace | decelerace 2
1 | Povel pro | ON: Vystup
2 | externi vypnuty (OFF)
zakladni
blok (NO)
— spinaci
kontakt
1 | Povel pro | OFF: Vystup
3 | externi vypnuty (OFF)
zakladni
blok (NC)
rozpinaci
kontakt
1 | Povel pro | ON: hledani
4 | vyhleda- | rychlosti
vani (vyhledavani
(vyhleda- | zacina od
vani n009)
zacina od
maximal-
ni frek-
vence)
1 | Povel pro | ON: hledani
5 | vyhleda- | rychlosti
vani
(vyhleda-
vani
zacina od
prfedem
nastave-
né frek-
vence)
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Seznam parametri Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti

1 | Povel pro | ON: akcelerace
6 | zékaz / decelerace je
akcelera- | podrzena
ce / dece- | (chod na

lerace frekvenci
parametru)
1 | Vybér ON: mistni
7 | mistni mad (ovladani
nebo pomoci
déalkovy digitalniho
operatoru)
1 | Vybér ON:
8 | komuni- komunikaéni
kace / vstup je

dalkovy odblokovan

1 | Chyba PFi zapnutem
9 | nouzové- | vstupu

ho nouzového
zastaveni | zastaveni

(NO) — meénic

spinaci zastavuje podle

kontakt nastaveni

2 | Alarm v n005 pro
0 | nouzové- | vybér médu

ho preruseni.
zastaveni | NO: Nouzové
(NO) — zastaveni
spinaci s kontaktem

kontakt sepnutym.

2 | Chyba NC: Nouzové
1 | nouzové- | zastaveni

ho s kontaktem
zastaveni | rozepnutym.
(NC) — Chyba:
rozpinaci | Chybovy vstup
kontakt je ve stavu ON
2 | Alarm a je resetovan
2 | nouzové- | vstupem
ho RESET.
zastaveni | Alarmovy vstup
(NC) — je zapnuty

rozpinaci | (neni

kontakt pozadovan
zadny reset).
Je zobrazeno
LSTP* (sviti pfi
zapnutém
chybovém
vstupu a blika
pfi zapnutém

alarmovém
vstupu)
2 | ZruSeni ON: PID fizeni
3 |PID zablokovano

fizeni

2 | Reset ON: Reset
4 | integracni | integracni
ho PID hodnoty

fizeni

2 | Podrzeni | ON: Podrzeni
5 | integraéni | integracni
ho PID hodnoty
fizeni
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaveni

Jednotka
nastaveni

Standardni
nastaveni

Zmény
béhem
Cinnosti

Viz
str.

Povel UP
nebo
DOWN
(nahoru
nebo
doltd)

Povel nahoru
nebo dold
(nastavovat
pouze v n056)
Nastavenim
n056 na 34 je
hodnota
nastavena

v n055
ignorovana a
nasledujici
nastaveni jsou
nucené
provedena:
S6: povel
nahoru

S7: povel dolu

Auto-
diagnos-
ticky test

ON:
autodiagnos-
ticky test
komunikaci
RS-422/485
(nastavovat
pouze v n056)
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
n057 | 0139 Multifunkéni Pouzito pro vybér fuknci 0az7,10 |1 0 ne 5-34
vystup 1 multifunkénich vystupnich az 19
(Vystupni svorek.
svorky MA/MB Funkce Popis
aMC) 0 | Vystup ON: vystup
chyby chyby (s
pracujici
ochrannou
funkci)
n058 |O013A | Multifunkéni 1 | Cinnost | ON: Cinnost 0az7,10 |1 1 ne 5-34
vystup 2 pokraCuje | pokrauje az19
(vystupni 2 | Detekce | ON: Detekce
svorky P1 — frekvence | frekvence (pfi
PC) referenéni
frekvenci
koincidujici
s vystupni
frekvenci)
3 | Nulova ON: Nulova
rychlost rychlost (pfi
rychlosti mensi
nez minimalni
vystupni
frekvence)
n059 | 013B Multifunkéni 4 | Detekce | ON: vystupni 0az7,10 |1 2 ne 5-34
vystup 3 frekvence | frekvence = az19
(vystupni 1 detekéni
svorky P2 — Uroven
PC) frekvence
(n095)
5 | Detekce | ON: vystupni
frekvence | frekvence <
2 detekéni
uroven
frekvence
(n095)
6 | Monitoro- | Pokud
vani parametry
pretizeni | splfuji
(NO) — kteroukoliv
spinaci z nésledujicich
kontaktni | podminek,
vystup bude na
7 | Monitoro- | vystupu.
vani n096: Vybér
pietizeni | funkce detekce
(NC) - pretizeni 1
rozpinaci | n097: Vybér
kontaktni | funkce detekce
vystup pfetizeni 2
n098: Detekéeni
uroven
pretizeni
n099: Detekéni
doba pretizeni.
Spinaci kontakt
(NO): ON pfi
detekovani
pretizeni.
Rozpinaci
kontakt (NC):
OFF pfi
detekovani
pretiZeni.
| 8 | Neni
9 | pouzit
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Seznam parametri Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
1 | Alarmovy | ON: Detekovan
0 | vystup alarm (Je
detekovana
nezavazna
chyba)
1 | Zékladni | Zakladni blok
1 | blok pokracuje
pokracuje | (v €innosti
S vypnutym
vystupem)
1 | Mdd chod | ON: mistni
2 mod u
digitalniho
operatoru
1 | Méni¢ ON: méni¢
3 | pfipraven | pfipraven
k €innosti (neni
detekovana
Zadna chyba)
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaveni

Jednotka
nastaveni

Standardni
nastaveni

Zmény
béhem
cinnosti

Viz
str.

1 | Opakova
4 | ny pokus
pfi chybé
1 | Podpéti

5 | (UV) trva

ON: opakovany
pokus pfi
chybé

ON: Trva
monitorovani
podpéti

ON: Otaceni

v opacném
sméru

1 | Otaceni
6 | vopac-
ném
sméru

1 | Hledani
7 | rychlosti
pokracuje
1 | Komuni-
8 | kacni
vystup

1 | Ztrata

9 | zpétné
vazby
PID

ON: Pokracuje
hledani
rychlosti

ON: Zapina
komunikacni
vystup 1

ON:
Odblokovéani
zpétné vazby
PID

no60

013C

Zisk referenéni
frekvence

no61

013D

Skluz
referenéni
fekvence

Pouzito pro vstupni charakteristiky
analogovych referenénich
frekvenci.

Zisk: Frekvence maximalniho
analogového vstupu (10 V nebo
20 mA) v procentech vztazenych
k maximalni frekvenci jako 100 %.

Skluz: Frekvence minimalniho
analogového vstupu (0 V nebo

4 mA) v procentech vztazenych

k maximalni frekvenci jako 100 %.

0 az 255

1%

100

ano

5-14

-100 az
100

1%

ano

5-14

n062

013E

Doba filtrovani
analogové
referenéni
frekvence

Pouzito pro nastaveni digitalniho
filtru se zpozdénim 1.radu pro
analogoveé referenéni frekvence,
které maji byt na vstupu.

0,00 az
2,00

0,01s

0,10

ne

5-15

no63

013F

n064

0140

Neni pouzito

n065

0141

Vybér typu
multifunkéniho
analogového

vystupu

Vybira typ multifunkéniho

analogového vystupu.

0: analogovy napétovy vystup
(funkce nastavené v n066)

1: vystup sledu pulst (funkce
nastavené v n150)

Oal

ne

5-36

n066

0142

Multifunkéni
analogovy
vystup

Vybira monitorovanou polozku pfi

n065 nastaveném na 0.

0: vystupni frekvence (s vystupem
10 V pfi maximalni frekvenci)

1: vystupni proud (s vystupem
10 V pfi jmenovitém vystupnim
proudu ménice)

2: ss napéti hlavniho obvodu
(s vystupem 10 V pfi 400 [800]
Vss)

3: monitorovani momentu pfi
vektorovém fFizeni (s vystupem
10 V pfi jmenovitém momentu
motoru)

4: vystupni vykon (s vystupem
10 V pfi vykonu ekvivalentnim
vykonu maximalné pouzitelného
motoru)

5: Viystupni napéti (s vystupem
10 V pfi 200 [200] Vstr)

Poznamka Hodnoty v () se

vztahuji na n067

nastavené na 1,00.
Poznamka Hodnoty v [] jsou pro

modely 400 V.

0az5

ne

5-36
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem stran
Cinnosti | a
n067 | 0143 Zisk Pouzito pro nastaveni vystupnich 0,00 az 0,01s 1,00 ano 5-36
multifunkéniho | charakteristik multifunkéniho 2,00
analogového analogového vystupu.
vystupu
noe6s | 0144 Zisk Nastavuje vstupni charakteristiky -255az  |1% 100 ano 515
multifunkéniho | o itifunkéniho analogového 255
analogoveho napé&tového vstupu.
napétového . .
vstupu Zisk: Nas_tav/te frekvenu )
n069 | 0145 | Skion maximalniho analogového 1002z |1% 0 ano | 515
muitiunkéniho | R mmaint | 100
ﬁgsg%?,\éigo frekvenci jako 100 %.
vystupu Sklon: Nastavte frekvenci
minimalniho analogového
vstupu (0 V) v procentech
vztazenych k maximalni
frekvenci jako 100 %.
n070 | 0146 Casova Nastavte zpozdéni 1.fadu 0,00 az 0,01s 0,10 ano 5-15
konstanta filtru | digitalniho filtru pro multifunkéni 2,00
multifunkéniho | analogovy napétovy vstup.
analogového
napétového
vstupu
n071 | 0147 Zisk Nastavuje vstupni charakteristiky -255 az 1% 100 ano 5-16
multifunkéniho | multifunkéniho analogového 255
analogového proudového vstupu.
proudoveho Zisk: Nastavte frekvenci
vstupu maximalniho analogového
n072 | 0148 Sklon vstupu (20 mA) v procentech -100 az 1% 0 ano 5-16
multifunkéniho vztazenych k maximalni 100
analogového frekvenci jako 100 %.
S;?S doveho Sklon: Nastavte frekvenci
pu N .
minimalniho analogového
vstupu (0 V) v procentech
vztazenych k maximalni
frekvenci jako 100 %.
n073 | 0149 Casova Nastavte zpozdéni 1.fadu 0,00 az 0,01s 0,10 ano 5-16
konstanta filtru | digitalniho filtru pro multifunkéni 2,00
multifunkéniho | analogovy napétovy vstup pro 0,00
analogového az2,00.
napétového
vstupu
n074 | 014A Zisk referenéni | Nastavuje vstupni charakteristiky -255 az 1% 100 ano 5-23
frekvence sledu | vstupu sledu impuls(. 255
impulst Zisk: Nastavte zisk v procentech
n075 | 014B Sklon vztazenych k maximalni -100 az 1% 0 ano 5-23
referencni frekvenci vstupniho méfitka 100
frekvence sledu sledu impulsti v n149 jako 100
impulsu %.
Sklon: Nastavte sklon v procentech
pro vstup referenéni frekvence
pfi vstupu sledu impulsti 0 Hz
vztazenych k maximalni
frekvenci jako 100 %.
n076 Casova Nastavte ¢asovou konstantu 0,00 az 0,01s 0,10 ne -
konstanta filtru | vstupniho filtru. 2,00
vstupu
referenéni
frekvence sledu
impulsl
n077 | -- Pouzito jako Neméiite nastavenou hodnotu. - 0 -
n078 | --- fidici reference | Neméiite nastavenou hodnotu. - 0 ---
n079 | --- firmou OMRON | Nemérite nastavenou hodnotu. - 10 -
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Seznam parametru

Kapitola 9

B Skupina funkci 3 (n080 az n119)

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardnf Zmény Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
n080 | 0150 Vybér nosné Pouzito pro nastaveni nosné 1az4, 1 Zavisi na ne 6-26
frekvence frekvence 7az9 vykonu
Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nepotrebuje
standardni nastaveni
Zadné zmény.
Poznamka: Podrobnosti viz 6-4
Nastaveni nosné
frekvence
n081 0151 Kompenzace Pouzito pro uréeni postupu 0az2 1 0 ne 6-42
kratkodobého provadéného pii kratkodobém
preruseni preruseni napajeni.
napajeni 0: ménic¢ zastavuje ¢innost
1: ménic pokracuje v €innosti,
pokud pferuseni napajeni trva
0,5 sec nebo méné
2: ménic restartuje po obnoveni
napéjeni
n082 0152 Pocet Pouzito pro nastaveni poctu 0az10 1 0 ne 6-43
znovuzapnuti automatickych pokust resetovani a
po chybach znovuzapnuti ménice, kdyz méni¢
vyhodnotil chybu pfepéti nebo
chybu nadproudu.
n083 | 0153 Skokova Pouzito pro nastaveni funkce skok | 0,0 az 0,01 Hz 0,00 ne 6-44
frekvence 1 frekvence. 400
n084 0154 Skokova Vystupni 0,0 az 0,01 Hz 0,00 ne 6-44
frekvence 2 frekvence 400
n085 | 0155 Skokova 0,0 az 0,01 Hz 0,00 ne 6-44
frekvence 3 400
n086 | 0156 Sitka skoku 0,0 az 0,01 Hz 0,00 ne 6-44
Referencni 25,5
i i frekvence
n085 n084 n083
Poznamka: Nastavte n083 az n085
tak, aby splrovaly
nésledujici podminku.
n083=n084>n085.
n087 | -- Neni pouzito
n088
n089 | 0159 Brzdny proud Pouzito pro pouziti ss u indukéniho [0az 100 |1% 50 ne 6-29
se ss injekci motoru pro fizeni brzdéni.
n090 | 015A Doba do Nastavte ss brzdny proud 0,0 az 0,1s 0,5 ne 6-29
zastaveni se ss | v procentech vztazenych 25,5
injekci k jmenovitému proudu ménice jako
n091 |015B Doba startu 100 %. 0,0 az 0,1s 0,0 ne 6-29
brzdéni pfi ss Vystupni 25,5

injekci

frekvence

Minimalni
vystupni - S
frekvence

(n016) - oot L

- n090
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str
Cinnosti
n092 | 015C Zabranéni Pouzito pro vybér funkce pro Oal 1 0 ne 6-31
prebrzdéni zménu doby decelerace motoru
(stall) béhem automaticky tak, Ze nenastane
decelerace prepéti béhem decelerace motoru.
0: Zabranéni prebrzdéni béhem
decelerace je umoznéno.
1: Zabranéni pfebrzdéni béhem
decelerace je znemoznéno.
Poznamka: Zajistéte nastaveni
parametru na 1, kdyz
je volitelné pouzita
brzdna odporova
jednotka nebo brzdny
odpor.
n093 | 015D Uroveri Pouzito pro vybér funkce zastaveni | 30az200 |1 % 170 ne 6-32
zabranéni akcelerace motoru automaticky pro
prebrzdéni zabranéni prfebrzdéni béhem
b&hem akcelerace.
akcelerace Nastavte Uroven v procentech
vztazenou k jmenovitému proudu
ménice jako 100 %.
n094 | 015E Uroveri Pouzito pro vybér funkce pro 30az200|1% 160 ne 6-32
zabranéni snizeni vystupni frekvence ménice
prebrzdéni automaticky pro zabranéni
bé&hem ¢innosti | pfebrzdéni béhem &innosti.
Nastavte Uroven v procentech
vztazenou k jmenovitému proudu
ménice jako 100 %.
n095 015F Uroveri detekce | Pouzito pro nastaveni frekvence, 0,0 az 0,01 Hz 0,00 ne 6-46
frekvence kterd ma byt detekovana. 400
Poznamka: Parametr n057, n058 a
n059 pro multifunkéni
vystup musi byt
nastaven na vystup
detekénich arovni
frekvence 1 a 2.
n096 | 0160 Vybér funkce Pouzito pro odblokovani nebo 0Oaz4 1 0 ne 6-35
detekce zablokovani detekce prekroceni
prekroceni momentu a pro vybér metody
momentu 1 zpracovani po detekovani
prekroceni momentu.
0: detekce prekro¢eni momentu
zablokovana
1: detekce prekroceni momentu
pouze kdyz rychlost koinciduje a
¢innost pokracuje (vyvolava
alarm)
2: detekce prekroceni momentu
pouze kdyz rychlost koinciduje a
vystup je vypnuty (pro ochranu)
3: pfekro¢eni momentu je vzdy
detekovano a ¢innost pokracuje
(vyvolava alarm)
4: prekro€eni momentu je vzdy
detekovano a vystup je vypnuty
(pro ochranu)
n097 | 0161 Vybér funkce Nastavte polozku pro detekovani Oal 1 0 ne 6-36
detekce prekro¢eni momentu.
prekroéeni 0: Detekovano z vystupniho
momentu 2 momentu

1: Detekovano z vystupniho proudu
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
n098 | 0162 Uroven detekce | PouZito pro nastaveni Grovné 30az200|1% 160 ne 6-36
prekroceni detekce prekro€eni momentu.
momentu Detekce z vystupniho momentu:
Nastavte v procentech vztazenych
k jmenovitému momentu motoru
jako 100 %.
Detekce z vystupniho proudu:
Nastavte v procentech vztaZzenych
k jmenovitému vystupnimu proudu
motoru jako 100 %.
n099 | 0163 Doba detekce Pouzito pro nastaveni doby detekce | 0,1 az 01s 0,1 ne 6-36
prekro€eni prekroeni momentu. 10,0
momentu
nl00 |0164 Vybér Pouzito pro uloZeni nastavené Oal 1 0 ne 6-47
frekvence referencni frekvence s funkci
UP/DOWN UP/DOWN (nahoru/dolt)
0: Frekvence neni ulozena
1: Frekvence ulozena
Frekvence musi drzet po dobu 5
sec nebo déle.
ni0l | --- Neni pouzito
n102
n103 0167 Zisk Pouzito pro nastaveni zisku funkce |0,0az2,5|0,1 1,0 ano 6-37
kompenzace kompenzace momentu.
momentu Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni zadné
zmény.
nl04 | 0168 Casova Nastavte odezvu rychlosti funkce 0,0 az 0,1ls 0,3 ne 6-37
konstanta kompenzace momentu. 25,5
primarniho Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
zpozdéni nevyzaduje standardni
kompenzace nastaveni zadné
momentu zmény.
nl05 | 0169 Kompenzace Nastavte ztraty v jadre pouzitého 0,0 az 0,1W Zavisi na ne 6-38
momentu ztrat | motoru. 6550 vykonu
v jadre Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni zadné
zmény.
Poznamka: Tento parametr je
odblokovan pouze
v médu V/f fizeni.
nl06 | O016A Jmenovity skluz | Pouzito pro nastaveni hodnoty 0,0 az 0,01 Hz | Zavisi na ano 6-39
motoru jmenovitého skluzu motoru za 20,0 vykonu
chodu.
Poznamka: Pouzito jako konstanta
funkce kompenzace
skluzu.
nl07 | 016B Odpor faze — Nastavte tento parametr na 1/2 0,000 az |0,001Q | Zavisina ne 5-6
nulovy vodi¢ odporu faze — nulovy vodi¢ nebo 65,50 vykonu 6-2
odporu faze — faze motoru.
Poznamka: Pouzito jako konstanta
vektorového Fizeni.
nl08 |016C Svodova Nastavte svodovou indukénost 0,00 az 0,01 mH | Zavisi na ne 6-2
induk&nost motoru za chodu. 655,0 vykonu
motoru Poznamka: Pouzito jako konstanta
vektorového fizeni.
Poznamka: Ménic se standardnim
nastavenim tohoto
parametru plné
funguije pfi vektorovém
fizeni.
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaveni

Jednotka
nastaveni

Standardni
nastaveni

Zmény
béhem
cinnosti

Viz
str.

n109

016D

Limit
kompenzace
momentu

Nastavte limit funkce kompenzace
momentu v médu vektorového
fizeni.

Poznamka: PFi normalni Cinnosti

nevyzaduje standardni nastaveni

Z24dné zmény.

Poznamka: Ménic pfi fizeni
kompenzace momentu
omezuje moment pfi
proudu 1,5 krat vétSim
nez nastavena
hodnota.

0 az 250

1%

150

ne

n110

016E

Proud motorem
naprazdno

Pouzito pro nastaveni proudu
naprazdno pouzitym motorem
vztazeného ke jmenovitému proudu
motorem jako 100 %.

Poznamka: Pouzito jako konstanta
pfi vektorovém fizeni a
funkci kompenzace
skluzu.

0az99

1%

Zavisi na
vykonu

ne

nlil

016F

Zisk
kompenzace
skluzu

Pouzito pro nastaveni zisku funkce

kompenzace skluzu.

Poznamka: Standardni hodnota
nastaveni v médu
vektorového fizeni je
1,0.

Poznamka: PFi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni zadné
zmény.

0,0az2,5

0,1

0,0

ano

6-39

nl12

0170

Doba
primarniho
zpozdéni
kompenzace
skluzu

Pouzito pro rychlost odezvy funkce

kompenzace skluzu.

Poznamka: Standardni hodnota
nastaveni v médu
vektorového fizeni je
0,2.

Poznamka: PFi normalni ¢innosti
nevyZaduje standardni
nastaveni zadné
zmeény.

0,0 az
25,5

0,1s

2,0

ne

6-39

nll3

0171

Kompenzace
skluzu b&hem
rekuperace

Vybira funkci kompenzace skluzu

pfi rekuperacni ¢innosti.

0: zablokovano

1: odblokovéno

Poznamka: Tento parametr je
platny pouze pfi
vektorovém Fizeni.

Oal

ne

6-40

nli4

Neni pouzito
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaveni

Jednotka
nastaveni

Standardni
nastaveni

Zmény
béhem
cinnosti

Viz
str.

n115

0173

Vybér
automatického
potlaceni
urovné
zabranéni
prebrzdéni

Vybira, zda b&hem &innosti
automaticky snizovat uroven
zabranéni pfebrzdéni i nikoliv,
jestlize frekvence lezi

v konstantnim vystupnim rozsahu

prevySujicim frekvenci nastavenou

v n013 pro frekvenci maximéalniho

napéti (rozsah vétsi nez jmenovita

frekvence motoru).

0: Funkce automatického potlaceni
je zablokovana (hodnota v n094
je platna pro kteroukoliv
frekvenci)

1: Funkce automatického potlaéeni
je odblokovana

Poznamka: Urovef &innosti je

snizena na
n094x(frekvence max.
napéti / vystupni
frekvence)

Poznamka: Funkce zabranéni

prfebrzdéni béhem
¢innosti pracuje podle
doby akcelerace /
decelerace nastavené
v nlle.

Oal

1

0

ne

6-33

nl16

0174

Nastaveni doby
akcelerace /
decelerace pro
zabranéni
prebrzdéni

Nastavuje dobu akcelerace /
decelerace pro funkci zabranéni
prebrzdéni béhem &innosti.

0: Akceleruje nebo deceleruje podle
doby akcelerace / decelerace 1 a 2,
podle toho, ktera je vybrana.

1: Akceleruje nebo deceleruje podle
doby akcelerace / decelerace 2.
(n021/n022)

Poznamka: Pokud je pozadovana
rychlejsi (pomalejsi) doba
akcelerace / decelerace, nastavte
tento parametr na 1 a nastavte
pozadovanou dobu akcelerace /
decelerace pro zabranéni
prebrzdéni pfi ¢innosti v parametru
pro dobu akcelerace / decelerace 2.

Oal

ne

6-34

nl17
az
nll9

Neni pouzito
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Seznam parametru

Kapitola 9

B Skupina parametrt 4 (n120 az n179)

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
n120 |0178 Referenéni Nastavuje interni referencni 0,00 Hz 0,01 Hz 0,00 ano 5-18
frekvence 9 frekvence. az max. (Ize zmé-
nl21 | 0179 Referenéni Poznamka: Tyto referenéni nit nasta- | 0,00 ano 5-18
frekvence 10 frekvence jsou venim
nl22 017A Referencni vybirany v n035) 0,00 ano 5-18
frekvence 11 multikrokovymi
n123 |017B | Referenéni referencemi rychlosti 0,00 ano 5-18
frekvence 12 (multifunkéni vstupy).
n124 |[017C | Referenéni Viz referencni stranky 0,00 ano 5-18
frekvence 13 pro vztah mezi
ni25 |017D | Referenéni multikrokovymi , 0,00 ano 5-18
frekvence 14 referencemi rychlosti a
ni2eé |OL7E | Referencni referencnimi 0,00 ano  |518
frekvence 15 frekvencemi.
nl27 017F Referenéni 0,00 ano 5-18
frekvence 16
n1l28 | 0180 Vybér fizeni Vybira metodu PID fizeni. 0az8 1 0 ne 6-18
PID 0: PID fizeni zablokovano
1 az 8: PID fizeni odblokovano
Poznamka: Je mozno vybrat
metodu derivaéniho
fizeni (tj. derivacni
fizeni odchylky nebo
namérené hodnoty),
pridani referenéni
frekvence a pozitivni
nebo negativni
charakteristiky PID
fizeni.
nl29 |0181 Zisk nastaveni | Nastavte hodnotu, kterou je 0,00 az 0,01 1,00 ano 6-18
hodnoty zpétné | hodnota zpétné vazby nasobena. 10,00
vazby Poznamka: Tento parametr je
pouzit pro sefizeni
poZadovanych a
skute¢nych hodnot
tak, aby mély stejnou
vstupni uroven.
n130 |0182 Proporcionalni | Nastavte proporcionalni zisk (P) pro | 0,0 az 0,1 1,0 ano 6-19
zisk (P) PID Fizeni. 25,0
Poznamka: PID fizeni je
zablokovano pfi
nastaveni tohoto
parametru na 0,0.
nl31 |0183 Integracni doba | Nastavte integraéni dobu (1) pro 0,0 az 0,1ls 1,0 ano 6-19
0] PID Fizeni. 360,0
Poznamka: Integralni fizeni je
zablokovano pfi
nastaveni tohoto
parametru na 0,0.
nl32 |0184 Derivaéni doba | Nastavte derivaéni dobu (D) pro 0,00 az 0,01s 0,00 ano 6-19
(D) PID fizeni. 2,50
Poznamka: Derivaéni fizeni je
zablokovano pfi
nastaveni tohoto
parametru na 0,0.
n133 | 0185 Sefizeni offsetu | Tento parametr slouzi pro sefizeni | -100 az 1% 0 ano 6-19
PID offsetu vSech PID fizeni. 100
Nastavte parametr v procentech
vztazeny k maximalni frekvenci jako
100 %.
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
nl34 | 0186 Horni limit Nastavte hodnotu horniho limitu 0az100 (1% 100 ano 6-19
integracniho vystupu integracniho fizeni.
fizeni Nastavte parametr v procentech
vztazeny k maximalni frekvenci jako
100 %.
nl35 |0187 Doba Nastavte tento parametr na 0,0 az 0,1ls 0,0 ano 6-20
priméarniho &asovou konstantu primarniho 10,0
zpozdéni PID zpozdeéni pro referenéni frekvenci
fizeni pro PID Fizeni.
Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nevyZaduje standardni
nastaveni zadné
zmény.
nl36 |0188 Vybér detekce | Nastavte metodu detekce ztraty 0az2 1 0 ne 6-20
ztraty zpétné zpétné vazby pfi PID Fizeni.
vazby 0: Detekce ztraty zpétné vazby je
zablokovéana.
1: Detekce ztraty zpétné vazby je
odblokovana (nezavazna chyba:
Fbl varovani)
2: Detekce ztraty zpétné vazby je
odblokovana (zavazna chyba:
Fbl chyba)
(Fbl = ztrata zpétné vazby)
nl37 |0189 Uroven detekce | Nastavte Groveri detekce ztraty 0az100 |1% 0 ne 6-20
ztraty zpétné zpétné vazby.
vazby Nastavte hodnotu v procentech
vztazenou k hodnoté zpétné vazby
ekvivalentni maximalni frekvenci
jako 100 %.
nl38 | 018A Doba detekce | Nastavte dobu detekce ztraty 0,0 az 0,1ls 1,0 ne 6-20
ztraty zpétné zpétné vazby. 25,5
vazby Poznamka: Pokud je detekovana
detekéni uroven
nastavena v n137
nebo nizsi po dobu
nastavenou v n138,
bude vysledek
povazovan za ztratu
zpétné vazby.
nl39 |018B Vybér Vyberte funkci energeticky Oal 1 0 ne 6-7
energeticky usporného fizeni.
Usporného 0: zablokovano
fizeni 1: odblokovano
Poznamka: Tento parametr je
odblokovan pouze
v médu V/f fizeni.
n140 |018C Koeficient K2 Nastavte koeficient pro primarni 0,0 az 0,1 Zavisi na ne 6-8
energeticky uroven energeticky usporného 6550 vykonu
Usporného fizeni.
fizeni. Poznamka: Konstanta se
automaticky méni
podle kédu motoru
nastaveného v n158.
Provedte jemné
doladéni kontaktu,
pokud je to nutné, po
nastaveni kddu motoru
v n158.
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Registr | Nazev Popis Rozsah Jednotka Standardni Zmény | Viz
metr nastaveni | nastaveni | nastaveni béhem str.
Cinnosti
nl41 | 018D Dolni limit Tyto parametry zabrariuji 0az120 (1% 50 ne 6-9
energeticky pfilisnému poklesu vystupniho
Usporného napéti ménice tak, aby se motor
napéti pfi nepfibrzdil nebo nezastavil pfi
vystupu 60 Hz | primarni drovni energeticky
nl42 018E Horni limit usporného Fizeni. 0az 25 1% 12 ne 6-9
energeticky Nastavte dolni limit vystupniho
usporného napéti v procentech pfi kazdé
napéti pfi frekvenci vztazené k jmenovitému
vystupu 6 Hz napéti motoru jako 100 %.
Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni zadné
zmeny.
n1l43 | 018F Doba Nastavte dobu pozadovanou pro 1az200 |1(24ms) |1 ne 6-9
zpriimérovani vypocet priméru vykonu
vykonu pouzitelného pfi energeticky
usporném Fizeni.
Doba zpriimérovani (ms) =
nastavena hodnota x 24 (ms).
Poznamka: PFi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni zadné
zmeény.
nl44 0190 Limit napéti Nastavte rozsah fidiciho napétipro |0az 100 | 1% 0 ne 6-10
zkuSebniho sekundarni uroven energeticky
provozu usporného fizeni.
Nastavte parametr v procentech
vztazenych k jmenovitému napéti
motoru jako 100 %.
Poznamka: ZkuSebni provoz neni
mozny s parametrem
nastavenym na 0.
nl45 0191 Krok Fidiciho Nastavte rozsah napéti pri 0,1az 0,1% 0,5 ne 6-11
napéti pfi zkuSebnim provozu v procentech 10,0
100 % pfi vztazenych k jmenovitému napéti
zkuSebnim motoru jako 100 %.
provozu Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nl46 | 0192 Krok fidiciho nevyzaduje standardni | 0,1 az 0,1 % 0,2 ne 6-11
napéti pfi 5 % nastaveni zadné 10,0
pfi zkuSebnim zmény.
provozu
n147 Neni pouZito -
n148
n1l49 | 0195 Méfitko Nastavte tento parametr na méfitko | 100 az 1 (10 Hz) | 2500 ne 5-23
impulziho vstupu impulsu tak, Ze referencni 3300
vstupu frekvence mohou byt provadény
impulznim vstupem.
Nastavte maximalni frekvenci
impuls( s pfirstky 10 Hz
vztazenych na 10 Hz jako 1.
Poznamka: Tento parametr je
odblokovan
nastavenim n004 pro
vybér referencni
frekvence na 5.
nl50 | 0196 Vybér Vyberte vztah mezi vystupni 0,1, 6, 1 0 ne 5-37
multifunkéniho | frekvenci impulst a vystupni 12, 24,
analogového fekvenci. 36
vystupu a 0: 1440 Hz pfi max. frekvenci
frekvence (Umérny vztah plati pro
impulsl frekvence niz$i nez maximalni

frekvence).

1: 1x vystupni frekvence

6: 6x vystupni frekvence

12: 12x vystupni frekvence

24: 24x vystupni frekvence

36: 36x vystupni frekvence

Poznamka: Tento parametr je
odblokovan
nastavenim n065 na 1.
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para- Nazev

metr

Registr

Popis

Rozsah
nastaveni

Jednotka
nastaveni

Standardnf
nastaveni

Zmény
béhem
Cinnosti

Viz
str.

nl51 | 0197 Vybér detekce
prekro€eni
doby
komunikace

RS-422/485

Hodnota nastavena v parametru
uréuje, zda detekce prekroceni
doby komunikace bude
doprovazena zobrazenim “CE*,
pokud je interval mezi normalnimi
komunikacemi delSi nez 2 sec a jak
bude detekované prekroceni doby
komunikace zpracovano.

0: detekuje prekroceni doby a
zavaznou chybu a méni¢ volné
dobiha do zastaveni.

1: detekuje prekroceni doby a
zavaznou chybu a méni¢
deceleruje do zastaveni za dobu
decelerace 1.

2: detekuje prekroceni doby a
zavaznou chybu a ménic
deceleruje do zastaveni za dobu
decelerace 2.

3: detekuje prekroceni doby a
nezavazné varovani pred
chybou a méni¢ pokracuje
v ginnosti.

4: zadné prekroceni doby neni
detekovano

0az4

1

0

ne

nl52 0198 Referenéni
frekvence
komunikace /
vybér jednotky

monitorovani

Nastavte jednotku referencni

frekvence a frekvenéné vztazenych

hodnot, které maji byt nastaveny

nebo monitorovany pomoci

komunikace.

0:0,1 Hz

1: 0,01 Hz

2: Pfevedena hodnota vztazena na
30000 jako na max. frekvenci.

3: 0,1 % (max. frekvence: 100 %)

0az3

ne

7-3

n153 | 0199 Slave adresa
pro komunikaci

RS-422/485

Nastavte tento parametr na
hodnotu slave adresy (Cislo
jednotky) pro komunikaci.

00: VSeobecna zprava (se
zablokovanou komunikacni
funkci)

01 az 32: slave adresa

00 az 32

00

ne

7-4

nl54 | 019A Vybér
prenosové
rychlosti RS-

422/485

Vyberte pfenosovou rychlost
komunikace:

0: 2400 b/s

1: 4800 b/s

2:9600 b/s

3:19200 b/s

0az3

ne

7-4

nl55 |019B Vybér parity

RS-422/485

Vyberte funkci pro kontrolu parity
pro komunikacni data:

0: suda parita

1: licha parita

2: zadna parita

0az2

ne

7-4

nl56 |019C Doba ¢ekani pfi
vysilani RS-

422/485

Nastavte dobu ¢ekani na odezvu
poté, kdy je zprava DSR (Zadost o
vyslani dat) pfijata od master
jednotky.

10 az 65

1ms

10

ne
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Seznam parametru

Kapitola 9

Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaven
i

Jednotka
nastaven
i

Standardni
nastaveni

Viz
str.

Zmény
béhem
¢innost
i

nl57

019D

Vybér fizeni
RTS u RS-
422/485

Vyberte, zda odblokovat nebo

zablokovat funkci fizeni

komunikace pomoci RTS (RTS =

pozadavek na odeslani).

0: Rizeni RTS zablokovano

1: Rizeni RTS odblokovano
(dostupné pouze pro komunikaci
RS-422 peer-to-peer)

Oal

1

ne 7-5

nl58

019E

Kéd motoru

Vyberte kéd pro automatické
nastaveni konstant pro energeticky
Usporné fizeni.
0 az 8: 200 Vstf,

motor 0,1 az 4,0 kW
20 az 28: 400 Vstf,

motor 0,1 az 4,0 kW

0az70

Zavisi na ne
vykonu

6-7

n159

019F

Dolni limit
energeticky
Usporného
napéti pfi
vystupu 60 Hz

nl60

01A0

Horni limit
energeticky
Usporného
napéti pfi
vystupu 6 Hz

Tyto parametry zabranuji pfebuzeni
motoru v disledku zmén napéti pfi
energeticky Usporném fizeni.
Nastavte horni limit vystupniho
napéti v procentech pfi kazdé
frekvenci vztazeny k jmenovitému
napéti motoru jako 100 %.
Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni zadné
zmény.

0az120

1%

120

ne 6-10

0az 25

1%

16

ne 6-10

nl6l

01A1

Sitka detekce
vykonu pro
prepinani do
zkuSebniho
provozu

Nastavte Sifku detekce vykonu,
ktery nastavuje ménic do
zkuSebniho provozu.

Nastavte $itku v procentech

vztazenych na vykon, ktery ma byt

detekovan, jako 100 %.

Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni zadné
zmény.

Poznamka: Méni¢ bude pracovat
se Sifkou detekce
vykonu 10 %, pokud je
hodnota nastavena na
0.

0az 100

1%

10

ne 6-11

nl62

01A2

Konstanta filtru
detekce vykonu

Nastavte ¢asovou konstantu filtru
bloku detekce vykonu ménice
pracujiciho ve zkuSebnim provozu.
Casova konstanta filtru (msec) =
hodnota nastavena v n162 x 4
(msec).

Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni zadné
zmény.

Poznamka: Méni¢ bude pracovat
s ¢asovou konstantou
20 msec, pokud je
hodnota nastavena na
0.

0 az 255

1(4 ms)

ne 6-12

nl63

01A3

Zisk vystupu
PID

Nastavte pomér, kterym je hodnota

PID fizeni nasobena pro PID fizeni.

Poznamka: Pfi normalni ¢innosti
nevyzaduje standardni
nastaveni Zadné
zmény.

0,0 az
25,0

0,1

1,0

ne 6-21
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Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaven
i

Jednotka
nastaven
i

Standardni
nastaveni

Zmény
béhem
¢innost
i

Viz
str.

nl64

01A4

Vybér
vstupniho bloku
zpétné vazby
PID

Nastavte vstupni blok zpétné vazby

pro detekci PID fizeni.

0: Ridici svorka referenéni
frekvence pro napétovy vstup (0
az 10 V) je odblokovana.

1: Ridici svorka referenéni
frekvence pro proudovy vstup (4
az 20 mA) je odblokovéana.

2: Ridici svorka referenéni
frekvence pro proudovy vstup (0
az 20 mA) je odblokovéana.

3: Multifunkéni analogovy napétovy
vstup (0 az 10 V) je odblokovan.

4: Multifunkéni analogovy proudovy
vstup (0 az 20 mA) je
odblokovan.

5: Ridici svorka reference sledu
impulst je odblokovana.

Poznamka: Presvédcete se, Ze

vstup pozadované
hodnoty a hodnota
vstupu zpétné vazby
se navzajem
neprekryvaji.

0az5

1

ne

6-21

nle5

az
nl74

Neni pouzito

nl75

01AF

Nizka nosna
frekvence pfi
nizké rychlosti
otaceni

Tato funkce automaticky snizuje
nosnou frekvenci na 2,5 kHz, pokud
je vystupni frekvence 5 kHz nebo
niz8i a vystupni proud je 110 %
jmenovitého proudu ménice nebo
vy$8i. Normalné neni toto nastaveni
nutné.

Tato funkce zlepSuje schopnost

pretizeni pfi nizkych frekvencich.

0: Nizka nosna frekvence pfi nizké

rychlosti je zablokovana.

1: Nizka nosna frekvence pfi nizké

rychlosti je odblokovana.

Poznamka: PFi normalni ¢innosti
nevyZaduje standardni
nastaveni zadné
zmény.

Poznamka: Tato funkce je
odblokovéana, pokud
n080 (nosna
frekvence) je
nastavenana 2, 3
nebo 4.

Oal

ne

6-28
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Para-
metr

Registr

Nazev

Popis

Rozsah
nastaven
i

Jednotka
nastaven
i

Standardni
nastaveni

Zmény
béhem
¢innost
i

Viz
stra
na

nl76

01BO

Vybér funkce
kopirovani a
verifikace
parametru

Vyberte funkci pro ¢teni, kopirovani

nebo verifikaci parametru mezi

paméti ménice a digitalnim

operatorem.

rdy: Pfipraven pfijmout dal$i povel

rEd: ¢te parametr

Cpy: kopiruje parametr do ménice

VFy: verifikuje parametr

vA: zobrazuje kapacitu ménice

Sno: zobrazuje verzi softwaru

Poznadmka Zadny parametr
nemUze byt kopirovan
do ménice za chodu.

rdy az
Sno

rdy

ano

3-10

nl77

01B1

Vybér zakazu
Cteni parametru

Nastavuje funkci zakazu

kopirovani. Nastavte tento parametr

pro ochranu dat v EEPROM

digitélniho operétoru.

0: Cteni parametru zakazano. (Do
EEPROM nemohou byt zapsana
z&dna data).

1: Cteni parametru povoleno. Data
mohou byt zapisovana do
EEPROM).

Oal

ano

3-17

nl78

01B2

Chybovy log

Pouzito pro zobrazeni ¢tyF
poslednich zaznamenanych chyb.

111 {
Luu

Zobrazeni

Poznamka: Tento parametr je
pouze monitorovan.

Polozka
generované
chyby

6-49

nl79

01B3

Cislo software

Pouzito pro zobrazeni Cisla
software ménie pouzitého pro
fizeni reference firmy OMRON.
Poznamka: Tento parametr je
pouze monitorovan.
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