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Kontrola pred rozbalenim

= Kontrola vyrobku

Pfi dodavce vzdy zkontrolujte, ze dodany vyrobek je takovy SYSDRIVE méni¢ 3G3MV, ktery jste si
objednali.

Pokud shledate jakékoliv problémy s vyrobkem, spojte se s Vasim nejbliz§im obchodnim zastupcem.

+ Kontrolni Stitek

Model ménige —— [ OMRON INVERTER 3GE3MV-A2001

Specifikace vstupuy ————| INPUT : AC3PH 200-230V 50/60Hz 1.1A
Specifikace Vystupu ——— | OUTPUT: AC3PH 0-230V 0-400Hz 0.8A 0.3kVA
LOT NO: MASS : 0.6kg
SER NO: PRG :
FILE NO : E179149 INSTALLATION CATEGORY II

IP20 OMRON Comporation ~ MADE IN JAPAN Mg

* Kontrola modelu

A WARNING - Fisof electic shock AR’ - seosrssna.
« Read manual belore installing. s BAMD. BROAICEATRASAEESRI T,
A o« Walt t minute for capacitor discharge after A o EENRUEEENR AUARTOY R -E
disconnecting power supply. HSHNTTEL,
 To conform la€ € requirements, make sure o A00VERA ) (-2 OREIE, SREOMESHERSNT
1o ground the supply neutral for 400V class. W EERERELTTEW. (CER)

/A AVERTISSMENT - £afiie "
glectrique.
+ Lisez manuel avant dinstaller,
A  Attendez 1 minute apres d'stachment délectricite,
juscequ'a les condensateurs sont déchargés.
 Pour répondre aux exigences C€, s'assurer que~
le neutre est & la masse pour |3 série 400V.

Typ instalace
[A | MontaZ na panel

Napétova trida

2 3-fazovy 200 Vstf vstup
(tfida 200 V)

B jednofazovy 200 Vstf vstup
(tfida 200 V)

4 3-fazovy 400 Vstf vstup
(tfida 400 V)




Maximalné pouzitelny vykon motoru

001 [0,1(0,1) kW

002 [0,2(0,25/0,37) KW
004 [0,4(0,55) KW

007 [0,75 (L,1) kW

015 [1,5(1,5) kW

022 [2,2(2,2) kW

030 [3,0(3,0) kW

040 | 4,0 (4,0) kW

Poznamka: Cisla v zavorkach oznaéduiji vykony pro maximalné pouzitelné motory (dle max. proudu).

Volba ¢elniho krytu

B Prazdny kryt
N Bez potenciometru

Volba chladice
[Z  |Bez chladice

Volba software
[ 0001-99999 | Speciélni volba software

» Kontrola poskozeni
Zkontrolujte vSeobecny vzhled a pfipadné poskozeni, které mohlo vzniklo béhem dopravy.



Varovné stitky

Varovné §titky jsou pfipevnény na vyrobek jak je zobrazeno na nasledujicich obrazcich. Zajistéte

dodrzovani instrukci uvedenych zde.

= Varovne Stitky

o :

OMRON
SYSDRIVE

m o y
FREQUENCY
STOP
RESET DU TAL CPEARTCR

3G3MV INVERTER

m——TTTIT

& WARNING — Rigk of electric shock.

RUN[ ]
ALARM{ |

* Read manual before installing.
A * Weait 1 minute for capacitor discharge afier
disconnecting power supply.
& To canform tad € requitements, make sure
1o ground tha supply noutral for 400V class.

/N\ AVERTISSMENT - 5isue te décharge

* Lisez manuel avant diinstaller.
A » Attendez 1 minute apres d'stachment d'&lectricite, -
juscequ'a les condensateurs sont déchargés. Stitek
* Pour répandre 2ux exigences €€, s'assurer que=
le neutre esl 4 la masse pour |a série 400V.

AB i& - oy BEOBENABDET,

Varovny

o BAMD. BEORICEATRRHBEESRD TEL.
A » HRRRUSERME ) SN IO M
HEFNTFE L
O * J00VERA 2 \—FDBER. BROTEAREMENT
VBT EERALT TS, (CENR)
\,

= (QObsah varovani

& WARNlNG — Risk of electric shock.

A= & - 1t mEOBINSBHET,

& Read manual before installing.
& & Wait 1 minute for capacitor discharge after
disconnecting power supply.
@ To conform tof € requirements, make sure
to ground the supply neutral for 400V class.

A\ AVERTISSMENT - fisdiue "

* EZA. EIROHICIIH TRERAEE BN FEL.
A o EERE UERERE ) SRR D0 R &
HEHNTTFEL,
* AQOVERA ) i—2 OIREE. BROMERGUERSNT
LD EFREELTTEL. (CE

* Lisez manuel avant d'installer.
A * Attendez 1 minute apres d'stachment d'électricite,
juscequ'a les condensateurs sont déchargeés.
& Pour répondre aux exigences C€, s'assufer que~
le neutre est & la masse pour la série 400V.

& VAROVANI - Nebezpeéi trazu el. proudem

¢ Pred montazi si prectéte navod
& * Po vypnuti napajeni vy¢kejte 1 minutu na vybiti
kondenzétoru
» Pro spInéni pozadavk(i CE zajistéte uzemnéni
nulového vodic¢e pro tfidu 400 V




/\ VAROVANI

AN Upozornéni

AN Upozornéni
N Upozornéni

AN Upozornéni

PiesvédCete se, Ze signal chod je vypnuty pfed zapnutim napajeni, nastavenim
alarmu nebo pfepinanim selektoru mistni/dalkovy. Nedodrzeni, pfi zapnutém
signalu chod, mize mit za nasledek zranéni.

Pred spusténim se presvédcete, Ze dovolené rozsahy motoru a stroju jsou
spravné nastaveny, protoze rychlost ota¢eni mize byt snadno zvy$ena z nizké na
vysokou. Nedodrzeni mize mit za nasledek poskozeni vyrobku.

Pouzijte oddélenou pridrznou brzdu, pokud je to nutné. Nedodrzeni mize mit za
nasledek zranéni.

Neprovadéjte zmény nastaveni béhem ¢innosti. Nedodrzeni mize mit za
nasledek zranéni nebo poskozeni vyrobku.

Nemérnte nedbale nastaveni. Nedodrzeni mize mit za nasledek zranéni.

Udrzba a opatfeni pfi prohlidkach

/N VAROVANI

/\ VAROVANI

/\ VAROVANI

/\ VAROVANI
AN Upozornéni

N Upozornéni

AN Upozornéni

AN Upozornéni

N Upozornéni
VAN Upozornéni
N Upozornéni

AN Upozornéni

Nedotykejte se svorek ménice, pokud je méni¢ napajen.

Udrzba nebo prohlidka musi byt provadé&na pouze po vypnuti napajeciho zdroje a
po potvrzeni, ze indikator naboje (nebo indikatory stavu) je vypnuty a po vyckani
po dobu specifikovanou na ¢elnim krytu. Nedodrzeni mdze mit za nasledek Uraz
elektrickym proudem.

Udrzba, prohlidka nebo vyména &asti musi byt provadéna pouze povéfenou
osobou. Nedodrzeni mize mit za nasledek zranéni nebo Uraz elektrickym
proudem.

Nepokouseijte se rozebrat nebo opravit jednotku. Nedodrzeni mize mit za
nasledek zranéni nebo uraz elektrickym proudem.

Opatrné zachazejte s méniCem, protoze pouziva polovodi¢ové prvky. Neopatrné
zachéazeni mGze zpUsobit poruchu v ¢innosti.

Neprovadéjte zmény v kabelazi, nerozpojujte konektory nebo nevyménujte
ventilator v dobé, kdy je méni¢ napajen. Nedodrzeni mize mit za nasledek
poruchu ginnosti nebo zranéni.

vnéjsi kabelazi. Nedodrzeni mlze zplsobit pozar.

Ujistéte se, Ze jmenovité vstupni napéti ménice je stejné jako napéti stfidavého
napajeciho zdroje. Nespravné napéti mize mit za nasledek pozar, zranéni nebo
poruchu ¢innosti.

Pfipojte brzdny odpor a brzdnou odporovou jednotku, jak je specifikovano v tomto
manualu. Nedodrzeni mlze mit za nasledek pozar.

Provedte kabelaz bez chyb a bezpec¢né. Nedodrzeni miize zpUsobit zranéni nebo
poskodit vyrobek.

Zaijistéte pevné dotazeni Sroubl na bloku svorek. Nedodrzeni mize mit za
nasledek pozar, zranéni nebo poskozeni vyrobku.

Nepfipojujte napajeci stfidavy zdroj na vystup U, V a W. Nedodrzeni mlze
zpUsobit poskozeni vyrobku nebo poruchu ¢innosti.



Cinnost a opatfeni pfi sefizovani

/\ VAROVANI

/\ VAROVANI

/N VAROVANI
/\ VAROVANI

/\ VAROVANI

/\ VAROVANI

/N VAROVANI

Zapnéte vstupni napajeci zdroj pouze po namontovani &elniho krytu svorek,
spodniho krytu operatoru a volitelnych poloZek. Nedodrzeni miize mit za nasledek
Uraz elektrickym proudem.

Neodstranujte ¢elni kryt, kryty svorek, spodni kryt operatoru nebo volitelné
polozky, v dobé, kdy je méni¢ napajen. Nedodrzeni mlze mit za nasledek Uraz
elektrickym proudem.

Neobsluhuijte operator nebo spinate mokryma rukama. Nedodrzeni mize mit za
nasledek Uraz elektrickym proudem.

Nedotykejte se vnititku ménic¢e. Nedodrzeni mize mit za nasledek Uraz
elektrickym proudem.

Nepriblizuje se ke stroji, kdyz pouzivate funkci znovuobnoveni po chybé, protoze
stroj mize nahle zadit pracovat, kdyz je zastaven alarmem. Nedodrzeni mize mit
za nasledek zranéni.

Nepfiblizuje se ke stroji okamzité po resetovani kratkodobého pferuseni napajeni,
abyste se vyhnuli neo¢ekavanému restartu (pokud je €innost nastavena tak, aby
pokracovala ve funkci vybéru zpracovani poté, kdy je kratkodobé preruseni
napajeni resetovano). Nedodrzeni mize mit za nasledek zranéni.

Instalujte samostatny nouzovy stop, protozZe tlagitko STOP na operatoru je
v ¢innosti, pouze kdyZ je nastaveno provadéni funkce. Nedodrzeni mize mit za
nasledek zranéni.

Opatreni pri dopravé

N Upozornéni
AN Upozornéni

AN Upozornéni

Pfi dopravé vyrobku jej nedrzte za pfedni kryt nebo panel, ale drzte jej za chladi€.
Nedodrzeni mlize zplsobit zranéni.

Netahejte za pfivodni vodi¢e. Nedodrzeni mlze zpUsobit poSkozeni vyrobku nebo
poruchu v €innosti.

Srouby s okem pouzivejte pouze pro dopravu ménice. Jejich pouZiti pro dopravu
celého soustroji mGze mit za nasledek zranéni nebo poruchu v ¢innosti.

Opatreni pri instalovani

AN Upozornéni

AN Upozornéni

AN Upozornéni

Zajistéte, aby vyrobek byl instalovan ve spravné poloze a zajistéte, aby byla
dodrzena predepsana mezera mezi méni¢em a fidicim panelem nebo ostatnimi
zafizenimi. Nedodrzeni mlze zplsobit pozar nebo poruchu v ¢innosti.

Nedovolte, aby se cizi pfedméty dostaly dovniti vyrobku. Nedodrzeni maze
zpUsobit pozar nebo poruchu v ¢innosti.

Nepouziveijte pfi obsluze nadmérnou silu a nevystavujte vyrobek silnym narazim.
Nedodrzeni mize zplsobit poSkozeni vyrobku nebo poruchu v ¢innosti.



N Upozornéni

N Upozornéni

Pouzivejte na strojni strané vhodné zastavovaci zafizeni pro zajisténi
bezpec&nosti. (Pfidrzna brzda neni vhodné zastavovaci zafizeni pro zajisténi
bezpecénosti). Nedodrzeni mize mit za nasledek zranéni.

Vybavte méni¢ externim nouzovym zastavenim ¢innosti, které dovoluje okamzité
zastaveni ¢innosti a preruseni napajeni. Nedodrzeni mize mit za nasledek
zranéni.

Opatreni pri kabelazi

/\ VAROVANI
/N VAROVANI
/\ VAROVANI

/N VAROVANI

Kabelaz mlze byt provadéna pouze po zkontrolovani, Ze napajeci zdroj byl
vypnut. Nedodrzeni mlze zpUsobit Graz elektrickym proudem.

Kabelaz musi byt provadéna povérenou osobou. Nedodrzeni mize mit za
nasledek uraz elektrickym proudem nebo poZar.

Zajistéte, abyste provadéli ¢innost az po zapojeni obvodu nouzového STOP.
Nedodrzeni mlize zplsobit zranéni.

Vzdy pfipojujte zemnici svorky na zem s odporem 100Q nebo mensim pro tfidu
200 Vsti nebo 10Q nebo mensim pro tfidu 400 Vstf. Nedodrzeni spravného
zemniho odporu mUize zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

VSeobecna opatreni

Pri pouzivani ménicl a perifernich zafizeni typu SYSDRIVE dodrzujte nasledujici opatfeni.

Tento manual obsahuje obrazky vyrobku s odmontovanymi ochrannymi kryty pro detailni
popis komponentd vyrobku. Presvédcete se, Ze tyto kryty jsou na vyrobku pied jeho
pouzivanim.

Spojte se a poradte se, pokud pouzivate vyrobek po dlouhé dobé skladovani, s naSim

zastupcem.

/\ VAROVANI

/N VAROVANI

/\ VAROVANI

/\ VAROVANI

/N VAROVANI

Nedotykejte se vnitfnich ¢asti méni¢e. Nedodrzeni mize zplsobit Uraz
elektrickym proudem.

Cinnost, udrzba a prohlidka musi byt provadény az po vypnuti napajeni,
potvrzeni, Ze indikator naboje (CHARGE) (nebo indikator stavu) jsou vypnuty a po
vyckani po dobu, ktera je uvedena na ¢elnim krytu. Nedodrzeni mize mit za
nasledek Uraz elektrickym proudem.

Neposkodte, netahejte, neplsobte silou, nedavejte tézké predméty na privodni
kabely nebo je neprestifihnéte. Nedodrzeni mize mit za nasledek Uraz elektrickym
proudem.

Nedotykejte se rotujicich ¢asti motoru pfi ¢innosti. Nedodrzeni mlze mit za
nasledek zranéni.

Neupravujte vyrobek. Nedodrzeni mlize mit za nasledek zranéni nebo poskozeni
vyrobku.



/N Upozornéni  Neskladujte, neinstalujte nebo neprovozujte vyrobek v nasledujicich mistech.
Nedodrzeni mlize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem, pozar nebo
poskozeni vyrobku

— Mista vystavena pfimému sluneénimu svitu.

- Mista vystavena teplotdm nebo vlhkosti mimo rozsahy stanovené ve
specifikaci.

— Mista vystavena kondenzovani par jako vysledek prudké zmény v teploté.

- Mista vystavena korozivnim nebo hoflavym plyndm.

- Mista vystavena moznosti pozaru.

- Mista vystavena prachu (zejména s obsahem zeleza) nebo solim.

— Mista vystavena vlivu vody, oleje nebo chemikalii.

- Mista vystavena narazdm a vibraci.

/N Upozornéni  Nedotykejte se chladiCe ménice, brzdného odporu nebo motoru, kdyz je napajeni
pripojeno nebo kratce poté, kdy je napajeni zapnuto. Nedodrzeni mlze mit za
nasledek Uraz.

/N Upozornéni  Neprovadéjte zkousku dielektrické izolace na kterékoliv Casti menice. Nedodrzeni
muze mit za nasledek poskozeni vyrobku nebo poruchu ¢innosti.

/N Upozornéni  Provedte vhodna a dostatecna protiopatfeni, kdyz instalujete systéem
v nasledujicich mistech. Nedodrzeni mize mit za nasledek poskozeni vybaveni.

Mista vystavena statické elektfiné nebo jinému druhu rudeni.
Mista se silnym elektromagnetickym nebo magnetickym polem.
Mista vystavena moznému ozareni.

Mista v blizkosti napajecich zdroju.

Poznamka:

Vyrobky firmy OMRON jsou vyrobeny pro pouziti podle pfedepsanych postupu kvalifikovanymi
osobami a pouze pro Ucely popsané v tomto manualu.

Nasledujici konvence jsou pouzity pro identifikaci a rozliSeni opatfeni v tomto manudlu.
Vzdy dbejte informaci, které jsou jimi vybaveny. Nedodrzeni pozornosti na tato opatfeni mize
mit za nasledek zranéni osob nebo poskozeni vyrobku.

/\ NEBEZPECI Znamena obzvlasté nebezpecnou situaci, ktera, pokud se ji nevyhnete, bude
mit za nasledek vazné zranéni.

/N VAROVANI Znamena potencialné nebezpecnou situaci, ktera, pokud se ji nevyhnete, by
mohla mit za nasledek vazné poranéni.

/N Upozornéni Znamend potencialné nebezpecnou situaci, ktera, pokud se ji nevyhnete,
mlZze mit za nasledek mensi nebo mirné poranéni nebo poskozeni vyrobku.



Reference vyrobku OMRON

VSechny vyrobky OMRON jsou uvedeny v tomto manualu. Slovo ,Unit* (,Jednotka“) je také
vyuzito, kdyz se odvolava na vyrobek OMRON bez ohledu na to, zda se objevi nebo ne ve
spravném nézvu vyrobku.

Zkratka ,Ch“, ktera se objevuje na nékterych zobrazenich a na nékterych vyrobcich OMRON
¢asto znamena ,WORD" (,Slovo“) a jeho zkratka ,wd“ v dokumentaci v tomto smyslu.

Zkratka ,,PC* znamena Programovatelny automat a neni pouzita jako zkratka pro nic jiného.

Vizualni pomicky

Nasledujici nadpisy, které se objevuji v levém sloupci manualu, Vam pomohou najit riizné
typy informaci.

Poznamka: Znamena informace obzvlastniho vyznamu pro G¢innou a vhodnou &innost vyrobku.

© OMRON, 1999

Vsechna prava vyhrazena. Zadna &ast této publikace nesmi byt reprodukovéna, ukladana do systémi
vyhledavani informaci, vydavangakékoliv formé nebo jakymkoliv prostifedkem mechanickym,
elektronickym, fotokopirovacim, zaznamovym ¢i jinym bez piedchoziho pisemného souhlasu firmy
OMRON.

Pti pouziti informaci zde obsazenych se nepiebiraji zadné patentové zavazky. Navic, protoze firma
OMRON se neustale snazi zlepSovat své vyrobky Spickové kvality, informace obsazené v této pfirucce
mohou byt zménény bez upozornéni. Piiprave této prirucky byla vénovana veskera péce. Nicméné,
firma OMRON nepiebira odpovédnost za chyby nebo omyly a neni také odpovédna za skody, které
vzniknou nespravnym pouzitim informaci obsazenych v této ptirucce.



