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1 Eigenschaften

Das programmierbare Kleinsteuergerat ZEN verfigt n der Basisausfihrung Gber insgesamt 10 E/A-
Anschlusse
(6 Eingange und 4 Ausgange) Es stehen zwei Ausfihrungen zur Verfigung:

"ZEN De Luxe”: mit LCD-Anzeige, Tastatur, Wochenschaltuhr und Kalender.
"ZEN Stino” mit Zustands-LED (ohne Display, Tastatur, Wochenschaltuhr und Kalender).

1.1 Haupteigenschaften
Einige der wichtigsten Eigenschaften sind folgende:

Realisierung einer automatischen Kontrolle in kleinem Umfang mit niedrigen Kosten.

Das ZEN De Luxe kann direkt im Kontaktplan (KOP) programmiert werden.

Die maximale Programmkapazitat betragt 96 Zeilen.

Sehr kleine Abmessungen: 90 x 70 x 56 mm.

Einfache Montage und geringe Installationszeit.

Aufristbar auf bis zu 18 Eingange und 16 Ausgénge durch 3 Erweiterungsgerate.
Datenschutz bei Ausfallder Versorgungsspannungs (Batterie-Modul optional).

Einfaches Kopieren der Programme mittels EEPROM-Modul (optional).

Programmierung und Uberwachung vom PC aus.

Grol3e Schaltlast bis 8A / Anschluf3 250V AC.

Direkteingénge fur Wechselspannungen zwischen 110 und 240 V AC.

8 konfigurierbare Zeitrelais in 4 Arbeitsmodi und 3 Zeitebenen

8 Aufwarts-/Abwarts-Zahler

Wochenschaltuhr auf Echtzeituhbasis

2 analoge Spannungseingange (0 bis 10 V) bei ZEN mit 24VDC-Eingangen und -Versorgungsspannung.
konfigurierbare Eingangsfilter, um den Einflul3 von Stérungen zu unterdriicken.
Palwortschutz fur das Programm, Parameterzugriff bleibt erhalten

Menianzeige in 6 Sprachen: deutsch, englisch, spanisch, franzdsisch, italienisch, japanisch.
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1.2 Gesamtansicht

ZEN De Luxe
Versorgungsspannung Eingéange
OfEE Eeesdes
OMARON AC100-200V
EEM 100AR-A
LCD-Anzeige Erweiterungs-
> <4— stecker
* Peripherieport )
* EEPROM-
Modul wm km -
Bedien- und Beféhlstasten \Qelaisausgénge
ZEN Stino
Eingange
Versorgungsspannung i

EL1L2’N NG IO 11 12 13 14 18
-

OPeees

OMRON  AC100-240V

10C2AR-A
Batterie - Modul —» - el Hriveiterungs
—-Fun stecker

Status-LED's —»

A
* Peripherieport ——» Iil

* EEPROM-

-
x al @l’ hocd

Relaisausgange




2. Funktionsweise des ZEN De Luxe
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Die LCD-Anzeige und die verschiedenen Bedientasten des ZEN werden unten gezeigt.

2S00 100AR-A IJEII|-I I
LCD > I , ' |

D LIL&N NCI0 M 12 13 M4 I5

9 0980000

OMmRON AC100-200V

ESC uIOK 1
“ g

-

Gkl Gy O g
¥

DEL-Taste

| ——OK-Taste

ESC-Taste

Auf der Anzeige kdnnen eine Reihe von Symbolen aktiviert werden, die Informationen beziglich des
Steuerungszustandes liefern. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle erklart:

Symb
ol

Bedeutung

RUN

Zeigt an, dal’ das ZEN im RUN-Modus ist.

ERR

Zeigt einen Fehler an

A

Zeigt an, dal’ es noch Informationen tber dem
momentanen Menl- oder Kontaktplanposition gibt.

Zeigt an, dal3 es noch Informationen unterhalb der
momentanen Meni- oder Kontaktplanposition gibt.

Zeigt an, dalR der Passwortschutz aktiv ist.
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Funktionstasten

Taste Funktion
Menu Editieren eines Konfiguration der Verknipfte
Programmes Parameter Befehlstast
en
DEL |--- Zurlcksetzen von B6 auf ON
Eingédngen, Ausgangen,
bzw. Léschen von
Verbindungs- und
Leerzeilen.
ALT |- Invertieren des B7 auf ON
Kontaktzustands:
"Offen" oder "Geschlossen"
] Bewegt den Bewegt den Cursor nach Bewegt den Cursor nach B5 auf ON
Cursor nach | oben oder unten. gben oder unten. B2 auf ON
[1 |oben oder Auswahl der Bittypen und Anderung der Werte und
unten Funktionen Parameter
M Bewegt den Cursor nach Bewegt den Cursor nhach B3 auf ON
links links
M Bewegt den Cursor nach Bewegt den Cursor nach B4 auf ON
rechts rechts
ESC |Rickkehr zur | Anweisungen abbrechen Anweisungen abbrechen BO auf ON
vorherigen und zur vorherigen und zur vorherigen
Anzeige zurtckkehren zurtickkehren
OK Offnet das Bestétigt die ausgefihrten Bestétigt die ausgefiihrten B1 auf ON
ausgewahlte | Konfigurationen Konfigurationen
Menu
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3. Bedienung des ZEN DE LUXE

3.1. Hauptmeni

In diesem Abschnitt werden die Bedienung des Anzeige-Menis sowie die
verschiedenen Optionen beschrieben: Kontaktplan-Programme sichern,
Eingangsfilter setzen, Kontrastabgleich des Displays vornehmen, die Uhr auf
Sommerzeit einstellen.

Sofort nach Einschalten der Spannungsversorgung erscheint folgende Anzeige:

Funktionsmodus

Stunde
Ta :
9 (min:s) ,J
L | —— i i
o CoU B siats S = Sonnt ag
ME13: 15 STOP MO => Mont ag
1: 000000 €— Ay IE)/: => a?PSt aﬁ
| I : => woc
[:0o000 €€— CPU output bit (Q) status -
(L: OFF/m: ON) DO => Don_nerst ag
SRR FR => Freitag
6051 8203 SA => Sanst ag
SO => Sonnt ag
Falls ein Erweiterungsgerat angeschlossen ist, wird beim Dricken der ESC-Taste der
Zustand seiner Ein- und Ausgange angezeigt.
Funktionsmodus Expansion I/O Unit input bit (X) status
Stunde (O: OFF/@: ON)
Tag (min:s) ,J OO00O0O0O0D OO0 O
| - X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 XB X9
1| | C O
HEllE 15 STOFP XaXb
A 0000000000
a0 oo Expansion I/0O Unit output bit (Y) status
Y:oooooooooo[—— (L OFF/E: ON)
OO
Ya Yb
UoUoooooooog
YO Y1lY2Y3¥4Y5Ye Y7 Y8 ¥9
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Drickt man die OK-Taste bei aktivem Startdisplay, erscheint folgendes Hauptmenu:

PROGRAM
RUN
PARAMETER ) ) o
SET CLOCK Mit den Pfeiltasten wird in ein
4 Menilfenster mit  weiteren
Onptionen umaeschaltet.
PARAMETER
SET CLOCK
LANGUAGE
OTHER » [PASSWORD
CONTRAST
A BACKL | GHT
INPUT FILTER
INPUT FILTER
MODEM INI
NODE NO
SYSTEM |INF
A

3.2. Sprachauswahl

Das Menu des ZEN De Luxe ist in 6 Sprachen verfugbar, die wie folgt ausgewahlt werden
(Werkseinstellung ist Englisch):

PARAMETER
SET CLOCK
LANGUAGE
OTHER LANGUAGE auswadhlen und OK
A dricken. Nun zeigt das Display die
Sprachauswahl an, und bei erneuter
LANGUAGE . ! . .
Betatigung der OK-Taste blinkt die
Sprachanzeige. Jetzt kann eine andere
ENGL I SH Qnrache mittele Ciirenr  alienewAihlt
L‘;E%‘“GE Ist die betreffende Sprache ausgewabhilt,
OK/ESC i ! i
R e AN wird durch Driicken der OK-Taste dieses
Bestatigungsfenster gedffnet.

3.3. Datum und Uhrzeit

Dem hier dargestellten Menuablauf folgend, kann man auf das Fenster zur Konfiguration
von Datum und Uhrzeit zugreifen:

PARAMETER SET CLOCK — P SET CLOCK
SET CLOCK __ | ’ SUMMER TIME yy/mm/dd
LANGUAGE 00/01/01
OTHER 00:03(SA)

5
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3.4. Programmschutz

Das ZEN verfuigt Gber eine Passwortfunktion, um unbefugten Zugriff auf den Kontaktplan oder Manipulation
der gespeicherten Konfigurationen zu vermeiden.

Das PaRwort kann im Bereich von 0000 bis 9999 liegen (4 Dezimalstellen).
Der Zugriff auf folgende Operationen ist durch das Palwort geschiitzt:

«Editieren der Kontaktplane

*Anzeigen der Kontaktplane

«Andern oder Loschen des Passwortes
«Eingangsfilter konfigurieren

* Teilnehmernummer konfigurieren

Sobald eine der oben genannten Optionen im Meni ausgewahlt wird, erscheint

die Passwortabfrage. Wenn das Pafldwort korrekt ist, hat man Zugang zum
gewiinschten Display. Im anderen Fall wird der Zugriff verweigert.

3.5. Konfiguration des Passwortes

Select E??“gtéaﬁ oo n =

Ovhar Lo Im Hauptmend "Other" auswéahlen und
J OTHER H H " "

dann die Option "Passwort".

Select CONTRAST - :
Password. BACKL | GHT OK-Taste driicken. Der Cursor blinkt und
INFUT FILTER .

; das Passwort kann eingegeben werden.

PASSWORD

oooo Passwort konfigurieren.
Pfeiltasten nach rechts bzw. links
FASSWORD nutzen, um das zu andernde Digit

auszuwahlen.

Pfeiltasten nach oben bzw. unten
nutzen, um die Ziffern zwischen 0
und 9 einzustellen.

1234

PEE?HOHD
R OK-Taste driicken. Eine Bestatigung
wird angezeigt.
PJ\SSWDI-'\:.L'I . .. .
BACKL T GHT Ein  Schlissel-Symbol  erscheint
INPUT FILTER . . . .
T unten links im Display, wenn die

Registrierung des Passwortes
abgeschlossen ist.
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3.6. Passwort l6dschen

Select iher/Password. I

PASSWORD

[alalnls]
[+ 2

PASSWORD

1234

o

PASSWORD
CANCEL™?
OK/ESC
1234
[+

PASSWORD
CONTRAST
BACKL | GHT
INFUT FILTER

PASSWORD
CANCEL™?
CHECK ERR
1234
[* 2

OK-Taste drticken. Der Cursor blinkt
und das Passwort kann eingegeben
werden.

Das gultige Passwort eingeben.

Pfeiltasten nach rechts bzw. links
nutzen, um das betreffende Digit
des neuen Passwortes zu andern.
Pfeiltasten nach oben bzw. unten
nutzen, um die Ziffern zwischen 0
und 9 einzustellen.

OK-Taste dricken. Eine Meldung
zur Bestatigung des Loéschens wird
angezeigt. Wenn das Passwort nicht
mit dem Original Ubereinstimmt,
kehrt ~man  automatisch  zum
vorherigen Display zuriick.

Wenn das Passwort korrekt ist, OK-
Taste dricken um es zu ldschen.

Das Schlussel-Symbol verschwindet
und das Passwort ist geldscht.

Wenn das eingegeben Passwort
nicht mit dem gultigen
Ubereinstimmt, wird die
Fehlermeldung ‘CHECK ERR’
angezeigt. Das Passwort muf3 dann
erneut eingegeben werden.

10
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3.7. Eingangsstabilisierung

Eingangsschwankungen kdnnen zu Instabilitdten in der Funktion des ZEN fihren. Zur Eingangsstabilisierung
verflgt das ZEN Uber Eingangsfilter.

Die Filter kbnnen getrennt konfiguriert werden, sowohl fir die Basisgerat- Eingange () als auch fur die
Eingange der E/A- Erweiterungsgerét (X).

Select Orher/ R hane ) "
Inpust filter. BACKL I GHT OK-Taste drucke_r), um das
LNEAIT, FLUTER Konfigurationsmenl der
: Eingangsfilter zu 6ffnen.
Pfeiltasten nach oben bzw.
TRRER , unten benutzen, um aus dem
Shihn Menu die Einheit zu wahlen, fur
e die die Eingangsfilter
konfiguriert werden sollen.
CPLU Unit input
Expansion L'O Unit input (Displayed
only when Expansion Umts are
connected. ) . .
OK-Taste zweimal driicken. Der
: : Cursor blinkt und der
INFUT FILTER

I NNER - Eingangsfilter kann frei

_— gegeben werden.

Pfeiltasten nach oben bzw.
 REER H unten benutzen, um zwischen
ON/OFF umzuschalten.

On

ON-Taste dricken, um die
Konfigurationen zu bestétigen.
ON-Taste erneut driicken, um
die Konfigurationen Zu
Uibernehmen.

Anmerkung. Die Konfigurationszeiten der Eingangsfilter sind folgende:

Spezifikation des Ohne Mit
Eingangs Eingangs- | Eingangs-
filter filter

Wechsel- |[100V 50 ms 70 ms

spannung |AC

s-eingang | 240 100 ms 120 ms
VAC

Gleich- 15ms 50 ms

spannung

s-eingang

Die Konfigurationen der Eingangsfilter kbnnen beim Starten gelesen werden.

11
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3.8 Hintergrundbeleuchtung (nur bei ZEN De Luxe)

Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch aktiviert, sobald die Funktionstasten betatigt werden. In
Abhangigkeit von der gewahlten Konfiguration (Einzelheiten siehe unten) schaltet sich das Licht nach 2, 10
oder 30 Minuten nach der letzten Betatigung einer Funktionstaste ab. Aul3erdem ist es mdglich, die
Hintergrundbeleuchtung stéandig zu aktivieren (Konfiguration ON (Continuosly ON)).

- PASSWORD
Select Other/ ECINTRAST OK-Taste driicken, um die
Backlizght. e . ’
INPUT FILTER|  gktuell eingestellte Dauer der
' Hintergrundbeleuchtung
BACKLIGHT anzuzelgen'
p— Nochmals OK dricken. Der
— Cursor blinkt und nun kann die
mim
Dauer der
Hintergrundbeleuchtung
BACKL | GHT eingestellt werden.
— Pfeiltasten nach oben bzw.
unten benutzen, um die
ON (Continuously ON) . .
L 30 min OK-Taste dricken, um die
10 min Konfiguration Zu
) 2 min bestétigen.

Nochmals dricken, um

3.9. Kontrast der LCD-Anzeige einstellen

Die folgende Abfolge zum Einstellen des Kontrastes der LCD-Anzeige sollte stets ausgefuihrt werden, wenn
das Display schlecht abzulesen ist.

OK-Taste dricken, damit auf dem

Salpct Other/ PASSWORD D|spLay der aktuelle Kontrastwert
Contrast. HACKL | GHT erscheint. Er wird in Form von
FHEAL = R ER grafischen  Balken (5  Stufen)
; dargestellt.
T Die den erreichten Werten
| entsprechenden Stufen sind gefllt.
e, Die OK-Taste driucken, damit der

" Cursor blinkt und der Kontrast
eingestellt werden kann.
TR Mit ~den Pfeiltasten wird  der
Kontrastwert verandert.

mna Nach Driicken der OK-Taste wird um
die Bestatigung des neuen Wertes
gebeten. Nochmaliges Dricken
bestatigt den Wert. Falls ESC gedriickt
wird, verlaRt man das Kontrast-
Men( ohne iealiche Anderuna.

12
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3.10. Sommerzeit

In einigen Landern, wie dem unseren, wird die Zeit wahrend einer bestimmten Periode des Jahres geandert.
Das ZEN verfugt Gber die Mdglichkeit, die Sommerzeit einzustellen.

Um die Einstellungen vorzunehmen, miissen folgende Schritte ausgefiihrt werden:

SET CLOCK

Select Time/ SUMMER T IME OK-Taste driicken um in
Summeriime. . ..
das Sommerzeit-Menl zu
gelangen.

SUMMER T IME
CANCEL

Bei nochmaligem Driicken
blinkt der Cursor, und die
Konfiguration kann
———— erfolgen.

Mit den Pfeiltasten nach
oben bzw. unten wird eine
Auswahl aus der Tabelle
ELl=TrEE getroffen.

SUMMER TIME

Mit der OK-Taste wird die
Auswahl bestatigt und bei
erneuter Betatiouna wird

Abbreche |Die Sommerzeit wird nicht konfiguriert.
n
Manuell Die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt
Typ EU Periode : Wenn die entsprechende
Zwischen 2:00 Uhr des letzten Sonntags im Marz bis | Stunde erreicht ist (2:00 h),
2:00 Uhr des letzten Sonntags im August. stellt sich die Uhr um eine
Typ US Periode : Stunde vor (3:00h). Wenn die
Zwischen 2:00 Uhr des letzten Sonntags im April bis | letzte Stunde der Periode
2:00Uhr des letzten Sonntags im August. erreicht ist (2:00 h), stellt sich
die Uhr um eine Stunde zuriick
(1:00 h).

Anmerkung. Wenn die Sommerzeitfunktion aktiv ist, erscheint im Zeitdisplay ein "S" in der oberen rechten
Ecke.

SET CLOCK 59
Yy mmsdd
01/05/01

oo :o0{TU)

14
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3.11. Systeminformationen

Bei Zugriff auf diese Option kann man die Software-Version des ZEN, die Teilnehmernummer und die E/A-
Anschlisse der verfigbaren Erweiterungsgerate einsehen.

INFUT FILTER

Select Other! MODEM_ INI
T NODE NO
System SYSTEM |NF

infornration,

5

U01.00 Softwareversion (z.B. 1.00)

010401 Datum der Software

INT: 106004 Anzahl der E/A- Anschliisse des ZEN

EX1:104004 Anzahl der E/A- Anschlisse des Erweiterungsgerats 1
EX2:104004 Anzahl der E/A- Anschllisse des Erweiterungsgeréts 2
EX3:100004 Anzahl der E/A- Anschlisse des Erweiterungsgerats 3
RMT:100000 (in Vorbereitung)

LCD:YES Verfugbarkeit der LCD-Anzeige

RTC:YES Verfugbarkeit der Echtzeituhr

ADC:NO Verfugbarkeit der Analoganschlisse

15
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4 Elektrischer Anschlul3 / Beschaltung

4.1 Eingangsklemmen

Mit Wechselspannungsversorgung

L N . u
L@] Eingabegerate ON 80V
OFF 25V
({777 YL
LN NG IO 11 1215 4 18 E73cod M0 INT N2 N8
O @@ Oeeeee® O 006088

Basisgerat E/A-Erweiterungsgerat
(Wechselspannungseingange
)

Mit Gleichspannungsversorgung

-
Eingabegerate ON 16V
55 D A P 0 S OFF 5V
YV 7i7y F {77
- NG I0 11 1213 4 18 Lo Mo IN1 IN2
Ol'se Soe0066 O 00086
Basisgerat E/A-Erweiterungsgerat

(Gleichspannungseingénge)

Bemerkung. Die Anschliisse 14 und 15 kdnnen auch als analoge Eingénge benutzt werden, wobei der
Spannungsbereich zwischen 0 V und 10 V liegt.

4.2 Ausgangsklemmen

CPU E/A-Erweiterungsgerat

5 65 69 o8[o| |89 99 @9 e9[o

250V, 8 A
24V,5A

Anmerkung. Die 4 Ausgange sind potentialfreie Relaiskontakte und man braucht nicht auf die Polaritat zu
achten.

16



5. E/A- Adressierung
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Aus den folgenden Tabellen kénnen abgelesen werden: E/A- Adressierung,
Arbeitsbereich, interne remanente Merker, Zeitrelais, Zahler, Displaybits des
ZENSs.

5.1 E/A- Bits, Merker und Haftmerker

Bezeichnung | Symbol |Bezeich |Anzahl |Funktion Kontaktplan
-ner der Bits
Basiseingan |1 10 bis 6 Zeigt den Zustand ON/OFF des | Eingange NO /
ge 15 Gebersignals an der N.C. (siehe
Eingangsklemme der ZEN De Anmerkung 1)
Luxe an
Erweiterung | X X0 bis |12 Zeigt den Zustand ON/OFF des
s-eingange Xb Gebersignals an der
Eingangsklemme des
Erweiterungsgeréts an
Befehlstaste |B BO bis |8 Zeigt den Zustand ON/OFF der
n B7 Befehlstasten der ZEN De Luxe
Analogwert- | A AO bis |4 Zeigt das Ergebnis aus dem
vergleicher A3 Vergleich der analogen
Eingénge. Nur verflgbar bei
Modellen mit 24 V-
Gleichstromversorgung.
Zeitrelais- /| |P PO bis |16 Zeigt das Ergebnis aus dem
Zahler- Pf Vergleich der Zeitrelais (T),
vergleicher remanenten Zeitrelais (#), und
Zahler (C).
Digitaler Q QO bis |4 Zeigt den Zustand ON/OFF der | Ausgang N.O. /
Relaisausga Q3 angeschlossenen N.C. (siehe
ng Ausgabegerate an Anmerkung 1,2)
Ausgang der | Y YO bis |16 Zeigt den Zustand ON/OFF der
Erweiterung Yf an die E/A- Erweiterungsgerat
angeschlossenen
Ausgabegerate an
Merker M MO bis |16 Werden nur im Kontaktplan
Mf benutzt. Kann kein Ausgang fur
ein externes Gerates sein.
Haftmerker |H HO bis |16 Siehe oben. Der Zustand wird
Hf ohne Spannungsversorgung
beibehalten.
Anmerkung

1 N.O.:"Normalerweise offen" N.C.: Normalerweise geschlossen
2 Die zuvor gestellten Funktionen kénnen den Ausgangsbits zugewiesen
werden

Ausgangsfunktionen

gesetzt

[ |Normale Wird ON oder OFF gesetzt, entsprechend dem logischen
Ausgabe Zustand ON/OFF der auszufiihrenden Bedingung
S | Setzen Wenn die Bedingung wabhr ist, wird der Ausgang auf ON

R | Rucksetzen

Wenn die Bedingung wabhr ist, wird der Ausgang auf OFF

gesetzt

A | Stromstoss

Kehrt den Status ON/OFF des Ausgangs um, wenn die

17
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| Bedingung wabhr ist.

18
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Zeitrelais und Zahler

Bezeich- Symbo | Bezeich | Anzahl | Funktion Kontaktplan
nung I -ner der
Bits
Zeitrelais | T TO bis 8 Kann als Ein- oder Zustand N.O. / N. C.
T7 Ruckfallverzégerung sowie als (siehe Anmerkung 1)
Impuls oder verlangerter Impuls
aktiviert werden.
Remanent |# #0 bis 4 Behélt den Zeitwert bei, wenn
e Zeitrelais #3 der Starteingang oder die
Spannungsversorgung OFF
gesetzt wird. Sobald einer der
beiden erneut auf ON gesetzt
wird, wird der Zeitverlauf
fortgesetzt
Wochen- @ @0 bis |8 Kann wahrend eines Tages oder
schaltuhr @7 eines bestimmten Zeitintervalls
auf ON oder OFF gesetzt
werden
Kalender |* *0 bis *7 | 8 Kann an einem bestimmten
Datum auf ON oder OFF gesetzt
werden.
Zahler C CObis |8 Vorwarts- / Rickwartszahler
C7
Anmerkung DieZeitrelais kdnnen folgende Funktionen haben:
X | Ansprechtver- | Verstrichene Zeit zwischen der Betéatigung des Eingangs bis zum
zbgerung(AV) | Setzen des konfigurierten Zeitrelaisbits auf ON.
Ruckfalltver- | Vom Abschalten des Eingangs bis zum Ablauf der eingestellten
zo6gerung(RYV) | Zeit im Zeitgeber wird das Zeitrelaisbits auf ON gesetzt.
O | Einschalt- Wenn der Eingang von OFF auf ON schaltet, wird das
wische(EW) | Zeitrelaisbit gemafd dem Sollwert auf ON gesetzt.
F | Taktgeber,(TP | Das entsprechende Zeitrelaishit wechselt periodisch zwischen ON
) und OFF, solange der Zeitrelaiseingang ON ist
pausebeginne
nd
Displaybits
Bezeic |Symbol |Bezeich |Anzahl |Funktion Kontaktplan
h-nung -ner der Bits
Display |D DO bis |8 Zeigt vordefinierte Meldungen auf dem Ausgabe
D7 Display in Abhangigkeit von

Zeitrelaiszustand, Zahlerzustand, ihren

Istwerten, oder umgewandelten
Analogwerten.

19
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5.2 Adressierung der E/A-Anschliisse

e P

nput bit
address

address

Die Hardwareadressen der Eingange 10 bis I5, und die der Ausgéange

QO bis Q3 beziehen sich immer auf die physikalischen Anschliisse des
ZEN-Basisgeréats.

Bis zu 3 E/A- Erweiterungsgerate kbnnen angeschlossen werden, denen
fortlaufend die Hardwareadressen X0 bis Xb fur die Eingéange bzw.

YO bis Yb fur die Ausgénge zugewiesen werden, und zwar unter
Bertcksichtigung der Reihenfolge ihrer Montagereihenfolge

|m|u|12 |[3|;-1|[_=| |x{}‘x1|x2|x3| -:
-l

INJIN |IN| INJIN]IN INJIN [IN]IN ; IMTIN | IN|IN
| 1 | 2 | 3 | 4] 5 0 | ] | 2 | 3 ;:E._F?J_Lﬁ_m]‘: i | I | 2 | 3
O Uit 2 Expansion
BT 1 i Expansion 5 ;
CPL Unit 5 : 13) / .
IO Unit 1 {4 outputs) 1O Unit 3

(% 1O

OUT |r'a: ;'.'|('r..=":'rn.:1' Tl ':'|(]I '|'|[>l.":'r]‘.='l'
o J1 (213 o ]2 13

|*m|*ff |\'2|*;'3| va |yYs|Ye|Y7|1

(4 inputs}

Anmerkung

Wenn eine E/A- Erweiterungsgerat nicht wie in der Abbildung dargestellt jeweils
vier Anschlisse fur Eingang bzw. Ausgang hat, werden die nicht belegten
Eingénge / Ausgange nicht mit dem Modul verbunden und kénnen fir weitere
E/A- Erweiterungsgerate genutzt werden.

20
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6. Programmierung

Anhand einer einfachen Schaltung soll hier Schritt fiir Schritt die Programmierung des ZENs im
Kontaktplan bzw. mittels Display erklart werden. Folgende Schaltung wird umgesetzt:

—
K
Ry
__4F___

6.1. Zuweisung der Eingénge / Ausgéange

él =Wl I'IS".\"E
N
O ]

1"

Il ||?
.

o

Programmierte
o Schaltung

6.2. L6schen von Programmen
« STOP-
Modus
MALZ! 1S5 STOF
Hm T laTa TuTa] OK (1)
@: ooon Programm l6schen, bevor mit der
Programmierung begonnen wird. Dadurch
SROGRAM werden die Anzeigsprache, Echtzeituhr
BuN e und die restlichen Konfigurationen nicht
AL ek zurlickgesetzt.
i OK (1) + O(2)
EDIT PROG
DELETE PROG
OK (1)
DELETE PROG
DELETE?
OK/ESC OK (1)

21
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6.3. Programm schreiben

Malz: 15 STOF
I:oooooo

1 0000

PROGRAM
RUN
PARAMETER
SET CLOCK

t

EDIT PROG
DELETE PROG

4—

STOP-
Modus

OK (1)

OK (1)

OK (1)

Es kdnnen jeweils zwei Zeilen gleichzeitig angezeigt werden. Maximal kénnen 96 Programmzeilen erstellt
werden. Eine Zeile kann maximal 3 Kontakte und einen Ausgang enthalten.

Beispiel: Kontaktplan

Kontakt-
Typ | Adresse

Cursor

Verbindungs-

leitung

g

-Illatﬂ—r—!l?-

e |
riad o ‘t
av L}

Eingang N.C

Eingang N.O.

Ausgabetyp

Programmzeile, in der sich der

Cruranr hefindet

Adresse
Ausgang-Typ

Zeigt in Richtng “letzte Editierzeile”

Zeigt in Richtung “erste Editierzeile”

22
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6.3.1. Eingangskontakte erstellen

Befindet man sich im Display "Editieren”, driickt man “OK (1)" und der Eingangskontakt O (I0) erscheint links
in der ersten Programmzeile.

16 IR =] Nochmals “OK (1)“ dricken, um
LR einen N.O.-Kontakt in Reihe zum
vorigen einzuflgen.

16 IA ETe] . ,
o4 Auf “ALT (7)“ drtucken, um einen
1 Eingang N.C. auszuwahlen.

).
Die “00 (4)* Taste dricken, um den
1I+E' 51 aa Cursor zu bewegen und “o(5)
betatigen, um den Kontakt ON zu
i setzen.
Einen weitern N.C.-Kontakt in Reihe
I8 I1 B0

—# n zu den vorherigen durch Driicken
von “OK (1)* einfugen. Die
! Verbindung zwischen den beiden

ersten Kontakten wird automatisch

6.3.2. Ausgangskontakte erstellen

Bevor ein Ausgangsrelais eingefligt werden kann, muf3 eine Verbindung folgendermafR3en erstellt werden:

Ia 11 [5Te] Auf “ALT (7)“ dricken, um die
=—d ¢ Eingabeoption zu aktivieren.

Mit der Taste “0O0(4)* wird die
I }IFI 2Te] Verbindung erstellt.

Ist die Verbindung realisiert, wird der Cursor rechts positioniert und das Ausgangsrelais eingefligt:

16 11 ag| AuffOK(1)* dricken, —um ein
(8| Ausgangs-relais QO einzuftigen. Mit
den Tasten “o (5)“ und “0(2)" den

Alicnannstvn aliewihlen

fe it Bll Zweimal “OK(1)* dricken um die
Eingabe des Ausgangs QO zu be-
t statigen. Der Cursor rickt
automatisch in die  nachste

Programmezeile vor.
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6.3.3. Eingabe einer parallelen Zeile

12 gl Bl AufrOK (1) driicken.
[
it
t
16 11 a1 _ o
Ha—# ————— [l Mit der Taste “0(5)" wird ein Q-Ausgang
i t ausgewahlt.
I8 11 a1 Indem man zweimal “OK (1)“ druckt, wird
el L% die Eingabe des Kontaktes bestétigt.
+on

11}?_*1;1____[%&, Auf “ALT(7)" drucken, um die
LA Eingabe-option fir eine vertikale
¢ Verbindungs-leitung zu aktivieren .

L Mit der Taste “O(5)“ wird eine
LA | horizontale und vertikale Verbindung
¢ eingefiigt. Das Symbol (+) zeigt den

\/er-zweiniinasniinkt an

Ia 11 HA
E.aTH _____ LB Auf “OK(1)* driicken, um die Eingabe
=+ r einer Verbindung zu bestatigen.
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7. Programmierfunktionen
7.1. Zeitrelais (T) und remanente Zeitrelais (#)

Das ZEN verfugt Gber 8 Zeitrelais und 4 remanente Zeitrelais.

Zeitrelais Der aktuelle Wert des Zeitrelais wird zurtickgesetzt, wenn das
ZEN vom RUN- in den STOP-Modus schaltet oder nicht mit
Spannung versorgt wird.

Remanente Der aktuelle Wert des Zeitrelais bleibt erhalten, wenn das ZEN

Zeitrelais vom RUN- in den STOP-Modus schaltet oder nicht mit Spannung

versorgt wird. Die Zeit [Auft weiter, wenn der Starteingang erneut
auf ON gesetzt wird. Das Zeitrelaisbit verbleibt ebenfalls im
Zustand "ON".

Wird nur von der speichernden Ansprechverzégerung unterstitzt.

Arbeitsweise der Zeitrelais (TO bis T7)

Zeitrelais-Typ Arbeitsweise Anwendungen
X | Ansprech- Zeitrelais-Bit wird Verspatete
verzégerung |gesetzt, wenn die | migger input |: 1 | Aktivierung
vorgewabhlte Zeit | Resetinput — 1. |einer Operation

AV gewahlte Zei — = iner Operati

g?)rlrvégrtd(esn\]/) nach gs%gggt / |
value i A
der OFF/ON- Timerobn — —
Flanke am
Starteingang
verstrichen ist.

Ruckfall- Zeitrelais-Bit wird Nutzlich bei

verzogerung |bei OFF/ON- Trigger input 1 Zeitver-

(RV) Flanke am Resetinput — zbgerungen,
Starteingang ok’ S e R - Beleuchtung,
gesetzt und bleibt velfe A Ventilatoren

0 —
E?chkder Ol(;l/OFF- Timarbi 1
anke um den
Sollwert verlangert
(SV) im Zustand
ON.
O |verlangerter | Das Ausgangsbit Nutzlich bei sich

Impuls des konfigurierten | Trigger input 1. 1 |wiederholenden
Zeitrelais wird bei | Resetineut [ 1 Vorgangen, die
OFF/ON-Flanke BrNg, ceoess ’ stets die selbe
am Starteingang TS Zeit bendtigen.
. . 0 —
gjr”dle de(g ) Timer bit

ollwert (SV
entsprechende
Zeit gesetzt.
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F | Impuls Das Ausgangshbit Nutzlich als
des konfigurierten | Tagerinput 1 Alarmkreis, als
Zeitrelais Reseriput: | — sichtbarer oder
wechselt zwischen | Prseed iy horbarer
ON / OFF, e Notalarm.
solange der Start- Timerom — |—| A
eingang auf ON
gesetzt ist
Arbeitsweise der remanenten Zeitrelais (#0 bis #3)
Zeitrelais-Typ Arbeitsweise Anwendungen
X | Ansprech- Zeitrelais-Bit wird In Systemen, bei
verzdgerung | gesetzt, wenn die | ™Mogerineut 1 1 ————— | denen der Ablauf
mit dem Sollwert Res:;;;‘:;“ ! S — selbst nach
remanentem |entsprechende P kurzzeitig
Restzeitverhal | Zeit bei aktivem 0 : | .. | ausgeschalteter
ten Starteingang Timer bit E— [T | Spannungsver-
verstrichen ist. sorgung
weitergefuhrt
werden mul3.

7.1.1. Konfiguration im Kontaktplan

Die Eingange und Ausgange des Zeitrelais werden im Display ‘Edit Screen’ dargestellt. Die Konfiguration des
Zeitrelais wird im Displaymeni "Parameter" vorgenommen.

steht fUr Triggereingang
Timer-Adresse

I8
Eingangskontakt fur Start N o | TTE— Ausgabe fir Starteingang
I1
Eingangskontakt fur Reset —— H{p———————— ETEH— Ausgabe an Reseteingang
Timer-  —pTH — steht fiir Reseteingan
Adresse (g gand
| — Zeitgesteuerter
Timer-Bit Ausgang

Zeitrelaisadress | Zeitrelais: TO bis T7, remanente Zeitrelais: #0 bis #3

e

Eingangskontakt | T (TRG) | Starteingang (Tigger input) des Zeitrelais. Das Zeitrelais wird aktiviert,

fur Start wenn der Starteingang in den ON-Zustand versetzt wird.

Eingangskontakt | R (RES) | Reseteingang des Zeitrelais. Der Istwert (PV) wird zurtickgesetzt, wenn

fur Reset der Reseteingang auf ON gesetzt wird. Das Zeitrelaisbit wird OFF
gesetzt. Die Starteingange haben keine Auswirkung auf das
Zeitrelaisbit, solange der Reseteingang ON ist.

Zeitrelaisbit Wird entsprechend der Konfiguration auf ON gesetzt.
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7.1.2. Konfiguration im Display "Parameter”

Zeitrelais-Typ

Zeitbasis (s)

Zeitrelais-

Adresse "TH B S A ™ Anzeigestatus

TEG
RES  B0. 14— Sollwert (SV) des Timers

Zeitrelais-Typ

X | Ansprechverzégerung, (AV)
Ruckfallverzégerung, (RV)
Einschaltwischer, (EW)
Taktgeber, Pausebeginnend,
(TP)

Mo

Zeitbasen und Konfigurationen

S 00.01 bis 99.99 s (in Schritten von 0.01 | Zeitfehler: 0 bis 10 ms
s)

M:S |00 min 01 s bis 99 min 59 s Zeitfehler: O bis 1 s

H:M |00 h 01 m bis 99 h 59 m (in Stunden Zeitfehler: 0 bis 1min
und Minuten)

Anzeigestatus

A | Die Parameter konnen angezeigt und die Konfigurationen
vorgenommen werden

D | Die Parameter kbnnen weder angezeigt noch die Konfigurationen
geadndert werden

7.1.3. Anzeige der Parameter im ‘ZEN-Display’

Zustand .
Triggereingang Istwert (PV) des Timers
(leer-OFF/ aefiillt-ONN |
TE gﬂ &
EEES lg. g%’j‘ Zustand des Timer-Bits
(leer:OFF / gefullt:ON)
RUN f
Zustand Reseteingang Timerparameter

(leer:OFF / gefillt:ON)
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7.2. Zahler (C)

Bis zu 8 Zahler kénnen inkremental oder dekremental verwendet werden. Der Istwert (PV) jedes Zahlers und
der Zustand der Zahlerbits (ON/OFF) bleiben erhalten, wenn der Funktionsmodus wechselt oder die
Spannungsversorgung unterbrochen ist.

Das Zahlerbit wird ON gesetzt, wenn der Istwert (PV) den Sollwert erreicht oder tUbersteigt (PV = SV). Wird
der Reseteingang aktiviert, wird der Zahler zurtickgesetzt und das entsprechende Zahlerbit in den OFF-
Zustand gesetzt. Der Z&hlereingang hat keinen Einfluf3, solange der Reseteingang aktiv ist.

7.2.1. Konfiguration im Kontaktplan
steht fur Z&hlereingang

Zahler-Adresse

Eingangskontakt fur Zahlrichtung

Ausgabe an Bit fir Zahlrichtung
steht fur Z&hlrichtung
Ausgabe an Reseteingang

Eingangskontakt flr Reseteingang 13

ECE—
Zahler-Adresse - {

steht flr Reseteingang
zéhlergesteuerter Ausgang

Zahler-Bit

ZahlerAdresse |CO bis C7 (8 Anschliisse)

Zahlereingang |C (CNT) Zahlerstand wird jedesmal erhéht oder
vermindert, wenn der Zahlereingang
aktiviert wird.

Eingang D (DIR) Wabhlt den Zahimodus aus:
Zahlrichtung OFF: inkremental

ON: dekremental
Reseteingang |R (RES) Wenn der Reseteingang aktiv ist (ON),

wird der Istwert (PV) zuriickgesetzt und
das verknupte Bit auf OFF. Die
Zahsignalewerden ignoriert, solange der
Reseteingang im ON-Zustand ist.
Zahlerbit Wird aktiviert, wenn der Istwert (PV) >Sollwert (SV)
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7.2.2. Konfiguration im Display "Parameter”

Zahleradresse EET A — Anzeigestatus
RES 15884— soliwert (SV)
DIE
Sollwert (SV) 0001 bis 9999 (4 Dezimalstellen)
Anzeige A |Die Parameter koénnen geéndert und
aktiviert angezeigt werden
D |Die Parameter kdnnen weder angezeigt
noch geandert werden.
deaktiviert

7.2.3. Anzeige der Parameter im ‘ZEN-Display’

Zustand des Zéhlereingangs
(leer:OFF/gefilltON) — | | Istwert (PV) des Zahles
EET! ?ﬁ Zustand des Zahler-Bits

BE1 7w |
RESo AE1S (leer:OFF/gefullt:ON)
B i | I

RUN A
Zustand des Bits fur | Vorgabewert(SV)

Zahlrichtung

(leer:OFF/gefillt:ON) L Zustand
Reseteingang

(leer:OFF/aeflllt: ON)

Um den Istwert (PV) und den Zustand des Zahlerbits (ON/OFF) nach einem Fehler der Spannungsversorgung
oder Wechsel des Betriebsmodus zurtickzusetzen, mufd ein Resetkreis erstellt werden. Dieser Kreis kann wie
folgt aussehen:

Ma Ausgabe an Zahlerreset

Wenn Zahlereingang und Eingang fur Zahlrichtung simultan geschaltet sind, muf3 die Zuweisung der
Zahlrichtung vor der Zuweisung des Kontaktes zum Z&hlereingang stehen.

&_1 _______ DCEL—— Ausgabe an Eingang flr
1A Zahlrichtung
e Ll Ausgabe an

Zahlereingang
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7.3. Wochenschaltuhr (@)

Der Wochenschaltuhr wird ON gesetzt, wenn er sich zwischen der ersten Stunde und der letzten Stunde des
gewahlten Tages befindet. 8 Wochenschaltuhr sind verfligbar (@0 bis @7).

7.3.1. Konfiguration im Kontaktplan

Die Eingange der Wochenschaltuhr werden im Editor des Kontaktplanes zugeordnet. Die Konfigurationen
werden im Display-Menupunkt "Parameter” vorgenommen.

Wochenschaltuhr-Adresse

ﬂ? _______ [ G - zu aktivierender
Ausgang
Wochenschaltuhr- @0 bis
Adresse @7

7.3.2. Konfiguration im Display "Parameter"

— \Wochenschaltuhr-Adresse

erster Tag
letzter Tag
Anzeigestatus

a3 MO-FR A1 (aktiviert /deaktiviert)
OH Bd: 58 letzte Stunde
OF FEGs

BHiE q— erste Stunde

Anmerkung: Wenn der Cursor Uber dem ersten Tag blinkt, Links-Taste driicken und dann mit den Auf-/Ab-
Tasten den letzten Tag einstellen. Wenn der erste Tag nicht korrekt eingestellt ist, arbeitet der Zeitrelais
entsprechend der festgelegten Stunde.

F

Tag erster Tag | So/Mo/Di/Mi/Do/Fi/Sa
letzter Tag | So/Mo/Di/Mi/Do/Fi/Sa/(bleibt frei)
Stunde erste 00:00 bis 23:59
Stunde
letzte 00:00 bis 23:59
Stunde
Anzeigestatus A Die Parameter konnen angezeigt und geéndert
aktiviert werden
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aktiviert D Die Parameter konnen weder angezeigt noch
geandert werden.

deaktiviert
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Konfiguration und Arbeitsweise Beispiel Arbeitsweise
erster und Wenn der ersteTag vor | MO - FR Wird wochentlich
letzter Tag dem letzten kommt Montag bis Freitag
ausgefuhrt
Wenn der erste Tag FR—-MO | Wird wochentlich von
auf den letzten folgt Freitag bis zum
folgenden Montag
ausgefuhrt
Wenn erster und SO - SO | Wird ohne Beachtung
letzter Tag identisch des Wochentages
sind ausgefuhrt
Wenn der letzte Tag SO - Wird nur Sonntags
nicht festgelegt wurde ausgefuhrt
erste und letzte | Wenn die erste Stunde | ON: 08:00 | Wird taglich von 8:00 bis
Stunde vor der letzten kommt | OFF: 17:00 | 17:00 Uhr ausgefihrt
Wenn die erste Stunde | ON: 21:00 |Wird von 21:00 bis 6:00
auf die letzte folgt OFF: 06:00 | Uhr des folgenden
Tages ausgefihrt
Wenn die erste gleich | ON: 13:00 |Wird ohne
der letzten Stunde ist | OFF: 13:00 | Berticksichtigung der

Stunde ausgefiihrt

7.3.3. Anzeige der Parameter im ‘ZEN-Display’

aktueller
Tag

7.4. Kalender (*)

-

erster Tag

letzter Tan

OFF15: 38
RUN A

letzte Sturde—

aktuelle Stunde

30 W HO-FR Q_/

MO B9: 32e
0N B5: 154 ‘

Zustand des
Wochentimer-Bits

— erste Stunde

Der Kalender wird aktiviert, wenn ein bestimmtes Datum erreicht wird.

Dec 31

Calendar timer

bit

The calendar timer bit is ON between 1
April and 31 August.
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Das ZEN verflgt Gber 8 unabhéngig definierbare Kalenderschaltbereiche (*0 bis *7).
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7.4.1. Konfiguration im Kontaktplan

Die Eingange der Kalender werden im Editor des Kontaktplanes zugeordnet. Die Konfigurationen werden im
DisplaymenUpunkt "Parameter" vorgenommen.

|_ Kalender-Adresse

Kalenderabhangiger
Ausgang

| Kalender-Adresse | *0 bis *7 |

7.4.2. Konfiguration im Display "Parameter”

Kalender-Adresse
Anzeigestatus

*B5 1 (aktiviert /deaktiviert)
ON Bl:@]- Anfangsdatum
OFF@1:@1< Enddatum

Anfangsdatum Jan 1 bis Dez 31

Enddatum Jan 1 bis Dez 31

(siehe Anmerkung)

Anzeigestatus A|Die Parameter konnen
geandert und angezeigt

aktiviert werden

D|Die Parameter kdnnen
weder angezeigt noch
geandert werden.

deaktiviert
Konfiguration und Arbeitsweise Beispiel Arbeitsweise
Anfangs- und Wenn das ON: 04/01 | Wird zwischen dem 1. April und dem 31.
Enddatum Anfangsdatum vor OFF: 09/01 | August ausgefuhrt
dem Enddatum (siehe Anmerkung)

kommt
Wenn Anfangsdatum | ON: 12/26 |Wird zwischen dem 26. Dezember und dem
auf das Enddatum OFF: 01/07 | 6. Januar des folgenden Jahres ausgefuhrt.
folgt
Wenn Anfangs- und | ON: 07/26 | Wird ohne Berticksichtigung des Datums
Enddatum gleich sind | OFF: 07/26 | ausgeflhrt.
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Anmerkung:
Um die Ausfuihrung am 31. August zu beenden, muf3 als Enddatum der folgende Tag (1.September) gewahlt

werden.
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7.4.3. Anzeige der Parameter im ‘ZEN-Display’

aktuelles
Natiim |

+B a Status des Kalendertimer-
0582 < Bits (leer:OFF/gefillt:ON)
OH B4-8] < Anfangsdatum
OFFE9-10] <« Enddatum

7.5. Analoge Eingange (Analogwertvergleicher (A))

Die Analogeingange haben einen Spannungsbereich von 0 bis 10 V. Das ZEN verflugt Uber zwei
Analoganschlisse, 14 und I5.

Das Eingangssignal wird in einen BCD-Wert konvertiert (00.0 bis 10.0). Dieses Ergebnis kann von einem der
Vergleicher des ZEN, A0 bis A3, verwendet werden und die vier Vergleicherausgange kénnen als
Eingangskontakte im Programm weiterverarbeitet werden.

Analog voltage (0.0 bis 10.0 V)
output device

comi 14§ 415

m+ e
D| 0Ee88ed

ORRON Doy
10CIDR-D

— 1t

980
@« L a L]
)

7.5.1. Konfiguration im Kontaktplan

Das Vergleicherbit wird im Kontaktplaneditor als Eingangskontakt eingefligt. Die Konfigurationen werden im
Displaymenl "Parameter” vorgenommen.

Zuweisung des
Analogvergleich-Bit Ergebnisses an
Ausgang

Analogwertvergleicher- | AO bis
Adresse A3
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7.5.2. Konfiguration im Display "Parameter”

Analoger Eingangswert des
Vergleichers mit Konstante (Wenn 14

> Knnatantea)

Analogvergleicher-
Adresse |

FE J F<— Anzeigestatus
-

zu vergleichender Wert 1
r Operation

L

2
i

IE-_

zu vergleichender Wert 2

Vergleich der analogen
Eingangswerte (Wenn 14 < I5)

zu vergleichender Wert 1

Analogvergleicher-
Operation

Adresse l
B

A<+ Anzeigestatus

o
nil k&

Lt

zu vergleichender Wert 2

Analogwertvergleicher-
Adresse

AO bis A3

zu vergleichende Daten | 1

14: Analogeingang 1
I5: Analogeingang 2

* Vergleich zwischen 14
und 15, 14 und Konstante

sowie 15 und Konstante
maglich

I5: Analogeingang 2
Konstante: 00.0 bis
10.5

Operation

>: Analogwertvergleicher-Bit wird ON gesetzt,
wenn zu vergleichender Wert 1 > zu
vergleichender Wert 2

<: Analogwertvergleicher-Bit wird ON gesetzt,
wenn zu vergleichender Wert 1 < zu
vergleichender Wert 2

Anzeigestatus A

Die Parameter

kénnen angezeigt und geé&ndert

aktiviert werden

D | Die

deaktiviert

Parameter
geandert werden.

kénnen weder angezeigt noch

7.5.3. Anzeige der aktuellen Parameter im ‘ZEN-Display’

Vergleich des analogen
Eingangswertes mit Konstante (Wenn
14 > Knnstante)

Istwert (P\) des Analoaeinaanas 1 (14)

AB A
Ii B3, SUe<— 7 stand des

s, 2 | Vergleicher-
RUN Bits

(leer:OFF /
gefullt:ON)

Vergleich der analogen
Eingangswerte (Wenn 14 < I5)

Istwert (PV) des Analogeingangs 1 (14)

AG Y
Ei B3, 3Uo4— zustand des
Is @2, 2l Vergleicher-
RUN + Bits
(leer:OFF /
37 gefiillt: ON)
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Istwert (PV) des
Analogeingangs 2 (15)
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7.6. Vergleich der Istwerte [PV] durch Zeitrelais- und Zahlervergleicher (P).

Die Istwerte der Zeitrelais (T), remanenten Zeitrelais (#), und Zahler (C) kdnnen verglichen werden. Der
Vergleich untereinander ist nur moglich, wenn es sich um den selben Zeitrelais- bzw. Zahlertyp handelt. Die
Werte kdnnen aul3erdem mit Konstanten verglichen werden.

* Beispiel 1 » Beispiel 2
Remanenter Timer #0 > 12 min 34 s Zahler 1 (C1) < Zahler 2 (C2)
Setting #0 present value C1 present value
12 min 34 s AN TN
/,”—” :\_ . :\" i Y
/”/-" - e | C2 present
0! S ; . : value
Comparator Comparator | | —
bit bit

7.6.1. Konfiguration im Kontaktplan

Das Zahlerbit wird im Kontaktplaneditor als Eingangskontakt eingeftigt.
Die Konfigurationen werden im Displaymenit "Parameter” vorgenommen.

Zahlerbit
A [ QG Zuweisung des
Ergebnisses an
den Ausgang
Vergleicher- PO bis
Adresse P5
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7.6.2. Konfiguration im Display "Parameter"

Vergleich von remanenten Timern mit Vergleich der Zahlerwerte
Konstanten (Wenn Zahler 1 (C1) < Zahler 2 (C2)
(Wenn remanenter Timer #0 > 12 min

N A SN\

X;rggg;her Vergleicher-Typ Vergleicher Veraleicher-Tvn
| zu vergleichender Wert 1 -adresse zu vergleichender Wert 1
\J Y
PG ft<— B . Fl1 Ce— B4 .
0 _ Anzeiaestatus C 1 - | Anzeiaestatus
1; ﬁ34 —— Operation EE - — Operation

zu vergleichender Wert 2 zu vergleichender Wert 2

Vergleicher-Typ T: Zeitrelais
#: remanente Zeitrelais
C: Zahler
zu vergleichende 1|T: TO bis T7 Vergleich zwischen Tund T
Daten #: #0 bis #3 oder T und Konstante méglich
C: CO bhis C7
2|T: TO bis T7 Vergleich zwischen # und #
#: #0 bis #3 oder # und Konstante moglich
C: CO bis C7
Konstante: 00.00 bis 99.99, wenn der | Vergleich zwischen C und C
Vergleicher vomTyp T bzw. # ist. oder C und Konstante mdglich
0000 und 9999, wenn der Vergleicher
vom Typ C ist
Operator >: Das Zeitrelais- /Zahlerbit wird ON gesetzt, wenn Wert 1>Wert 2
<: Das Zeitrelais- /Zahlerbit wird ON gesetzt, wenn Wert 1<Wert 2
Anzeigestatus A | Die Parameter kbnnen angezeigt und geandert werden
aktiviert D | Die Parameter kénnen weder angezeigt noch geandert werden.
deaktiviert

Anmerkung: Um einen Wert als Konstante einzugeben, ALT dricken.
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7.6.3. Anzeige der Parameter im ‘ZEN-Display’

Vergleich zwischen remanentem Vergleich der Zahlerwerte
Zeitrelais #0 und Konstante (Wenn #0 > (Wenn Zéahler 1 (C1) < Zahler 2 (C2)
Istwert (PV) des Timers Istwert (PV) des Zahlers C1
FE &t v £ PL C A
6 12, 35e< Zustand  des C1 a+a15 o<— Zustand des
= Komparatorbits = Komparatorbits
12. 34 (nicht gefullt:OFF Cz2 HE1AE (nicht gefullt:OFF /
RUN / gefillt:ON) i A gefillit:ON)

Istwert (PV) Zéhlers C2

Anmerkung. ALT-Taste dricken, um zu vergleichenden Wert 2 zwischen Zeitrelais/Zahler und Konstante
umzuschalten.

Die Zeiteinheit wird unter Berticksichtigung des Vergleicher-Typs in den Zeitrelais /remanenten Zeitrelais
eingestellt:

Wenn eine Konstante als Wert 2 definiert wurde, wird ihre Zeiteinheit automatisch an die Konfiguration von
Wert 1 angepalit.
Wenn die Zeitbasis beider Werte verschieden ist, wird sie automatisch angepal3t.

7.7. Meldungen (Displaybit (D))

Eine Reihe vordefinierter Informationen, wie Datum und Uhrzeit, Istwerte (PV) der Zeitrelais und Zahler und
konvertierte Analogwerte, kann auf dem Display angezeigt werden. Aul3erdem kdnnen verschiedene
Meldungen angezeigt werden.

» Beispiel 1 * Beispiel 2
Heater OFF as-@z2 28:138
PITHZ EMPTY!

Funktionsstatus_ Datum und Stunde des

des Systems wird Fehlerereignisses werden

angezeigt angezeigt

EinZEIheiten del’ Einzelheiten der

Konfiguration Kanfiniiration

Da L2 A D L3 AlIDAE L3 Al |DE L3 A
TEG “ai1va TRG “EEYa TRG wasYa TRG “Eayz2
CEE CHE CEEAD DAaT i, A CLE CEHE D CHF
[>_!1]J[Heatel [=>_11C 1| (C>_11C J((C>_1ICFITHZ]
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7.7.1. Konfiguration im Kontaktplan
Die Meldungen werden im Kontaktplaneditor zugeordnet.

Die Konfigurationen werden im Displaymenl "Parameter” vorgenommen.

Ausfohrungsbedingung — | {IE _______ DDE

Displaymeldun
g-Adresse

DO bis
D7

— Verknupftes

Displaybit
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7.7.2. Konfiguration im Display "Parameter”

—

0B L8
TRG
¢ BE
[>_

2
11
]

AEaYa
CH

ﬁ-i

e

]
L J

Anzeigefunktion-
Arlpefsgemodus

Anzeiaestatus (aktiviert /deaktiviert)

Anfangsposition der Meldung
Anzeigeobjekt

Anzeige der Zeichenkette (wird
konfiguriert, wenn eine Zeichenkette
als Anzeigeobjekt ausgewahlt wird)

— Zeichenauswabhl fir eine alfanumerische Kette

Cursor-Position In
der Zeichenkette

Anzeigemodus

LO Ohne Hintergrundbeleuchtung - Meldung wird nicht automatisch
angezeigt (siehe Anmerkung 1)

L1 Mit Hintergrundbeleuchtung - Meldung wird nicht automatisch
angezeigt (siehe Anmerkung 1)

L2 Ohne Hintergrundbeleuchtung - Meldung wird automatisch
angezeigt (siehe Anmerkung 2)

L3 Hintergrundbeleuchtung - Meldung wird automatisch angezeigt
(siehe Anmerkung 2)

Anfangsposition X (Digit): 0 bis 11Y (Digit): O bis 3
derMeldung O S
Yo — [ 1OO00O00000400004
bis HinNEEEEEEEE
vl NN NEE .
—rOO0O0000000dde
Anzeigeobjekt CHR Zeichen (12 max.: alfanumerisch und Symbole)
DAT Monat / Tag (5 Digits: @@ / @@)
CLK Stunde/Minuten (5 Digits:@@ / @@)
114 bis A/D-gewandelte Werte (4 Digits: @@ . @)
115
TO bis T7 | Istwert des Zeitrelais (5 Digits: @@ . @@)
#0 bis #3 |Istwert des remanenten Zeitrelais (5 Digits: @@ . @@)
CO bis C7 | Istwert (PV) des Zahles (4 Digits: @@ @@)
Anzeigestatus A Die Parameter konnen gedndert und angezeigt werden
aktiviert D Die Parameter kdnnen weder angezeigt noch geandert werden.
deaktiviert
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Anmerkung 1:

Im Modus LO bzw. L1 wird die Meldung nicht automatisch bei Eintreten des Ereignisses auf dem Display
angezeigt.

Um die Meldung anzuzeigen, werden die Funktionstasten genutzt.

Anmerkung 2:

Im Modus L2 bzw. L3 (Sofortanzeige der Meldungen), erscheint die entsprechende Meldung sofort nach

Eintreten des Ereignisses auf dem Display. Wenn alles korrekt ist, werden die entsprechenden Daten
angezeigt.

Konfiguration einer alfanumerischen Zeichenkette(CHR)

Zeichenauswabhl fur eine alfanumerische Kette

Position des Cursors in der
7eichenkette

alfanumerische Zeichenkette

TEG
CEE D
C-M! 1L

Position in der alfanumerischen Zeichenkette

Auszuwahlende Zeichen

— Reihenfolge der Zeichenauswahl

Mit den Auf- /Ab-Tasten bewegt man sich in der Liste der alfanumerischen Zeichen
Mit der linken Pfeiltaste wird das Zeichen links von der Meldung positioniert.
Mit der Rechten wird es rechts von der Meldung positioniert.
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7.8. Befehlstasten (B)

Bei der Ausfiihrung ZEN De Luxe mit LCD-Anzeige kénnen alle 8 Bedientasten als Befehlstasten genutzt
werden, um Direktzugriffe auf Bitfunktionen zu definieren.

Adresse der |Befehlstasten
Befehlstaste

n

BO ESC
B1 OK
B2 O
B3 O
B4 O
B5 O
B6 DEL
B7 ALT

O [ L1 12N NG 10 11 12 13 14 16 | |

88 Ceeeees

—

OmRON AC100-2400
10c1aR-a | |8 A ——B5

A ¥

—_—
—~—

@p @;@ @;@ @;@ )

BO B1
Funktion der Befehlstasten
EE BT Werden DEL+ALT gleichzeitig
H——ﬂ————TEEE gedriickt, werden der Istwert
des Zahlers C2 und das
T T +RH3 remanente Bit H5
I I zurlckgesetzt.
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8. Fehlerbehandlung

Wenn wéahrend einer Operation ein Fehler auftritt, erscheint auf dem Display eine Fehlermeldung (bei ZEN De
Luxe) oder die ERROR-LED (Fehlermeldung) wird aktiviert (bei Zen Stino).

8.1. Fehlermeldungen
Die folgende Tabelle zeigt eine Liste der moglichen Fehlermeldungen bei ZEN De Luxe.

Spannungsversorgung aktiv, aber das Basisgerat befindet sich nicht im Modus RUN

Fehlermeldun | Ursache Mogliche Losung

g

MEMORY Programmfehler Kontaktplan - Programm und die

ERR Konfiguration der Parameter wurden
gelbscht.

Das ZEN neu programmieren.
I/0 BUS ERR | Fehlerhafte Verbindung zum | Spannungsversorgung ausschalten und

E/A- Erweiterungsgerat prufen, ob die Erweiterungsgeréate korrekt
angeschlossen sind.
UNIT OVER |Mehrals 3 Spannungsversorgung abschalten und die
E/A- Erweiterungsgerate Anzahl der E/A - Erweiterungsgerate
sind angeschlossen reduzieren
(3 oder weniger)
I/O VRFY Der im Programm Den fehlerhaften Bit-Typ im Programm
ERR konfigurierte Bit-Typ ist andern

inkompatibel zum System
Anmerkung: E/A- Fehlerprifung
E/A- Bits (X/Y) in den E/A- Erweiterungsgeraten:
Aktuelle E/A-Tabelle ist nicht identisch mit der in der ZEN abgelegten Konfigurationstabelle.
Analogwertvergleicher (A):
Kann nicht in einer ZEN mit Wechselspannungeingangen betrieben werden.
Wochenschaltuhr (@) / Kalender (*):
Kdnnen nicht in einer ZEN Stino ohne Echtzeituhr-Funktion benutzt werden.
Display-Funktion (D):
Fur Basisgerate mit Wechselspannungversorgung: die umgewandelten Analogwerte (14/15) werden
gemal Anzeige verarbeitet. Fiir Module ohne Echtzeituhr-Funktion werden Datum (DAT) und Uhrzeit
(CLK) gemaR der Liste spezifiziert.

Fehler der Zufihrungen oder wahrend der Programmausfiihrung

Fehlermeldung | Ursache Mdogliche Lésung
I/0 BUS ERR Fehlerhafte Verbindung | Spannungsversorgung ausschalten
zum E/A- und Uberprifen, ob das E/A-
Erweiterungsgerat Erweiterungs-gerat korrekt
angeschlossen ist.
MEMORY ERR | Programmfehler Operation ‘All Clear’ ausfiihren und
Programm neu schreiben
I2C ERR Kommunikationsfehler Beliebige Taste driicken und den
zwischen Speicher und Fehler 16schen.
RTC (Echtzeituhr)

Fehler beim Ubertragen des Programmes zum Speichermodul

Fehlermeldung |Ursache Méogliche Losung
M/C ERR Fehler im EEPROM-Modul Programm Programm fehlerfrei auf Modul
speichern.

Anmerkung: Bei ZEN Stino die ZEN-SOFTware benutzen, um die Fehlermeldungen zu lesen.
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9. Zubehor
9.1. Batterie (ZEN-BATO01)

Das Kontaktplan - Programm und alle durchgefiihrten Konfigurationen sind im EEPROM des ZEN
gespeichert, aber Kalender, Uhr, die remanenten Zeitrelaisbits und Istwerte (PV) der Zeitrelais werden
betriebsspannungsunabhangig durch den Kondensator des ZEN gepuffert.

Ohne Spannungsversorgung bleiben die Daten ca. 2 Tage im Basisgerat gespeichert (bei 25° C), bevor sie
zuriickgesetzt werden. Mit dem Batterie-Modul wird diese Zeit auf 10 Jahre verlangert.

Instalationsmethode:

Das Batterie Modul zur Seite neigen und in die vorgesehene Offnung an der linken Seite des ZEN ansetzen.
Batteriekabel mit dem Anschluld am Basisgerat verbinden.

Das Batteriemodul zum Basisgeréat hin einrasten.

Anmerkung: Spannungsversorgung vor Montage der Batterie abklemmen.
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9.2. Speichermodul (ZEN-MEOQ01)

Es ist moglich, ein EEPROM-Modul an das ZEN - Basisgerat anzuschlie3en, um Programm und Konfiguration
dort abzulegen, und diese auf andere Basisgerate zu Ubertragen.

Instalationsmethode:
Deckel vom Frontanschlul3 des ZEN Basisgerats entfernen und einsetzen.

Anmerkung: Spannungsversorgung vor einstecken oder herausziehen des EEPROM-Moduls abschalten.

Programmubertragung

Select S - Im STOP-Betrieb “PROGRAMM’
frogroni iy SET GLOGK auswahlen und  anschlieRend

I ‘EEPROM-MODUL".

peLete pros | “EEPROM-MODUL” auswahlen.
CASSETE
Die Optionen des Menus
"EEPROM-MODUL"  erscheinen
COAE und mit den Auf- /Ab-Tasten
s konnen die aufgefiihrten Optionen
ausgewahlt werden.

Menu Operation

Sichern | Das Programm wird vom Basisgerat
auf das EEPROM-MODUL ubertragen.
Falls bereits ein Programm auf der
Speicherkassette existiert, wird dieses
uberschrieben.

Laden |Das Programm wird vom EEPROM-
MODUL zumBasisgeréat Ubertragen.
Falls bereits ein Programm im Geréat
existiert, wird dieses uberschrieben.
Loschen | Loscht das Programm im EEPROM-
MODUL.

Anmerkung:

Die Programmiubertragung schlie3t das Kontaktplan-Programm, Parameter und alle Datenkonfigurationen ein.
Die Istwerte der Zeitrelais (normal und remanent), Zahler, und remanenten Bits kbnnen nicht Ubertragen
werden.

Es konnen nur fehlerfreie Programme ubertragen werden.

Das Programm wird nicht Ubertragen, wenn irgendein Fehler vorliegt.

Das EEPROM-MODUL lasst 100.000 Schreibvorgange zu..

49



Kleinsteuergerat ZEN

9.3. Verbindung zur Programmiersoftware des ZEN

Die Software ~ ZEN-SOFTO01" kann zur Programmierung des ZEN und zur Uberwachung verwendet werden.
Weitere Informationen bezlglich der Funktionen und Operationen kdnnen der Betriebsanleitung
‘ZEN-SOFTO01 ZEN Support Software Operation Manuell’ (Cat.No. W386) entnommen werden.

Mit dem Kabel "ZEN-CIF01 wird das ZEN mit einem PC verbunden.

LCD type LED type
OfEs Dabsebd o 88 Bsasaah

L y| AT r)

1
o m |
a5'e0 @b ga[o
T

ZEN-CIF01
Personal Computer
Connecting Cable

ZEN-SOFTO01
ZEN Support Software

5 e —g] |
Windows computer

Systemvorraussetzungen
Betriebssystem Windows 95, 98, ME, 2000, NT 4.0
CPU Pentium 133 MHz oder héher
Arbeitsspeicher 64 Mbytes min.
Festplatte 40 Mbytes freier Speicher
CD-ROM- Erforderlich
Laufwerk
Schnittstellen Serielle Schnittstelle
Tastatur und Maus | Erforderlich
Monitor 800x600 Pixel (SVGA) min. 256 Farben
min.

Konfiguration der Teilnehmernummer

Wird das ZEN mit der Software betrieben, missen Teilnehmernummer der Software und des ZEN
Ubereinstimmen. Die Teilnehmernummer des ZENs wird wie folgt konfiguriert:

Select Other! ﬁﬁﬁ#‘ﬂtirm P'IPti'(I)n “hSONSTIGESI"’ und q_nr;slchliel’Send

| OK-Taste driicken um das Meni anzuzeigen.

NODE NO Nochmal OK-Taste driicken, um die Konfiguration
der Teilnehmernummer vorzunehmen.

o Mit den Pfeiltasten wahlt man die
o Teilnehmernummer.

OK-Taste zur Bestatigung driicken.

Nochmals die OK-Taste dricken, um die
Konfiguration abzuschliel3en.
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9.4. Fernprogrammierung per Modem

Generell ist hierfur die ZEN Support Software zu benutzen. Installation, Programmierung und Uberwachung
der ZEN sind in der Handbuch, Best.-Nr.: Cat..No.W386, beschrieben.

9.4.1 Einrichten des Modem am PC

Da der uberwiegend auf PC-Seite Gerate aus dem Hause ELSA einsetzt werden ( in der Regel MicroLink 33.6
TQV ), haben wir flr dieses Beispiel die neueste Gerategeneration aus dem Hause ELSA ausgewahlt; das
ELSA MicroLink 56k Fun bzw. die USB Variante des Gerétes.

Nachdem Anschluss des Modem an den COM- bzw. den USB-Port wird das Geréat Ublicherweise erkannt und

Uber plug and play der zugehdrige Treiber installiert. Dieses sollte unter normalen Umsténden eigentlich keine
Probleme bereiten.

9.4.2 Einrichten des Modem am ZEN

Entnehmen Sie die Pin-Belegung des notwendigen Verbindungskabels zwischen dem Modem TD-32 DC EU
aus dem Hause WESTERMO und dem Kabel ZEN-CIFO01 der folgenden Zeichnung:

Pin-Nr. Signal Signal Pin-Nr.
2 SD SD 2
3 RD RD 3
4 ER DR 6
* 5 SG GND 7
6
7 ES ER 20
8
9 RS 4
| CS 5
ZEN-CIF01 TD-32
DSUB, 9poal. DSUB, 25pol.
Stecker Stecker

* interne Brlcke
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Einstellungen an der ZEN selbst sind nicht erforderlich.
An dem TD-32 hingegen miuissen einige Einstellungen vorgenommen werden :

9.4.2.1 AT&Al
&A1l bewirkt das der Empfang von unerwarteten Zeichen nicht zum Abbruch der
Verbindung fuhrt ( spezieller Befehl im Westermo-Befehlssatz )

9.42.2 AT&S0&D0&CO
&S0 setzt DSR auf log. 1 in allen Fallen
&D0 Steuerung DTR
&CO0 setzt DCD auf log. 1 in allen Fallen

9.4.2.3 ATQI1EO0&C1&KO
Q1 Modemmeldungen werden unterdriickt
EO Echo ausschalten
&C1 DCD ist nur aktiv wenn ein Trager vorhanden
&KO0 ausschalten der FluRsteuerung von DTE zum MODEM

9.4.2.4 ATF6
F6 ist die Einstellung fur eine V.32bis Verbindung mit 4800 bit/s

Die Einstellungen selbst kénnen mittels eines Terminalprogrammes oder Uber die DIP-Schalter
vorgenommen werden.

9.4.3. Notwendige Einstellungen in der ZEN Support Software

Die ZEN Support Software unterstitzt die entsprechenden Windows-Treiber.

Unter MODEM wird also das fiur die Verbindung gewiinschte Geréat, in unserem Falle das MicroLink 56k Fun
USB, ausgewahlt. In den entsprechenden Anschlusseinstellungen muss dann noch die Telefon-Nr.
eingetragen werden; ientweder wie in unserem Beispieldie Nr. 2 ( ASIM - Anschluss ) oder unter Vorwah!:
xxxxx und unter Telefon.Nr.: xxxxxx lhr benutzter Anschluss stehen.

Kommunik ationzeinstellungen

~hodern ~ Schnittstelleneinstellungen ———— ¢ [ 1%

MicroLink 86k Fun USB EU j Schnittstellenname: | Cow j Abbrachen

Eigenschaﬂenl
Worgahen |

—Positionsinformationen ———— —Anschluss an: |

Hilfe

Wilfersheirn =l Lander-Code: | =l

Yarwahl:

Telefon-Mr.: I2

— Teilnehmernr.

=

= B

- Sekunde

’—Zeit Uberwachen —

Bild 02 : Kommunikationseinstellungen
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9.9.4. Herstellen der Modemverbindung zwischen ZEN und PC

Die ZEN Support Software wird wie ublich gestartet.

BB MODEM_01.zen ~=10f |
Datei Bearbeiten  Ansicht  Einfiigen ZEM  Hilfe
| Dj=(a| sl sl=ex] ol 2]|| a2 B2z s
| & o= sl FE EE
m - - - - - - -
0 o Qo
L |
B . . . . . . a1
! N !
2
3
4
5
Relaistyp: Kommentar:
Sallwert:
Istwert:
Ein Doppelklick [EMTER-T azte driicken) ermaglicht lhnen, KontaktesAuzgan |ZEN-1 OCT =0 |fo-line v

Bild 03 : Bildschirmansicht

Wie bei einer einfachen Kabelverbindung auch, wird das Icon Go Online angeklickt. Dieses wird mit OK
bestatigt.

Zen-Programmier-Software x|

& [Uber die Werbindung mit ZEM. Mibchten Sie weiterarbeiten?

Abbrechen |

Bild 04 : Herstellen der Verbindung
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Bei korrekten Einstellungen etc. wird die Verbindung automatisch aufgebaut.

Die stehende Verbindung erkennen wir an dem grauen Hintergrund und On-Line im entsprechenden
Meldungsfenster.
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Bild 05 : Verbindung zwischen PC und ZEN

Wie bei der Kabelverbindung auch, kénnen jetzt Daten Ubertragen werden , die Betriebsart etc. andern.

S8 MODEM_01.zen : oy [ ] 4
Datei Bearbeiten  Ansicht  Einfiigen | ZEN  Hilfe
= ; Off-Line Betrieb Chrlid
EEEE R E
Betriebzart ahdem 3

| & AHol=1] alQ]| . wonron
0 ,BDI Erogrammiiberpriifung FQ | =

o Ubertragung Won ZEN Libertragen
1 EB1 * i Schiitzen 3 AnZEM bertragen

| it ZEM leich

Uu Einstellvargana/Plick setzvorgang 3 o BRIl

................... Eehle[ |ﬁSChen
2 ZEN-Inhalt ldschen
i E— Schutz einstellen b
3
ZEM-nformationen. ..

4
5
Relaistyp: Kommentar:
Sollwert:
Istwert:
Programme won SPS an ZEN Libertragen [ZEN-10C1=D |Drrline [RUM v

Bild 06 : Nutzung der entsprechenden Funktionen im On-Line-Betrieb

Weitere Infos zum Thema Modembetrieb sind in einer separaten Kurzanleitung zusammengefasst:
Titel: MODEM Kurzanleitung fir OMRON SPS

Bestellnummer: Kat. KA-MODEM-9/01/2.
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